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SISTEMA MODULAR CARGOSISTEMA MODULAR CARGO
MODULARIDAD Y FACILIDAD DE USO 
PARA UNA MÁXIMA RENTABILIDAD
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CARGO TSM

CARGO TRM

BASTIDOR CARGO
EL CHASIS FLEXIBLE Y MODULABLE
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¡El concepto CARGO rentabiliza al máximo sus herramientas 

agrícolas gracias a un único bastidor básico para 5 tipos 

de útiles! Se trata de una solución flexible y económica. 

Además de una cuba de purín, con o sin útil de 

esparcimiento, el bastidor puede recibir un esparcidor 

de estiércol (cilindros verticales u horizontales), una 

caja de ensilaje o una caja polivalente.

Eje(s) Modelos
Longitud del 
bastidor (m)

Ø máx. de 
ruedas (mm)

Ancho máx. de 
ruedas (mm)

Eje(s): n (mm) – 
vía (mm) – bulones

Frenos
(mm)

2 CARGO TSM 6 1 500 750 ADR 2x150x2100-10B 420 x 180

3 CARGO TRM 7,1 1 500 750 ADR 3x150x2100-10B 420 x 180

TREN DE RODAJE
Los bastidores CARGO están equipados con un tren de 

rodaje con suspensión hidráulica «Hidro-Tándem/Trídem» 

(oscilación: +/- 25 cm) que proporciona una excelente esta-

bilidad en la inclinación, un reparto uniforme al 100 % de las 

cargas, una óptima adherencia a la carretera, así como una 

perfecta adaptación al terreno. Los CARGO TRM (Trídem) 

están también equipados en estándar con un eje doble 

direccional forzado (primer y último eje) y un eje retráctil 

(primer eje) para reducir el desgaste de los neumáticos 

durante los desplazamientos en vacío. Los CARGO TSM se 

benefician a su vez, en estándar, de un eje trasero seguidor 

con gran ángulo de giro para una máxima agilidad.

Para más detalles: ver página 10.

ENGANCHE/DESENGANCHE DE 
LOS ÚTILES
Para que los útiles puedan cambiarse rápidamente, su 

colocación en el bastidor se facilita mediante guías. A 

continuación, se fija al bastidor mediante el sistema TWIST-

LOCK, mientras que la conexión hidráulica es posible 

mediante conectores push-pull. En sólo unos minutos, 

puede cambiar su útil de trabajo. El CARGO está equipado 

con ganchos traseros que soportan los esfuerzos traídos 

por el útil.
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Drakkar-CARGO Vacu-CARGO Silo-CARGO

Drakkar-CARGO Vacu-CARGO
Ferti-CARGO

Cilindros verticales
Ferti‑CARGO HORIZON
Cilindros horizontales

Silo-CARGO

Compatible con 

CARGO TSM

27 m3 DIN

33 m3 DIN

18 000 l

20 000 l
16,87 m3* 16,87 m3* 43 m3 DIN

Compatible con 

CARGO TRM

31 m3 DIN

37 m3 DIN

23 000 l

25 500 l

19,62 m3*

25,2 m3*

19,62 m3*

25,2 m3*
48 m3 DIN

GESTIÓN Y CONTROL
Las electroválvulas están agrupadas 

en una base monobloque y prote-

gidas en una caja galvanizada. Esta 

central de distribución hidráulica se 

compone de un bloque de entra-

da de una capacidad de 60 l/min 

o 120 l/min. Un gran número de las 

funciones hidráulicas de los vehí-

culos requieren un pequeño caudal 

pero es importante conocer las que 

exigen un mayor caudal; como para 

los motores hidráulicos del turbo- 

llenador, repartidor(es)-triturador(es), 

etc.

TRANSMISIÓN POR 
TOMA DE FUERZA
Según el útil utilizado, los cardanes 

pueden adaptarse fácilmente para 

accionar los rodillos dosificadores de 

su Silo-CARGO, por ejemplo.

CONFORT DE 
CONDUCCIÓN
Los bastidores CARGO vienen de 

serie con una lanza recta adelgazada 

para lograr el máximo ángulo 

de giro. Esta lanza se mantiene 

especialmente corta para reforzar la 

característica de vehículo compacto. 

También cuenta con suspensión oleo

neumática. ¡El confort forma parte 

del programa!

Ferti-CARGO y 
Ferti‑CARGO HORIZON

* Volumen delante de la puerta.

SISTEMA MODULAR CARGO: ÚTILES
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Realces hidráulicos opcionales

Caja cónica hermética para una 
sencilla descarga

3 escotillas para granos (600 x 270 mm)

Puerta hidráulica de gran despeje

Pared frontal móvil

Cubiertas hidráulicas opcionales

DRAKKAR-CARGO

La Drakkar-CARGO se basa en una caja polivalente diseñada para 

transportar un gran número de materias diferentes: ensilado, granos, 

pulpas, remolachas, patatas, etc. Gracias a su sistema de descarga 

único y muy rápido que consiste en una cinta transportadora 

hermética acoplada al avance de la pared frontal, garantiza el respeto 

de la materia y una perfecta estabilidad de la caja durante las obras.

SOPORTES AJUSTABLES
Las superficies de almacenamiento de los útiles varían y no son 

siempre perfectamente planas. Por eso los 4 soportes son ajustables. 

De este modo, su útil Drakkar-CARGO puede desengancharse en 

cualquier situación, siempre que la zona elegida tenga la capacidad 

de carga suficiente.

Suelo móvil (cinta transportadora) 
accionado por motores hidráulicos

Modelos
Volumen de la caja 

(m3)

Volumen de la 
caja con cúpula de 

300 mm (m3)

Longitud interna 
de caja (m)

Ancho interno 
de caja (m)

Altura interna 
de caja (m)

7600/27/150 27 30 7,3 - 7,7 2,34 - 2,38 1,5

7600/33/180 33 36 7,3 - 7,7 2,34 - 2,38 1,5

8600/31/150 31 34 8,3 - 8,7 2,34 - 2,38 1,5

8600/37/180 37 41 8,3 - 8,7 2,34 - 2,38 1,5
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Soportes ajustables

Bomba de vacío

Todo tipo de útiles de bombeo

Numerosas opciones disponibles: 
escotillas superiores de llenado, 
batidores dentro de la cuba, etc.

VACU-CARGO

Las cubas de transporte Vacu-CARGO optimizan la frecuencia 

de uso de su bastidor CARGO JOSKIN. Disponibles en 

capacidades de 18 000 a 25 500 litros, están equipadas solo 

con lo esencial en estándar para reducir al máximo el peso en 

vacío. Su diseño en acero especial con alto límite de elasticidad 

de 6 mm y su construcción según la norma de seguridad 

EN707 proporcionan un modo de transporte seguro y eficiente. 

En resumen, la solución ideal para sus necesidades de 

transporte de purines.

BOMBA
Las Vacu-CARGO constan de una bomba de vacío de alta potencia, la JUROP PN 

130/D (13 000 l/min). Como opción, se puede reemplazar por una versión con 

paletas PN(R) 155 (15 500 l/min) o con lóbulos DL 180 (17 600 l/min) o DL 250 

(25 000 l/min). Se coloca en el lado izquierdo de la cuba, no sólo para facilitar 

el acceso, sino también para mantener el útil compacto y completo. Cuando el 

útil se aparca en sus soportes, permanece completo y operativo, y el bastidor 

portador no se ve penalizado por un peso muerto innecesario. La bomba es 

accionada en estándar por cardán y caja de engranaje en ángulo; este tipo de 

accionamiento puede ser sustituido (como opción) por un motor hidráulico.

Cuba galvanizada dentro y fuera

Modelos Capacidad teórica (l) Bomba Ø cuba (mm)

VACU 18000 18 615 PN 130/D (13 000 l/min) 1 900

VACU 20000 20 465 PN 130/D (13 000 l/min) 2 000

VACU 23000 23 414 PN 130/D (13 000 l/min) 2 000

VACU 25500 25 840 PN 130/D (13 000 l/min) 2 100
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Velocidad de rotación de los 
cilindros: 423 r/min

Suelo con 4 cadenas marinas 
de Ø 14 mm (categoría 80)

Ganchos desmontables de acero 
HB 400 (tipo HARDOX)

Cilindros verticales

FERTI-CARGO

Pertenecientes a la familia de los esparcidores conocidos como 

«sencillos de construir y utilizar», los Ferti-CARGO combinan los 

principios que llevaron al concepto de este tipo de máquina: ligereza y 

robustez, facilidad de mantenimiento y durabilidad, maniobrabilidad 

y economía (tanto desde el punto de vista presupuestario como 

energético), caja ancha con cuadro de esparcimiento atornillado para 

un eventual desmontaje en caso de una conversión a una caja de ensilaje.

ESPARCIMIENTO Y CILINDROS
El ancho de esparcimiento varía de 8 a 16 m en función de los productos esparcidos. 

Para lograrlo, ambos cilindros verticales con 4 espiras (altura: 1 830 mm para los 

modelos 6011 y 7011, y 2 080 mm para el 7014) giran a una velocidad de 423 r/min 

y proyectan la materia a esparcir con sus ganchos atornillados de acero 400 HB 

(80 x 12 mm). En su base hay dos discos Ø 1 000 mm (en chapa de protección 

HARDOX) equipados con 3 palas fijas que también permiten propulsar la materia. 

La dosificación por hectárea se realiza fácilmente combinando la velocidad 

de avance del tractor con la del suelo (potenciómetro presente al alcance de 

la cabina); una puerta guillotina galvanizada (opcional) también puede ser 

una ventaja.

Soportes ajustables

Realces opcionales disponibles

Modelos*
Longitud interior de 
la caja, delante de 

la puerta (m)

Ancho interno 
de caja (m)

Altura interna 
de caja (m)

Volumen de 
estiércol delante 
de la puerta (m3)

Volumen de 
estiércol hasta los 

cilindros (m3)

6011/17 6 2,05 1,05 16,87 18,42

7011/20 7 2,05 1,05 19,62 21,17

7014/25 7 2,05 1,35 25,2 27,2

* Las 2 primeras cifras indican la longitud media (dm), las 2 siguientes la altura media (dm) y las 2 últimas el volumen delante de la puerta (m³).
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Soportes ajustables

Suelo con 4 cadenas marinas 
de Ø 14 mm (categoría 80)

Ganchos desmontables de 
acero S700MC

Cilindros horizontales

FERTI-CARGO HORIZON

El concepto básico de los Ferti-CARGO HORIZON se basa en 

el Ferti-SPACE2 con cilindros horizontales, y se beneficia de 

los mismos principios básicos: ligereza, robustez y facilidad de 

mantenimiento. Duradero y extremadamente maniobrable, el 

Ferti‑CARGO HORIZON es también económico, tanto desde el 

punto de vista presupuestario como energético. Gracias a su caja 

ancha con tabla de esparcimiento atornillada, se puede convertir 

en una caja de ensilaje.

ESPARCIMIENTO Y CILINDROS
El ancho de esparcimiento varía de 12 a 22  m en función de los productos 

esparcidos. Dos esparcidores horizontales (Ø 600 mm en tubo de Ø 140 mm) 

giran a una velocidad de 320 r/min para fresar el montón de materia que está 

llegando mediante ganchos de acero especial S700MC (230 x 50 mm). La 

materia desmenuzada se lanza contra la campana de esparcimiento cerrada 

antes de caer sobre las placas de propulsión (Ø 1 040 mm) que giran a una 

velocidad de 500 r/min. 6 deflectores ajustables la propulsan uniformemente 

sobre una amplia superficie. Si el material es demasiado fibroso, la campana de 

esparcimiento puede abrirse a 100° y permitir que el trabajo de esparcimiento se 

lleve a cabo principalmente por los cilindros desmenuzadores.

Realces opcionales disponibles

Velocidad de rotación de los 
cilindros: 320 r/min

Modelos*
Longitud interior de 
la caja, delante de 

la puerta (m)

Ancho interno 
de caja (m)

Altura interna 
de caja (m)

Volumen de 
estiércol delante 
de la puerta (m3)

Volumen de 
estiércol hasta los 

cilindros (m3)

6011/17 6 2,05 1,05 16,87 18,42

7011/20 7 2,05 1,05 19,62 21,17

7014/25 7 2,05 1,35 25,2 27,2

* Las 2 primeras cifras indican la longitud media (dm), las 2 siguientes la altura media (dm) y las 2 últimas el volumen delante de la puerta (m³).
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Cubierta hidráulica 
DUO‑COVER opcional

Puerta hidráulica en una pieza con
cilindros de puerta protegidos

Pared frontal inclinada retráctil

Suelo móvil hidráulico con 4 cadenas 
de cordones accionado por 2 motores 
hidráulicos a 2 velocidades

SILO-CARGO

El concepto del Silo-CARGO se basa en el del Silo-SPACE2, la 

caja de ensilaje JOSKIN optimizada para aumentar la rentabilidad 

de agricultores y contratistas. Esta máquina supera los límites en 

términos de capacidad de carga y maniobrabilidad. ¡La descarga 

de los productos ensilados es fluida y ultrarrápida gracias a la forma 

cónica de la caja y a su suelo móvil, por no mencionar la puerta trasera 

de gran despeje y la pared delantera inclinada en bisagras!

ACCESO AL INTERIOR DE LA CAJA
Cuando la caja de ensilaje está equipada con rodillos dosificadores, es 

imprescindible una puerta de acceso lateral para acceder al interior. Si JOSKIN 

ya ofrecía uno de los mejores accesos del mercado con una gran puerta lateral, 

la marca ofrece ahora la única solución que permite al usuario acceder al interior 

del remolque cuando se abre el sistema de lona hidráulica (DUO-COVER) tras la 

fase de descarga del silo. Esta puerta de acceso lateral está situada en la parte 

delantera izquierda y va acompañada de una escalera de acceso. 

Realces opcionales disponibles

Rodillos dosificadores opcionales

Soportes ajustables

Modelos* Volumen DIN (m3)
Volumen caja con 

cúpula 300 mm (m3)
Longitud interna 

de caja (m)
Ancho interno 

de caja (m)
Altura interna 

de caja (m)

480D 43 47 7,55 - 8,55 2,34 - 2,38 2,28

540 T 54 53 8,55 - 9,55 2,34 - 2,38 2,28
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Oscilación
+/- 250 mm

Principio de los 
vasos comunicantes

TRENES DE RODAJE
UNA CONCEPCIÓN PROBADA 

Los trenes de rodaje JOSKIN están diseñados 

para cumplir con los criterios de fiabilidad, 

estabilidad, comodidad y seguridad en cualquier 

situación, tanto en la carretera como en el campo.

TRENES DE RODAJE HIDRÁULICOS 
JOSKIN: HIDRO-TÁNDEM/-TRÍDEM
Los trenes de rodaje JOSKIN Hidro-Tándem e Hidro-Trídem 

combinan sencillez, fiabilidad, gran oscilación y estabilidad. De 

hecho, el vehículo puede superar fácilmente cualquier obstáculo 

gracias a su concepto de eje semi-independiente, con ballestas 

unidas a un componente fijado a la parte inferior del bastidor, 

situado a su vez delante de cada eje, que ofrece una gran 
oscilación de hasta 250 mm. El principio de funcionamiento de 

esta suspensión se basa en la ley de los vasos comunicantes. Los 

cilindros de un mismo lado están unidos entre ellos como circuito 

cerrado. La independencia de los circuitos de ambos lados del 

bastidor combinada a las propiedades incompresibles del aceite 

asegura una perfecta estabilidad lateral. Por esta razón, el vehículo 

es mucho menos sensible al cabeceo en las curvas y pendientes. 

Además, gracias a este diseño, la presión que se transmite al suelo 

se distribuye perfectamente entre todas las ruedas, lo que también 

ahorra la estructura del suelo. El elevador del primer eje se monta 

de serie en todos los CARGO en Hidro-Trídem para minimizar el 

desgaste de los neumáticos en los trayectos sin carga. 

PESAJE DINÁMICO EN 
SUSPENSIÓN HIDRÁULICA
Los vehículos con suspensión hidráulica de la lanza y tren de rodaje 

hidráulico pueden equiparse con un sistema de pesaje dinámico. 

Dos sensores de presión situados en el circuito hidráulico del tren 

de rodaje, así como otro en la suspensión de la lanza, están conec-

tados a un calculador en el tren de rodaje. Estos envían señales a 

través de una conexión por cable para que el peso pueda visua-

lizarse en una pantalla en la cabina del tractor. Se puede instalar 

una segunda pantalla en el cargador o en el vehículo para ver en 

todo momento el peso de la carga. Este sistema está compatible 

también con Isobus y puede mandarse vía el terminal Isobus que 

reemplaza en este caso la pantalla separada.
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TRENES DE RODAJE
EJES DIRECTORES 

EJE(S) DIRECCIONAL(ES) FORZADO(S) 
(DIRECCIONAL(ES) EN MARCHAS 
ADELANTE Y ATRÁS)
El eje «direccional forzado» constituye un importante órgano de segu-

ridad al mantener continuamente su vehículo en la línea de avance 
del tractor. Los modelos de tres ejes están equipados de serie con un 

doble direccional forzado (ejes delantero y trasero), mientras que el 

eje trasero de los modelos Tándem puede ser direccional como op-

ción. El cilindro montado en el eje direccional está controlado por un 

cilindro sensor conectado al tractor mediante una barra de enganche 

de acoplamiento rápido. La misma está fijada a la lanza mediante una 

rótula y controla el circuito hidráulico de dirección. El sistema está  

equilibrado gracias a los cilindros compensados que ejercen una fuerza  

idéntica en los dos sentidos de funcionamiento. El circuito está equi-

pado con una central de regulación monobloque que incluye un 

manómetro, una bola de nitrógeno, una válvula de alineación y un 

circuito de calibración. La ventaja del direccional forzado no es sólo 

su dispositivo autocorrector, que permite al vehículo salir automáti-

camente de las huellas del camino, sino sobre todo su guiado tanto 
hacia delante como hacia atrás. Un eje direccional proporciona una 

reducción considerable del desgaste de los neumáticos (menos desli-

zamiento) y reduce la torsión en el vehículo durante los giros cerrados.

SISTEMA(S) DIRECCIONAL(ES) 
FORZADO(S) ELECTRÓNICO(S)
En algunos casos, merece la pena sustituir el sistema mecánico de 

direccional forzado por un sistema controlado electrónicamente: este 

último permite gestionar diferentes ángulos de giro en función de la 

velocidad del tráfico (menos giro a alta velocidad y más a baja velocidad) 

y, por tanto, aumenta considerablemente la maniobrabilidad y la seguridad 

de la conducción.

EJE SEGUIDOR 
(DIRECCIONAL EN 
MARCHA ADELANTE)
El eje seguidor se orienta siguiendo la dirección im-

puesta por el tractor. El ángulo de giro es de +/-15° 

en función del tamaño de los neumáticos. Para con-

ducir por carretera a más de 15 km/h o al dar marcha 

atrás, un dispositivo hidráulico garantiza un bloqueo 
muy potente y una alineación perfecta de los ejes 

delantero y trasero, lo que garantiza la seguridad del 

carro. Un amortiguador asegura la estabilidad del 

eje seguidor y evita las vibraciones excesivas. Un eje 

direccional proporciona una reducción considerable 

del desgaste de los neumáticos (menos deslizamiento) 

y reduce la torsión en todo el vehículo durante los 

giros cerrados.
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Descubra todos nuestros 
FOLLETOS en joskin.com
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GANADERÍAGANADERÍA  
¡Lo EsENciAL pARA sus NEcEsiDADEs como GANADERo!
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ESPARCIMIENTO DE ESPARCIMIENTO DE 
ESTIÉRCOLESTIÉRCOL 

¡EL ESPARCIMIENTO EN EL SENTIDO MÁS AMPLIO!

Re
f.:

 2
09

87
60

07
3-

22
-E

S

www.joskin.com

INGENIERÍA CIVILINGENIERÍA CIVIL  
¡UNA GAMA PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS! 
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ESPARCIMIENTO  ESPARCIMIENTO  
DE PURÍNDE PURÍN  

¡UN CONCENTRADO DE TECNOLOGÍA! 
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TRANSPORTETRANSPORTE  
¡TRANSPORTE CARGA ÚTIL Y NO ACERO!
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