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CARGO TSM

CARGO TRM

ШАССИ CARGO
УДОБНОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАССИ

S
C

A
N

 M
E

Концепция CARGO максимально повысит рентабельность Вашего 
парка техники благодаря одному базовому шасси для 5 видов 
орудий. Это универсальное и экономичное решение. Помимо 
цистерны для навозной жижи с или без задненавесного 
орудия на шасси можно установить кузов разбрасывателя 
навоза (с горизонтальными или вертикальными валами), а 
также силосного и универсального прицепов.

Ось(и) Модели Длина шасси (м) Макс. Ø колес (мм) Макс. ширина 
колес (мм)

Ось(и): n (мм) – колея (мм) 
– шпильки

Тормоза
(мм)

2 CARGO TSM 6 1 500 750 ADR 2x150x2100-10G 420 x 180

3 CARGO TRM 7,1 1 500 750 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Шасси CARGO оснащены ходовой частью "Hydro-Tandem/Tridem" 
с гидравлической подвеской (вертикальный ход: +/- 24 см), гаран-
тирующей превосходную устойчивость на склонах и на дороге, 
равномерное на 100% распределение нагрузки, а также оптималь-
ное копирование рельефа. Модель CARGO TRM (tridem) также 
укомплектована в стандартной комплектации двойной направля-
ющей осью (первая и последняя ось) и передней поднимаемой 
осью для предотвращения износа покрышек при езде порожня-
ком. Шасси CARGO TRM оборудованы в стандартной комплектации 
задней подруливающей осью с большим углом поворота для макси-
мальной маневренности.

Более подробная информация доступна на стр. 10.

ПРИЦЕПЛЕНИЕ / ОТЦЕПЛЕНИЕ ОРУДИЙ
Для быстрой замены орудий их размещение на шасси облегчается 
направляющими. Затем орудие фиксируется при помощи системы 
TWIST-LOCK, а гидравлические соединения выполняются посред-
ством разъемов push-pull. Благодаря этому, одно орудие может 
быть заменено на другое всего за несколько минут. Шасси CARGO 
оснащено задними крюками, на которые передаются нагрузки 
от орудия.
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Drakkar-CARGO Vacu-CARGO Silo-CARGO

Drakkar-CARGO Vacu-CARGO Ferti-CARGO
Вертикальные валы

Ferti‑CARGO HORIZON
Горизонтальные валы Silo-CARGO

Совместим с 
CARGO TSM

27 м3 DIN
33 м3 DIN

18 000 л
20 000 л

16,87 м3* 16,87 м3* 43 м3 DIN

Совместим с 
CARGO TRM

31 м3 DIN
37 м3 DIN

23 000 л
25 500 л

19,62 м3*
25,2 м3*

19,62 м3*
25,2 м3*

48 м3 DIN

УПРАВЛЕНИЕ 
И КОНТРОЛЬ
Электроклапаны расположены на моно-
литном блоке и защищены оцинкованной 
крышкой. Этот гидравлический распре-
делительный узел серийно дополняется 
входным блоком с пропускной способно-
стью 60 или 120 л/мин. Для большинства 
гидравлических функций транспортных 
средств требуется малая скорость подачи 
потока, но важно знать те устройства, для 
работы которых необходима высокая ско-
рость потока, как гидравлические моторы 
турбонагнетателя, распределители и т.д.

ТРАНСМИССИЯ С 
ВАЛОМ ОТБОРА 
МОЩНОСТИ
Карданный вал можно с легкостью 
адаптировать к орудию, чтобы запустить 
валы-дозаторы на Silo-CARGO.

КОМФОРТ ВОЖДЕНИЯ
Шасси CARGO серийно укомплектованы 
стрелообразным дышлом для макси-
мального угла поворота. Дышло было 
укорочено, чтобы повысить компактность 
транспортного средства. В стандартной 
комплектации последнее оснащено гид
ропневматической подвеской. Комфорт 
гарантируется!

Ferti-CARGO и 
Ferti‑CARGO HORIZON

* Объем перед дверью.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА CARGO: ОРУДИЯ
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Гидравлические надставные борта в опции

Конический герметичный кузов для 
легкой выгрузки

3 семенных дверцы (600 x 270 мм)

Гидравлическая дверь с большим открытием

Подвижная передняя стенка

Гидравлический тент в опции

DRAKKAR-CARGO

В основу Drakkar-CARGO заложен многоцелевой кузов, предназначенный 
для транспортировки широкого спектра материалов: силоса, зерна, свеклы, 
картофеля и т. д. Благодаря уникальной и сверхбыстрой системе выгрузки, 
которая основана на герметичном транспортере, соединенном с передней 
стенкой, он гарантируют бережное отношение к продукту, обеспечивая при этом 
идеальную устойчивость кузова во время операций.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
Площадки для хранения орудий не всегда имеют ровную поверхность. 
Поэтому 4 стояночных опоры могут быть отрегулированы по высоте. Таким 
образом, Drakkar-CARGO можно снять с шасси в любой ситуации, при условии, 
что выбранная зона является достаточно твердой.

Донный (ленточный) транспортер с 
приводом от гидромоторов

Модели Объем кузова (м3) Объем кузова с горкой 
300 мм (м3)

Внутренняя длина 
кузова (м)

Внутренняя ширина 
кузова (м)

Внутренняя высота 
кузова (м)

7600/27/150 27 30 7,3 - 7,7 2,34 - 2,38 1,5

7600/33/180 33 36 7,3 - 7,7 2,34 - 2,38 1,5

8600/31/150 31 34 8,3 - 8,7 2,34 - 2,38 1,5

8600/37/180 37 41 8,3 - 8,7 2,34 - 2,38 1,5
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Регулируемые опоры

Вакуумный насос

Все виды насосных рукавов

Многочисленные доступные опции: верхние 
загрузочные люки, миксеры и т.д.

VACU-CARGO

Транспортные цистерны Vacu-Cargo2 оптимизируют частоту 
использования универсального шасси CARGO JOSKIN. Они доступны 
в вариантах объема от 18 000 до 25 500 л и имеют в стандартной 
комплектации минимальный необходимый комплект оборудования, 
чтобы снизить собственный вес. Их изготовление из стали ВПТ 
толщиной 6 мм в соответствии с нормой EN707 гарантирует безопасность 
при перевозках и эффективность. Эти цистерны представляют собой 
оптимальное решение для перевозок жижи.

НАСОС
Цистерны Vacu-Cargo2 серийно оснащены высокопроизводительным вакуумным насосом 
JUROP PN 130/D (13 000 л/мин). В опции он может быть заменен на насос PN(R) 155 (15 500 л/мин)  
или на лопастной насос DL 180 (17 600 л/мин) или DL 250 (25 000 л/мин). В любом 
случае, он будет установлен с левой стороны не только для простого доступа, но и для 
сохранения компактных габаритов. Таким образом, при установке на хранение орудие 
останется готовым к работе, а шасси не утяжеляется ненужным весом. Привод насоса 
осуществляется от карданного вала и редуктора, который в опции может быть заменен на 
гидравлический мотор.

Бочка, оцинкованная внутри и снаружи

Модели Теоретическая вместимость (л) Насос Ø бочки (мм)

VACU 18000 18 615 PN 130/D (13 000 л/мин) 1 900

VACU 20000 20 465 PN 130/D (13 000 л/мин) 2 000

VACU 23000 23 414 PN 130/D (13 000 л/мин) 2 000

VACU 25500 25 840 PN 130/D (13 000 л/мин) 2 100
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Скорость вращения валов: 423 об/мин

Транспортер с 4 круглозвеньевыми 
цепями Ø 14 мм (категории 80)

Съемные зубья из стали HB 400 (сорт 
HARDOX)

Вертикальные валы

FERTI-CARGO

Входящие в линейку разбрасывателей с простой конструкцией и использованием, 
Ferti-CARGO объединяют принципы, заложенные в базу самой концепции 
машины этого типа: легкость и прочность, простое обслуживание, 
маневренность и экономичность (с точки зрения бюджета и энергозатрат), 
широкий кузов с крепящимся на болтах разбрасывающим механизмом для 
возможного демонтажа и трансформации в прицеп для перевозки силоса.

РАЗБРАСЫВАНИЕ И РАЗБРАСЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
Ширина разбрасывания в целом варьируется от 8 до 16 м в зависимости от разбрасываемого 
продукта. Для достижения такого результата два вертикальных вала (высота 1 830  мм 
для моделей 6011 и 7011 и 2 080 мм для FC7014) вращаются со скоростью 423 об/мин и 
выбрасывают продукт из кузова при помощи ножей на болтах, изготовленных из стали 
400HB (80 x 12 мм). В их основании расположены два диска Ø 1 000 мм (на площадке из 
стали HARDOX), оснащенные тремя фиксированными лопатками для выброса материала. 
Дозировка на гектар осуществляется посредством комбинации регулировки скорости 
движения трактора со скоростью транспортера (потенциометр в кабине трактора), а также 
оцинкованной двери-гильотины.

Регулируемые опоры

Надставные борта в опции

Модели* Внутр. длина кузова до 
двери (м)

Внутренняя ширина 
кузова (м)

Внутренняя высота 
кузова (м)

Объём навоза до двери 
(м3)

Объём навоза до 
разбрасывающего 

механизма (м3)

6011/17 6 2,05 1,05 16,87 18,42

7011/20 7 2,05 1,05 19,62 21,17

7014/25 7 2,05 1,35 25,2 27,2

* 2 первые цифры указывают среднюю длину (в дм), 2 следующие - среднюю высоту (в дм), и 2 последние - объём навоза перед дверью (в м3).
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Регулируемые опоры

Транспортер с 4 круглозвеньевыми цепями 
Ø 14 мм (категории 80)

Съемные зубья из стали S700MC

Горизонтальные валы

FERTI-CARGO HORIZON

В основе этого орудия лежит разбрасыватель Ferti-SPACE2 с 
горизонтальными валами, благодаря чему оно имеет те же базовые 
характеристики: легкость, прочность и простота обслуживания. 
Надежный и маневренный, Ferti-Cargo2 HORIZON отличается своей 
экономичностью на уровне энергозатрат и бюджета. Благодаря широкому 
кузову и разбрасывающему механизму на болтах, его возможно превратить 
в прицеп для перевозки силоса.

РАЗБРАСЫВАНИЕ И РАЗБРАСЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
Ширина разбрасывания в целом варьируется от 12 до 22 м в зависимости от разбрасываемого 
продукта. Два горизонтальных разбрасывающих вала (Ø 600 мм на трубе Ø 140 мм) 
вращаются со скоростью 320 об/мин и измельчают подаваемый продукт при помощи ножей 
из стали S700MC (230 x 50 мм). Измельченный материал прокидывается валами, ударяется 
о стенку крышки, и падает на диски (Ø 1 040 мм), вращающиеся со скоростью 500 об/мин. 
6 регулируемых лопаток равномерно разбрасывают его по большой ширине. При работе 
с волокнистым продуктом задняя крышка может быть приоткрыта на 100°, в этом случае 
работа по разбрасыванию обеспечивается в основном валами.

Надставные борта в опции

Скорость вращения валов: 320 об/мин

Модели* Внутр. длина кузова до 
двери (м)

Внутренняя ширина 
кузова (м)

Внутренняя высота 
кузова (м)

Объём навоза до двери 
(м3)

Объём навоза до 
разбрасывающего 

механизма (м3)

6011/17 6 2,05 1,05 16,87 18,42

7011/20 7 2,05 1,05 19,62 21,17

7014/25 7 2,05 1,35 25,2 27,2

* 2 первые цифры указывают среднюю длину (в дм), 2 следующие - среднюю высоту (в дм), и 2 последние - объём навоза перед дверью (в м3).
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Гидравлический тент DUO-COVER 
в опции

Цельная гидравлическая дверь с
защищёнными гидроцилиндрами двери

Мобильная передняя стенка

Донный гидравлический транспортер 
с 4 приводными цепями с приводом от 
2 гидромоторов с двумя скоростями

SILO-CARGO

Silo-CARGO взяло за свою базу концепцию Silo-SPACE2 - силосного прицепа 
JOSKIN, оптимизированного для повышения рентабельности фермеров 
и предпринимателей. Silo-SPACE2 отодвигает пределы объема и 
маневренности. Коническая форма кузова и донный транспортер обеспечивают 
плавную и быструю выгрузку заготовленной продукции, не забывая о задней 
двери с большим открытием и наклонной передней стенке на шарнирах!

УЛУЧШЕННЫЙ ДОСТУП ВОВНУТРЬ КУЗОВА
Если силосный прицеп оснащен дозирующими валами, то для доступа внутрь необходима 
боковая дверь. Если компания JOSKIN уже предлагала один из лучших доступов с большой 
боковой дверью, то теперь она представляет единственное решение, позволяющее 
оператору проникнуть внутрь прицепа при открытом после выгрузки силоса 
гидравлическом тенте (Duo-Cover). Эта боковая дверь расположена спереди слева и имеет 
лестницу доступа. 

Надставные борта в опции

Валы-дозаторы в опции

Регулируемые опоры

Модели* Объем DIN (м3) Объем с горкой 300 
мм (м3)

Внутренняя длина 
кузова (м)

Внутренняя ширина 
кузова (м)

Внутренняя высота 
кузова (м)

480D 43 47 7,55 - 8,55 2,34 - 2,38 2,28

540T 54 53 8,55 - 9,55 2,34 - 2,38 2,28
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Вертикальный 
ход
+/- 250 мм

Принцип сообщающихся 
сосудов

ХОДОВЫЕ ЧАСТИ
КОНЦЕПЦИЯ, ПРОШЕДШАЯ ИСПЫТАНИЯ 

Ходовые части JOSKIN были разработаны, чтобы 
в каждой ситуации любое транспортное средство 
оставалось надежным, устойчивым, удобным в 
управлении и безопасным на дороге и в поле.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХОДОВЫЕ ЧАСТИ 
JOSKIN: HYDRO-TANDEM/TRIDEM
Ходовые части Hydro-Tandem и Hydro-Tridem JOSKIN сочетают простоту, 
надёжность, большой вертикальный ход и устойчивость. Транспортное 
средство легко преодолевает любые препятствия благодаря концепции 
полунезависимых осей с рессорами, прикрепленными к элементу, 
закрепленному на нижней части шасси, который расположен перед каждой 
осью и обеспечивает большой вертикальный ход до 250 мм. Принцип 
работы этой подвески основан на законе сообщающихся сосудов. 
Цилиндры, расположенные с одной стороны, соединены между собой 
закрытой гидравлической системой. Независимые гидросистемы с двух 
сторон транспортного средства в сочетании со свойством несжимаемости 
масла обеспечивают идеальную боковую устойчивость. Благодаря 
этому, прицеп намного меньше накреняется на поворотах и на склонах. 
Кроме того, благодаря этой концепции, нагрузка на почву равномерно 
распределена между всеми колёсами. Подъем первой оси входит в 
стандартную комплектацию всех CARGO с подвеской Hydro-Tridem, чтобы 
минимизировать износ шин при поездках без груза. 

УСТРОЙСТВО ДИНАМИЧЕСКОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ НА ГИДРОПОДВЕСКЕ
Транспортные средства, укомплектованные гидравлической подвеской ды-
шла и ходовой части, также могут быть оснащены этим устройством. Два 
датчика давления, установленные на гидросистеме ходовой части и на под-
веске дышла, соединены с калькулятором на ходовой части. Эти датчики 
направляют сигналы по проводу, благодаря чему вес отображается на экра-
не в кабине трактора. Второй экран может быть установлен на погрузчике 
или транспортном средстве, чтобы в любой момент видеть вес груза. Систе-
ма совместима с терминалом Isobus и управление ею может осуществляться 
через терминал Isobus, который в этом случае заменит отдельный экран.
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ХОДОВЫЕ ЧАСТИ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОСИ 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ(-ИЕ) ОСЬ(-И) 
(ПРИ ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ХОДЕ)
Направляющая ось представляет собой важный орган для обеспечения безо-
пасности, так как она непрерывно направляет прицеп по линии движения 
трактора. Трехосные модели в стандартной комплектации оснащаются двумя 
осями с принудительным управлением (передняя и задняя оси), а задняя ось мо-
делей tandem может быть управляемой в опции. Управление гидроцилиндром 
направляющей оси осуществляется при помощи тяги с быстроразъемным сое-
динением. Последняя закреплена на дышле посредством шарового шарнира и 
управляет системой направляющей оси. Система сбалансирована посредством 
компенсированных гидроцилиндров, которые оказывают одинаковое усилие в 
двух направлениях движения. Гидравлическая цепь имеет единый блок управ-
ления, в который входят манометр, азотный аккумулятор, клапан выравнивания 
и калибровочный контур. Преимущество направляющей оси не только в её са-
мокорректирующем устройстве, которое позволяет вывести транспортное 
средство из колеи, но и в её функционировании при движении передним и за-
дним ходом. Направляющая ось существенно снижает износ покрышек (меньше 
порезов), а также уменьшает вероятность кручения транспортного средства 
на виражах.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ(-ЫХ)
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ(-ИХ) ОСИ(-ЕЙ)
В некоторых случаях представляет интерес заменить механическую систему 
направляющих осей на систему с электронным управлением: последняя позволяет, 
в частности, контролировать различные углы поворота в зависимости от скорости 
движения (меньше крутых поворотов на высокой скорости и больше на низкой) и 
существенно повысить маневренность и безопасность вождения.

ПОДРУЛИВАЮЩАЯ ОСЬ (ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ХОДА)
Подруливающая ось следует пройденной трактором тра-
ектории. Угол поворота находится в пределах +/- 15° 
в зависимости от типа покрышек. При движении по шоссе 
со скоростью от 15 км/ч или задним ходом гидравлическое 
устройство обеспечит сверхмощную блокировку и 
безупречное выравнивание задней оси по отношению к 
передней, гарантируя безопасность агрегата. Амортизатор 
гарантируют устойчивость подруливающей оси, предот-
вращая тем самым возникновение вибраций последней. 
Подруливающая ось существенно снижает износ покрышек 
(меньше порезов), а также уменьшает вероятность круче-
ния всего транспортного средства на виражах.



Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии не обязательно соответствуют стандартному оборудованию.
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ЖИВОТНОВОДСТВО 
ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В СЕКТОРЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВА!
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РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА 
РАЗБРАСЫВАНИЕ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА!
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ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 

ЛИНЕЙКИ ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ 

www.joskin.com

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ 

СПЛАВ ТЕХНОЛОГИЙ! 
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ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК 
ПЕРЕВОЗИТЕ ГРУЗ, А НЕ СТАЛЬ!
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