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JOSKIN

BAUGEWERBE

EINE UMFASSENDE PRODUKTPALETTE FUR
DIE SCHWERSTEN ARBEITEN!
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W Dic 6 SCHLUSSEL
7um Erfolg

DIE STARKE DER ERFAHRUNG n

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und Uber 120 000 verkauften
Maschinen weltweit steht JOSKIN mehr denn je im Dienste der Landwirte
und bietet Produkte an, die immer besser an deren Bedirfnissen
und an den Entwicklungen der Landwirtschaft ausgerichtet sind.
Um diese Mission erfolgreich zu meistern, investieren wir standig
in jeden Schritt der Entwicklung und Produktion Ihrer Maschinen.
Sei es in der Forschung und Entwicklung von neuen L&sungen, in
Produktionsprozesse oder auch auf der Suche nach den besten
Rohstoffen, setzen wir alles daran die Produktionsstandards standig
zu erhéhen und Ihnen das Beste aus der Landtechnik anzubieten.

DA SITZT TECHNIK DRIN

Um lhre Erwartungen an Landmaschinen zu erflllen, bevorzugen
wir hochwertige Materialien. Unsere Werke sind mit hochmodernen
Prazisionsmaschinen ausgestattet. Wir verwenden u. a. dynamische
3D-Simulationen, vollautomatisierte Laserschneidemaschinen,
Biegepressen, Stahl mit hoher Elastizitatsgrenze, Feuerver-
zinkung (Verzinkungsanlage der JOSKIN Gruppe), automatisierte
DurchlaufschweiBungen (von Robotern durchgefuhrt), roboter-
gestlUtzte Bearbeitung, usw. Eine Beherrschung von Technik und
Wissen fiir eine kompromisslos hohe Qualitat.

KAUFEN SIE MIT VERTRAUEN

Alle von JOSKIN produzierten Maschinen haben eine dreijahrige
Garantie gegen Fabrikationsfehler: das erste Jahr auf alles und 2 Jahre
auf die von JOSKIN hergestellten Teile. Dank der Fahrgestellnummer
garantiert JOSKIN eine perfekte Rlckverfolgbarkeit seiner Maschinen,
sodass im Falle einer Reparatur die bendtigten Teile stets verflgbar
sind. JOSKIN ist einer der wenigen Hersteller in der Branche, der eine
so lange Garantiezeit ohne Begrenzung der Betriebsstunden oder
des VerschleiBes, sowie ein personalisiertes Ersatzteilbuch zu jeder
Maschine anbietet.

WWwWw.joskin.com




FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Um auf die sich standig andernden Anforderungen an Landmaschinen
reagieren zu kdnnen, arbeitet ein multidisziplindres Team bestehend
aus Ingenieuren, Zeichnern und Praktikern taglich an der Forschung und
Entwicklung vereinfachter innovativer L6sungen. Eine dynamische
3D-Engineering-Software der neuesten Generation unterstltzt das
Team bei der Forschung und Entwicklung immer leistungsféhigerer
Maschinen. Die Produktion ist weitestgehend standardisiert um eine
prazise und zeitlich zuverlassige Fertigung zu gewahrleisten, obwohl
gleichzeitig Hunderte von Referenzen angeboten werden.

r|||-

IM DIENSTE UNSERER KUNDEN

Schon immer hat Victor Joskin, Grinder der Marke JOSKIN, die
Ersatzteilversorgung als Nervenzentrum des Service betrachtet:
ohne Ersatzteile ist kein Kundendienst moglich! Dank eines
standigen Lagerbestandes an Ersatzteilen garantieren wir Ilhnen
die Verflgbarkeit selbst Jahre spater und sichern so den Wert lhrer
Maschine Uber die Zeit. Ob in der Beratung vor dem Verkauf, oder im
Aftersales, wir tun alles, um Ihren Erwartungen gerecht zu werden.
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PERSONALISIERTES ERSATZTEILBUCH

Fur jede Maschine gibt es ein personalisiertes Ersatzteilbuch. Bei
JOSKIN erhalten Sie beim Kauf einer Maschine das Ersatzteilbuch
- b und die Bedienungsanleitung. Diese sind auch jederzeit online Uber

_ b das Buchsymbol ( []]) auf der JOSKIN Website (www.joskin.com)

P ,.f — verfligbar. Sie enthalten Zeichnungen und Artikelnummern der

7 / Komponenten, die in Ihrer Maschine eingebaut sind, sodass Sie auch

\ /’ Jahre spater noch Ihre Ersatzteile effizient bestellen kénnen. Das
Ersatzteilbuch garantiert also, dass lhre Maschine im Laufe der Zeit

einen unbestreitbaren Wert hat.

www.joskin.com



JOSKIEN

BAUGEWERBE

FINE UMFASSENDE PRODUKTRALETTE FUR
DIE SCHWERSTEN ARBEITEN!

JOSKIN konnte seine Qualitdtsbesessenheit mit seiner
praktischen Erfahrung verbinden und verfligt heute Uber
eine perfekte Beherrschung der Produktionsverfahren.
Von der Suche nach den besten Materialien (ber den
Einsatz modernster Produktionswerkzeuge bis hin
zur Automatisierung bestimmter (Laser,
Biegepressen, SchweiBroboter, usw.) wird  alles
unternommen, um den Kunden eine breite Palette an
Produkten anbieten zu kdénnen, die Wirtschaftlichkeit,
Sicherheit und Nutzungskomfort bieten. Um insbesondere
den schwersten Transportbedingungen gerecht zu
werden (Bau, Ausgrabungen, Erdarbeiten, Baustellen im
StraBenverkehr...), wurden hochwertige Stidhle ausgewdhlt,
um eine spezielle Reihe robuster Maschinen zu entwickeln,
die perfekt an die Realitat vor Ort angepasst sind.

Prozesse

Dank seines einzigartigen Know-hows hat sich JOSKIN
schnell weltweit einen guten Ruf flur Fahrzeuge fur
schwere Arbeiten erarbeitet. Es gibt eine spezielle
Produktpalette, die nicht nur den Bedlrfnissen der
oOffentlichen Bauarbeiten, sondern auch denen der
Landwirtschaft entsprechen. AuBerhalb der Saison, z. B.
wéhrend der Bauferien, wird ein geldndegédngiger Trans-
KTP Kipper den Transport von Steinen und Sand gegen
den von landwirtschaftlichen Produkten eintauschen.
Dasselbe gilt fur den Cargo-LIFT, der dank seines Konzepts
des schnellen Wechselsystems kontinuierlich arbeiten
kann und dabei alles transportiert, was in einem solchen
Container Platz findet (Sand, Minibagger, Erntegut...). Mit
diesem vielseitigem Sortiment erméglicht lhnen JOSKIN,
lhre Arbeiten an die jeweilige Jahreszeit anzupassen
und so die Rentabilitdt |hrer Maschinen das ganze Jahr
Uber aufrechtzuerhalten.
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Um auf ein Maximum an exklusiven Inhalten (Videos, Fotos,...) zugreifen zu kénnen,
ist dieser Katalog mit QR-Codes versehen.

E . E Wie kénnen Sie diese verwenden? Das ist ganz einfach...

N
\Q/

* Laden Sie eine kostenlose QR-Code-App aus dem App Store oder dem Play Store herunter
(falls Ihr Smartphone nicht automatisch mit einem QR-Code-Scan ausgestattet ist).

» Scannen/Fotografieren Sie den QR-Code.
» Surfen und profitieren Sie von exklusiven Inhalten.

www.joskin.com 5 “‘
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Trans-KTP 9/4 - Trans-KTP 11/45
Tiefliegend, praktisch und robust e 3 ] Tiefliegend und fur kleine Baustellen geeignet

A T T

TIEFBAU- Lokl AF0
KIPPER

Vielseitig

Trans-KTP 31/67
Robust und fur Steinbrlche geeignet

gy - n TP T,

SCAN ME

Trans-KTP 34/72
Robust und groBvolumig




- ALLGEMEINES

HARDOX 450

Alle JOSKIN Tiefbaukipper werden aus HARDOX 450 Stahl gefertigt. Letzterer ) = i

hat eine vier- bis finfmal héhere Elastizitatsgrenze als herkdmmlicher Stahl und '

bietet ein sehr gutes Qualitats-/Gewichtsverhaltnis. Beispielsweise kehrt
HARDOX 450 bis zu einer Grenze von 120 kg/mm?2 nach der Verformung
in seine urspringliche Form zurlick. Seine Widerstandskraft ermdglicht es
somit, die bei der Herstellung verwendeten Verstarkungen zu verringern
und somit das Eigengewicht der Kipper zu reduzieren und gleichzeitig
ihre Robustheit zu erhéhen. So kénnen die Tiefbaukipper eine noch héhere

Nutzlast transportieren.

Stahltyp Elast(ikz;t/&nt‘sn?:)enze B::l(;l}rgr‘l-;r:)ze
S235 oder St 37-2 (herkdmmlicher Stahl) 23,5 40
Theoretischer $355 oder St 52-3 (herkdmmlicher Stahl) 35,5 48
Vergleich von JOSKIN standardmaBiger $420 (HLE-Stahl) 42 55
Stahlqualitat JOSKIN S550 (HLE-Stahl) 55 61
JOSKIN S690 (HLE-Stahl) 69 75
HARDOX 450 (JOSKIN Trans-KTP) 120 140

BAUWEISE

Die ein- und zweiachsigen Modelle der JOSKIN Trans-
KTP Baureihe sind aus zwei einzelnen Blechen ohne
QuerschweiBnahte gebaut. Die Dreiachser bestehen
aus drei Blechen, deren Schwei3naht Uber die gesamte
Lange der beiden Langstrdger des Fahrgestells verlauft.
Da weniger Verstarkungen verwendet werden, flUhren
diese Herstellungsverfahren zu leichten Kippern,
die eine hdéhere Nutzlast transportieren kdénnen und
gleichzeitig sehr robust sind. Die konische Form der
Mulde (+ 8 cm hinten im Vergleich zu vorne) sorgt fur
eine unvergleichlich flieBende Entleerung, die durch
aufeinanderfolgenden Faltungen verstarkt wird, die
die Kanten glatten und den Aufbau verfestigen ohne
Material hinzuzuflgen.

www.joskin.com

JOSKIN PRINZIP

ANDERE

Gering Beanspruchungsniveau

SICHERES KIPPEN

Der Teleskop-Kippzylinder ist auf einem doppelten
Schwenkrahmen mit gefetteten Lagern montiert und wird
in einer vorderen Position im Fahrgestell platziert. Diese
Bauart absorbiert Verdrehungen, die aufgrund der beim
Kippen entstehenden Belastungen geschehen. Durch die
vorgerlckte Position des Zylinders lasst sich die Mulde auch
schneller und mit weniger Kraft vom Fahrgestell kippen. Flr
zusatzliche Sicherheit verhindert das ,Fallschirm“-Ventil,
welches sich direkt auf dem Kippzylinder befindet, jegliches
Risiko eines versehentlichen Umkippens der Mulde. Um
einen Rostschutz zu gewahrleisten, sind die ersten beiden
Elemente des Kippzylinders verchromt. Diese Besonderheit
ermobglicht es die Mulde wahrend der Ruhezeit auf einer
Baustelle nach hinten gekippt zu lassen, ohne dass die Gefahr
von Rostbildung besteht.

d3ddiMNva4d3il



“‘ TRANS-KTP 9/11/15

ENTSCHEIDEN SIE SICH FUR VIELSEITIGKEIT UND ROBUSTHEIT!

Die Trans-KTP 9, 11 und 15 t sind die kleinen

Modelle der Tiefbaukipper-Baureihe. Dank

ihrer kompakten und robusten Bauweise

(Seitenwdnde und Boden aus HARDOX 450)

sind diese Tiefbaukipper eine ideale Lésung fur

kleine und mittelstdndische Betriebe, die kleine

Erdarbeiten durchfihren, Parks und Garten

pflegen sowie auch fur 6ffentliche Einrichtungen

tatig sind. 4

SCAN ME

GroBer
Kippwinkel
(max. 57°)
2 3 a4 5 6 7
HARDOX 450 Schmales Verstellbares Deichselfederung Hydraulischer Selbsttragende
verstarktes Fahrwerk durch StitzfuB in Mulde (eine
Fahrgestell (Roll-Over Boggie parabelférmige der Deichsel einzige Langs-
(900 mm) fur bei Zweiachser) Blattfedern eingebaut schweiBnaht)
breite Bereifung
DIN-Volumen Technisch Lange (inneres  Breite (inneres Hohe (inneres Fassungsver-
Achse(n) Modelle m zulassige Kastenmaf) Kastenmal) Kastenmaf) mogen
Hochstlast (t)* (m) (m) (m) Kippzylinder (1)
1 9/45 5,10 9 4,50 - 4,60 2,18 - 2,26 0,50 19
11/45 5,10 n 4,50 - 4,60 2,18 - 2,26 0,50 19
2
15/45 7,60 15 4,50 - 4,60 2,18 - 2,26 0,75 27

*Technische Nutzlast der Maschine flir den Einsatz auf Privatgelédnde. Die zuldssige Nutzlast auf der StraBe hdngt von der Gesetzgebung des
Landes, der Ausstattung und der Typengenehmigung der Maschine ab. Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr Informationen zu erhalten.

“‘ 8 www.joskin.com



OPTIMIERTE
STRUKTUR

Die Mulden dieser Trans-KTP sind
kurz (4,5 m) und kompakt, mit
einer geringen Ladehdéhe (50 cm
bei 9/45 und 11/45; 75 cm bei
15/45), um eine einfache Beladung
unabhangig von der GroBe des
Laders zu gewahrleisten. Das
Fahrgestell des Trans-KTP 9/11/15
besteht aus Uberdimensionierten
Profilrohren, wodurch sie starker
und widerstandsfahiger werden.
Diese Bauweise ermoglicht es,
die Menge der vorhandenen
Verstarkungen zu verringern und
somit das Leergewicht des Kippers
erheblich zu reduzieren.

VIELSEITIGE
HECKKLAPPE

Diese Trans-KTP-Modelle sind
mit einer zweiteiligen Heck-
klappe ausgestattet, die je nach
Verwendungszweck unterschied-
lich bedient werden kann: Die
manuelle Offnung der beiden Fli-
gel erleichtert das Beladen mit
einem kleinen Bagger, wahrend die
hydraulische Offnung einen weiten
Offnungswinkel flir eine einfache
Entladung bietet. Fiir jeden Bedarf
das richtige Offnungssystem! Um
das Beladen mit einem kleinen Bag-
ger zusatzlich zu erleichtern, sind
die Kipper auch fur 2 Aluminium-
Laderampen ausgerUstet.

OFFENE DEICHSEL

Die offene Deichsel sorgt flr eine
natlrliche Zuglinie, die die Stabi-
litat des Kippers erhdht. Dieses
LV“-Format bietet auBerdem ein
gutes Festigkeits-/Gewichtsverhaltnis.
Die Wahl der Stellen, an denen die
Deichsel am Fahrgestell befestigt
wird, sorgt in der Tat fUr eine bes-
sere Mandvrierfahigkeit. Was die
Positionierung der Blattfedern be-
trifft, so ermoglicht sie eine hohe
StoBdampfung sowohl auf der
StraBe als auch auf dem Feld. Die
Deichsel bendétigt weniger Kraft
und ist somit wirtschaftlicher und
umweltfreundlicher. Insgesamt wird
die Wirkung dank einer Federung
durch Querfedern verstarkt, die
den Fahrkomfort des Fahrzeugs
gewahrleisten.

ROLL-OVER BOGGIE

Das Roll-Over Boggie, das bei den Modellen 11 und 15 t vorhanden ist, setzt sich
aus zwei Achsen zusammen, die durch parabelférmige Blattfedern miteinander
verbunden und Uber einen zentralen Punkt am Fahrgestell befestigt sind. Mit
einem Federweg von 240 mm gleicht diese Konstruktion Unebenheiten im
Geldnde aus. Dank der Position der Querachse unter den Blattfedern und
der Achsenposition am Ende der Blattfedern, entsteht eine Zuglinie, die die
Achse regelrecht nach oben Uber das Hindernis hinweg drickt. Dadurch wird
auch die bendtigte Zugkraft verringert.

www.joskin.com
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KX‘ TRANS-KTP 17/22/24/27/34

EIN KIPPER, UM BERGE ZU VERSETZEN!

Die Trans-KTP 17, 22, 24, 27, 31 und 34 wurden fur die
schwierigsten Arbeiten konzipiert. Dank ihrer robusten
Bauweise (HARDOX 450) ist ihre Langlebigkeit garantiert.
Die Fahrwerke garantieren hohen Fahrkomfort auf
unebenem Geldande und unvergleichliche Sicherheit bei
schnellen Fahrten auf der StraBe. Dieses gro3e Format
der Tiefbaukipper eignet sich daher ideal fur
Steinbriche und Bauunternehmer, die

schwere Arbeiten (Transport und
Tiefbau) durchfthren.

SCAN ME

1 2 3 4 5 6
GroBer Hinterer Heckklappe mit Hardox 450 Schmales Deichselfederung
Kippwinkel Auffahrschutz sehr weitem (6 mm) verstdrktes durch Querfedern
(max. 61°) hydraulisch und Offnungswinkel Fahrgestell
automatisch (700 - 900 mm)
einklappbar vor fUr breite Bereifung
der Offnung der "
T (¥) ZAHLREICHE OPTIONEN MOGLICH
DIN-Volumen Technisch Lange (inneres  Breite (inneres Hohe (inneres Fassungsver-
Achsen Modelle (M) zulassige KastenmafR) KastenmanR) KastenmanR) mogen
Hoéchstlast (H)* (m) (m) (m) Kippzylinder ()
17/50 8,60 17 5,06 - 5,28 2,22 - 2,30 0,75 26
2 22/50 10,90 22 5,06 - 5,28 2,22 - 2,30 0,95 36
@ 24/54 13,00 24 5,48 - 5,72 2,22 - 2,30 1,05 42
27/65 13,90 27 6,49 - 6,70 2,22 - 2,30 0,95 70
3 @ 31/67 16,00 27 6,49 - 6,73 2,22 -2,30 1,05 62
34/72 17,20 30 7,28 - 7,52 2,22 -2,30 1,05 76

*Technische Nutzlast der Maschine flur den Einsatz auf Privatgeldnde. Die zuldssige Nutzlast auf der StraBe hdngt von der Gesetzgebung des
Landes, der Ausstattung und der Typengenehmigung der Maschine ab. Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr Informationen zu erhalten.

“‘ 10 www.joskin.com



SCHMALES
FAHRGESTELL

Das Fahrgestell der JOSKIN Trans-
KTP 17, 22 und 27 hat eine Breite
von 900 mm (700 mm als Option),
wdahrend das Fahrgestell der Trans-
KTP 24, 31 und 34 standardmaBig
700 mm breit ist. Diese schmalen
Fahrgestelle ermoglichen es, die
Anhanger mit breiten Radern
(bis zu 666 mm) auszustatten,
ohne dabei die Gesamtbreite von
2550 mm zu Uberschreiten. Sie
gewahrleisten auBerdem einen
groBeren Lenkeinschlag, was zu
einem hohen Fahrkomfort und einer
verbesserten Mandvrierfahigkeit
des Fahrzeugs fuhrt.

Pendelachse

FAHRWERK

Cross-Over Boggie

HYDRAULISCHE
HECKKLAPPE

Diese JOSKIN Trans-KTP sind mit
einer einteiligen  hydraulischen
Heckklappe mit maximalem Off-
nungswinkel ausgestattet, um ein
flissigeres und einfacheres Kip-
pen zu gewdhrleisten. Diese Klap-
pe ist Uber drei Befestigungspunkte
mit den Armen verbunden, die um
eine robuste Achse mit groBem
Durchmesser schwenken. Zum bes-
seren Schutz vor eventuell herab-
fallendem Material sind die Zylinder
unter diesen Armen angebracht.
Ein Uberdruckventil und ein gesteu-
ertes Doppelventil sind ebenfalls
vorhanden, um dem System zusatz-
liche Sicherheit zu verleihen.

Hydro-Pendul

GEFEDERTE
V-DEICHSEL

Die Struktur der V-Deichsel bietet
eine sehr hohe Widerstandskraft
und einen groBen Lenkeinschlag.
Die Befestigung unter dem Fahr-
gestell verbessert die Manovrierfa-
higkeit und Stabilitat, unabhangig
von der Bodenbeschaffenheit. Diese
Loésung bietet eine starre Zug-/
Schublinie und einen groBen ver-
tikalen Ausschlag, wodurch eine
hohe StoRdémpfung gewahrleistet
wird. Die Deichselfederung, mecha-
nisch (Modelle 17, 22 und 27) oder
Slpneumatisch (Modelle 24, 31 und
34), sorgt ebenfalls fir maximalen
Komfort und zuséatzliche Fahrstabi-
litat des Wagens.

Hydro-Tridem

Die Modelle 17/50 und 22/50 sind standardmaBig mit dem JOSKIN Cross-Over Boggie ausgestattet.
Alle weitere Trans-KTP verfligen Uber eine hydraulische Federung und eine doppelte Zwangslenkung
(Hydro-Tridem fur das Modell 27/65 und Hydro-Pendul flr die Modelle 24/54, 31/67 und 34/72). Diese
JOSKIN Fahrwerke wurden entwickelt und konzipiert, um Fahrkomfort auf unebenem Gelande und
Sicherheit bei Hochgeschwindigkeitsfahrten auf der StraBe zu gewahrleisten.

www.joskin.com
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\ AUSRUSTUNGEN

FAHRWERK

Die JOSKIN Fahrwerke erflllen die
Anforderungen an Zuverlassigkeit,
Stabilitat, Komfort und Sicherheit.
Das Pendelsystem (A), das bei Zwei-
achser-Modellen optional erhaltlich
ist, besteht aus zwei gro dimen-
sionierten Kasten aus Rohrprofilen,
die jeweils zwei Halbachsen tragen.
Diese befinden sich auf einer zen-
tralen Achse und einem einteiligen
mit dem Fahrgestell verschraub-
ten Tisch. Fur das Modell 27/65 ist
das Hydro-Pendul System (B) op-
tional erhdltlich. Jede Achse wird auf
2 doppeltwirkende Zylinder montiert,
welche beiderseits des Fahrgestells
platziert sind. Die Achse ist mit dem
Fahrgestell durch ein Dreieck aus
Rohren mit groBem Durchmesser
verbunden. |hr Ende ist an einem
imposanten Kugelgelenk mit einer
vertikalen Achse befestigt, was dem
Fahrwerk eine hohe Stabilitat verleiht.

W 2

AUTOMATISCHE
SCHMIERUNG

Je nach Modell und Ausstattung
kdbnnen manche Fahrzeuge Uber
zahlreiche Schmierstellen verfi-
gen. In der Regel ist es notwendig,
sie nach jedem Arbeitstag zu schmie-
ren, weshalb diese Option ein sehr
nltzliches Hilfsmittel sein kann, um
eine lange Lebensdauer der Maschi-
ne zu gewahrleisten. Dieses System
besteht aus einem Fettbehdlter, ei-
ner elektrischen Pumpe und einer
Zeitschaltuhr, die das Fett Uber ge-
schickt platzierte Schlauche dorthin
beférdern, wo es bendtigt wird. Sie
sparen Zeit, vergessen nichts und die
Maschine ist immer gut gewartet:
Das bedeutet zuséatzliche Sicher-
heit, erhebliche Zeiteinsparung und
verldngerte Lebensdauer.

AUFSATZE

Um das transportierte Volumen zu
erhdhen, kénnen Aufsatze aus Stahl
oder Aluminium montiert werden,
wodurch die Seitenhéhe der Mulde
von 150 mm auf 1000 mm erhdht
werden kann. Je nach Verwendungs-
zweck kdénnen diese Aufsatze
verschwei3t, verschraubt oder von
Hand Ubereinander gesetzt werden.
Um die obere Kastenleiste vor St6-
Ben bei der Ladung zu schitzen, kann
man sich fir einen PVC-Schutz ent-
scheiden. Dieser kann 2 oder 3 Seiten
des Kastens abdecken und kann
bei VerschleiB leicht ausgetauscht
werden (verschraubte Bauweise).

WWwWw.joskin.com



ABDECKSYSTEME

Zum Schutz der Ladung und zur
Vermeidung von Verlusten gibt es
zwei Abdeckungsmoglichkeiten:
starre Klappen oder das ,,Flip-Tarp*
Netz. Im ersten Fall bestehen die
Klappen aus einem Aluminium-
Doppelklappensystem mit hydrau-
lischer Einklappung. Im zweiten
Fall ist das Netz mit zwei Armen
auf beiden Seiten des Kippers
ausgestattet, die das Auf- und
Abrollen gewéahrleisten.

www.joskin.com

ARBEITSSCHEIN-
WERFER

Wir bei JOSKIN wissen, dass der
Arbeitstag in der Landwirtschaft
und im Baugewerbe nicht mit Ein-
bruch der Dunkelheit endet! Um
Ihre Arbeit unter guten Bedingun-
gen fortsetzen zu kénnen, haben
Sie die Moglichkeit, |hr Fahrzeug
mit hinteren im Fahrgestell einge-
bauten Arbeitsscheinwerfern, einer
Rundumleuchte oder einem LED-
Blitzlicht auszustatten.

FRONTAUFSATZ

Zu den Optionen der Mulde gehort
ein vollverzinkter Frontaufsatz, der
die Anhdngerkupplung, den Traktor
und den Zylinder vor moglichem
herabfallendem Material schiitzt.

SCAN ME

Tiefbaukipper in nur
wenigen Klicks!

Konfigurieren Sie Ihren

d3ddiMNva4d3il
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Carg LIFT CL SOOOD14

R WA TR

HAKENLIFT-
SYSTEM

: Cargo-LIFT CL 6750T30

Cargo-LIFT CL 6750T30



- ALLGEMEINES

BAUWEISE

Wie alle JOSKIN Maschinen ist auch das Hakenliftsystem aus Stahl mit
hoher Elastizitatsgrenze hergestellt. Seine Struktur ist mit einer
2-Komponenten-Farbschicht in Industriequalitat Gberzogen, um einen
optimalen Korrosionsschutz zu gewahrleisten. Der Cargo-LIFT zeichnet
sich durch einen in den Rohrrahmen integrierten Haken aus, der ihm
mehr Kraft verleiht, um gréBere Container zu heben. Diese Maschine
richtet sich daher an Kunden, die eine professionelle L6sung zu einem
erschwinglichen Preis suchen.

'—-:-.:,," “‘"|I~.'. =
‘-"1._ Ny

L ]

AEF Certified

HAKEN ELEKTROHYDRAULISCHE

Der Haken aus formbestandigem Stahl ist in einer H6he BEDIENUNG

von 1410 mm bis 1570 mm mit dem Hebelarm verschraubt. Alle JOSKIN Cargo-LIFT Modelle kdnnen mit der hydraulischen
Der doppelte Zylinderarm ist in die Rahmenkonstruktion Bedienung der verschiedenen Funktionen der Maschine
integriert. Diese Anordnung verleiht dem Ausleger ausgestattet werden. Zum Beispiel: die Bedienung des Hakens
mehr Stabilitat. Ein Teleskopsystem erméglicht es dem (Teleskoparm, Verriegelung, Kippsteuerung des Containers...)
Arm, einen hohen Neigungswinkel zu erreichen und so wird durch eine hydraulische Sicherheitsvorrichtung
Container mit unterschiedlichen Langen (von 3,2 bis erleichtert, die bei allen seinen Bewegungen vorhanden ist; die
7,445 m) zu laden. Diese werden dann durch kraftige, von Klappe des Containers wird durch einen doppeltwirkenden
innen nach auBen wirkende Hydraulikhaken verriegelt. hydraulischen Schnellanschluss am Heck des Cargo-LIFT

gesteuert... StandardmaBig lassen sich diese Funktionen bei
den Modellen D10 und D14 direkt vom Traktor aus steuern, ab
dem Modell D18 Uber eine ISOBUS-Steuerung.
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K&‘ CARGO-LIFT CL
VIELSEITIGKEIT GANZ EINFACH! ,

Die kompakten und robusten JOSKIN Hakenliftsysteme
verflgen Uber einen bestens integrierten Haken auf
landwirtschaftlichen Fahrwerke. Sie wurden so entwickelt, um
verschiedene Arten von Containern oder Fassern transportieren
zu kédnnen. Die Cargo-LIFT Baureihe besteht aus verschiedenen
Modellen mit einer Hubkraft von bis zu 30 t. Je nach Maschine
decken die CL Modelle eher die gangigsten Bedurfnisse ab oder
sind fur einen intensiven professionellen Einsatz geeignet.

Olpneumatische Verschraubter Hakensystem mit Hilfszylinder fiir Rohrrahmen Hydraulische
V-Deichselfederung Haken teleskopischem das Abkippen Verriegelung
(optional bei Hakenarm (ab Modell D18)
Modellen D10
und D14)

3200 - 4 950 49° 1140 Tandem mit parabelférmigen Blattfedern
4200 -5 300 47° 1260 Tandem mit parabelférmigen Blattfedern
4 400 -5700 56° 126072 Tandem mit parabelférmigen Blattfedern
4700 -6 400 53° 1400 Hydro-Tandem
5700 -7100 45° 1400 Hydro-Tridem
5950 -7 445 45° 1400 Hydro-Tridem

'E = Modell mit schmalem Fahrgestell
2 mit Hydraulikfederung (Ref. 3181), @ Rdder max. 1 350 mm und max. Breite 700 mm.
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DEICHSEL

Flr eine optimale Ergonomie der Maschine sind die Hakenliftsysteme mit
einer V-Deichsel ausgestattet. Ihr ultrafeines Design bietet einen groBen
Lenkwinkel und eine hervorragende Manovrierfahigkeit. Die Cargo-
LIFT D10 und D14 verflugen Uber eine Deichselfederung tUber ,Silent-
Blocke®, die die Vibrationen des Fahrzeugs auffangen. Bei den gréBeren
Modellen (D18-D22-T22-T30) sorgt die dlpneumatische Federung fur
einen unvergleichlichen Fahrkomfort und beeinflusst, angeschlossen
an das Steuergerat des Traktors, aktiv die Neigung der Maschine und
Ubertragt so punktuell mehr oder weniger Last auf die Ankupplung
des Schleppers.

HILFSZYLINDER FUR DAS ABKIPPEN

Die Modelle D18, D22, T22 und T30 der JOSKIN Hakenliftsysteme
sind serienmafBig mit einem Ankipp-Hilfszylinder (optional beim
Modell D14) ausgestattet. Dadurch wird der Arm in der horizontalen
(Transport-)Position vertikal geschoben, um das Abkippen einzuleiten.
Die im Fahrgestell integrierten Hydraulikzylinder, die auf beiden Seiten
des Teleskoparms angebracht sind, kdnnen dann diese Bewegung
Ubernehmen und fortsetzen, um das Abkippen des Containers
zu erleichtern.

DREIACHSER

Um den anspruchsvollsten Bedingungen gerecht zu werden, geht
JOSKIN mit seinen Dreiachsmodellen des Cargo-LIFT (22 t und 30 t) noch
einen Schritt weiter. Diese sind serienmaBig mit einer Hydraulikfederung
der Achsen, einer doppelten Zwangslenkachse (erste und letzte Achse)
und einem vollstandigen elektrohydraulischen System durch Load-
Sensing ausgestattet. Das Modell T30 zeichnet sich auBerdem durch
sein schmales Fahrgestell mit 600 mm groBen Radern aus, wodurch
die in einigen Arbeitsbereichen geforderte Grenze von 2,55 m nicht
Uberschritten wird. AuBerdem verfligt es Uber eine Hydraulikzentrale
(350 bar fur die Armfunktionen) mit einer industriellen Pumpe, um auch
die hartesten Arbeiten zu bewaltigen.
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CL4600D10

CL5000D14

CL5400D18
(Einzelblattfederpaket)

. * ‘ CL5400D18
° ° (Hydro-T)

CL5800D22

CL6500T22

CLE6750T30

1020 4690 6 685 1120

1020 5200 7190 1155

1140 5550 7 475 1205

1140 5550 7 475 1185

1300 5910 7 710 1205

1300 6 700 8 475 1205

1300 6 900 8 650 1415

* Variiert je nach Raddurchmesser.



ISOBUS-STEUERGERAT
ODER -STEUERUNG

Bei den Modellen D10 und D14 erfolgt
die Hydrauliksteuerung standard-
maRig direkt vom Traktor aus. Ein
optional erhaltliches Multifunktions-
Steuergerat stellt eine ergonomische
und effiziente L6sung zur Steuerung
von 2 bis 14 elektrohydraulischen
Funktionen dar. Dieses Aluminium-
gehause wird maBgefertigt und
entspricht genau der Konfiguration
Ihrer Maschine (keine ,leeren“ Tasten).
Um den Bedienkomfort weiter zu
steigern und die Handhabung so
einfach wie moglich zu gestalten,
kann bei diesen Modellen auch die
ISOBUS-Programmierung gewahlt
werden. Ab dem Modell Cargo-LIFT
D18 sind die JOSKIN Hakenliftsysteme
stets mit ISOBUS ausgestattet.
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\ AUSRUSTUNGEN

AUTOMATISCHE
SCHMIERUNG

Je nach Modell und Ausstattung
kébnnen manche Fahrzeuge Uber
zahlreiche Schmierstellen verflugen.
In der Regel ist es notwendig, sie
nach jedem Arbeitstag zu schmieren,
weshalb diese Option ein sehr nutz-
liches Hilfsmittel sein kann, um eine
lange Lebensdauer der Maschine zu
gewahrleisten. Dieses System be-
steht aus einem Fettbehalter, einer
elektrischen Pumpe und einer Zeit-
schaltuhr, die das Fett Uber geschickt
platzierte Schlduche dorthin be-
fordern, wo es benoétigt wird. Sie
sparen Zeit, vergessen nichts und
die Maschine ist immer gut gewartet:
Das bedeutet zusatzliche Sicher-
heit, erhebliche Zeiteinsparung und
verldngerte Lebensdauer.

LENKACHSEN

Die Hinterachse der Cargo-LIFT Dop-
pelachser kann als Nachlaufachse
(mit hydraulischer Sperrung fur Ge-
schwindigkeiten tber 15 km/h) oder
als Zwangslenkachse in beiden Fahrt-
richtungen montiert werden. Die
dreiachser Cargo-LIFT sind ihrerseits
serienmaBig mit 2 Zwangslenkachsen
ausgestattet (vordere und hintere
Achsen). Der Vorteil dieser liegt vor
allem in ihrer Lenkung sowohl vor-
wadrts als auch riickwarts: Lenkung
und Kontrolle sind zu jeder Zeit ge-
wahrleistet. Ein weiterer Vorteil ist
eine erhebliche Verringerung des
ReifenverschleiBes (weniger Schlupf)
und verringert die Verwindung des
gesamten Fahrzeugs in engen Kur-
venfahrten.
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BEREIFUNG

JOSKIN bietet eine groBe Auswahl
an Reifen der renommiertesten
Hersteller der Branche. Es st
also moglich ein Fahrzeug mit
den anspruchsvollsten Kriterien
auszustatten: Sicherheit, Komfort,
Zugleichtigkeit, Belastungsangabe,
Verdichtung und Budget. Bei
der Auswahl eines Modells sind
2 Regeln zu beachten: Je groBer der
Durchmesser eines Reifens ist, desto
leichter lasst sich das Fahrzeug
ziehen/schieben. Allerdings kann
ein Reifen mit groBem Durchmesser,
aber schmaler Breite, genauso viel
Kontaktflache mit dem Boden
haben wie ein Modell mit kleinem
Durchmesser, aber breiter.

www.joskin.com

SICHERHEITS-
BELEUCHTUNG

Um den Sicherheitsnormen und
der geltenden Gesetzgebung ge-
recht zu werden, sind die JOSKIN
Fahrzeuge und Gerate serienmaBig
mit modernsten Rickleuchten und
eingebauter Nummernschildbeleuch-
tung ausgestattet. Optional kbnnen
alle JOSKIN Fahrzeuge mit LED-
Lichtern ausgestattet werden: seit-
liche Lichter, Begrenzungsleuchten,
(oder eine Kombination aus bei-
den), Rundumkennleuchte oder
LED-Leiste, um die Aufmerksamkeit
der Verkehrsteilnehmer zu erhdhen
und die Anforderungen bestimmter
Gesetzgeber zu erflllen.

SCAN ME

GELENKIGER ARM

Um die Last beim Beladen des
Containers zu sichern, kdnnen
die Cargo-LIFT D18 bis T30 mit
einem gelenkigen Arm anstelle des
Standardarms ausgestattet werden.
Dadurch wird die Neigung des Con-
tainers verringert und das Uberlaufen
des Transportguts eingeschrankt.

Konfigurieren Sie
lhren Cargo-LIFT in
nur wenigen Klicks!




JOSKIN

MEHRZWECK-
TRANSPORTER

Aufgesattelter WAGO Loader 1000OD14X
-sﬁ""
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Aufgesattelter WAGO Loader 10000D14X
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K&\ WAGO-LOADER

EINE LOSUNG FUR ALLE IHRE BEDURFNISSE!

Die JOSKIN WAGO-Loader Mehrzwecktransporter
bieten Lésungen fUr den Transport von Werkzeugen
und anderen Geraten flUr Ihre Baustellen. Es gibt sie
als aufgesattelte oder gezogene Version mit einer
technisch zulassigen Hochstlast von 14 bis 24 t (verteilt
auf die Lange der Plattform von 8 bis 10 m).

d3130dSNVIINIIMZEHIN

AUFGESATTELTE MODELLE

Sie haben den Vorteil, dass das Gewicht auf die Ose des Traktors verlagert
wird, was bei schwierigen Bedingungen auf der Baustelle ideal ist.

IO TzelinrEen Bodenhohe Bremstrommel
Achsen sattelte Art der Laderampe zulassige Lange (m) Breite (m) ) .
Modelle Hochstlast (H)*
8000D14X 14 8,00 2,53 1,10 350 x 90
2 Teleskopisch
10000D14X 14 10,00 2,53 1,10 350 x 90
3 10000T24 B G 24 9,90 2,53 1,10 340 x 110

hydraulisch

*Technische Nutzlast der Maschine flir den Einsatz auf Privatgeldnde. Die zuldssige Nutzlast auf der StraBe hdngt von der Gesetzgebung des
Landes, der Ausstattung und der Typengenehmigung der Maschine ab. Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr Informationen zu erhalten.

Fur das Beladen von Baumaschinen sind die Plattformanhdnger fur maximal 12 t pro Fahrzeug ausgelegt.
Bei einer lokalen Last von mehr als 12 t ist eine gleichmé&Bige Verteilung lUber die Ldnge des Plattformanh&ngers erforderlich.

GEZOGENE MODELLE

2 Sie sind so konzipiert, dass sie der Spur des 7 i
Traktors genauer folgen, was bei schwierigen

- Verkehrsverhaltnissen ideal ist. & ©

Technisch .
Gezogene . u . Bodenhbhe Bremstrommel
Achsen Modelle Art der Laderampe zulassige Lange (m) Breite (m) o (D
Hoéchstlast (1)*
8000D14 14 8,00 2,53 1,10 350 x 90
2
Manuell oder
10000D14 ) 14 9,90 2,53 1,10 350 x 90
hydraulisch
3 10000T21 21 9,90 2,53 1,10 350 x 90
*Technische Nutzlast der Maschine flir den Einsatz auf Privatgeldnde. Die zuldssige Nutzlast auf der StraBBe hdngt von der Gesetzgebung des
Landes, der Ausstattung und der Typengenehmigung der Maschine ab. Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr Informationen zu erhalten.
Fur das Beladen von Baumaschinen sind die Plattformanhdnger fir maximal 12 t pro Fahrzeug ausgelegt.
WWW,joskin,Com Bei einer lokalen Last von mehr als 12 t ist eine gleichméBige Verteilung lber die Lédnge des Plattformanhéngers erforderlich. 21 “‘



| ALLGEMEINES

Die WAGO-Loader werden aus einem
speziellen Stahl hergestellt, der automatisch
zugeschnitten und geschweiRt wird. Sie sind
mit einem Holzboden sowie einem verstarkten
Fahrgestellausgestattet. Alldiese Eigenschaften
verleihen diesen Mehrzwecktransporter eine
héhere Widerstandsfahigkeit und Zuverlassigkeit
beim Transport.

1 ‘. 2 3
4 ssmm 0 Hydraulische
einziehbare
StiitzfiiBe mit
Gleitschutz

gegen Einhaken

Volistdndige Zahlreiche
Verzinkung des

Fahrgestells, der
Plattform und der

Deichsel

Plattform aus
behandeltem
Hartholz
(35 mm dick)

von Gurte

TELESKOPISCHE RAMPE

Diese teleskopische, vollstdndig verzinkte Laderampe, die bereits bei den
X-Modellen vorhanden ist, ist auf einer Lange von 1,25 m ein fester Bestandteil
der Ladeflache. Im Gegensatz zu einem System mit zwei Rampen mit festem
Abstand bietet diese einzigartige Plattform die Moglichkeit, alle Arten von
Geraten unabhangig vom Abstand zwischen ihren Radern/Ketten zu laden. Die
teleskopische Rampe kann hochgeklappt werden, wodurch der Plattformwagen
um 1,25 m langer wird. Fir mehr Sicherheit beim Beladen sorgt der Auffahrschutz,
der unterhalb der Rampe auf dem Boden liegt und dem Plattformanhanger
zusatzliche Stabilitat verleiht.

W 22

Alle JOSKIN
Plattformanhanger
finden Sie in
unserer Broschiire
isTransporttechnik®.

!@@QKW

TRANSPORTTECHNIK

GERINGERES EIGENGEWICHT FUR MEHR NUTZLAST!

Ankupplunspunkte
zur Befestigung

5

Deichselfederung
mit parabelférmi-

gen Blattfedern
am Fahrgestell
verschraubt

Manuelle (A) und
hydraulische (B)

Rampen oder

eine teleskopische

Rampe (C)

WWW.joskin.com



Konfigurieren Sie
lhren WAGO-Loader
in nur wenigen Kilicks!

SCAN ME

VERSTARKTES UND
TIEFLIEGENDES FAHRGESTELL

Der Rohrrahmen aller JOSKIN Plattformanhénger ist
verstarkt und tiefliegend, um mehr Stabilitat beim Fahren
und eine groBere Tragfdhigkeit zu erreichen. AuBerdem
verfUgt er Uber eine vollstandige Feuerverzinkung
(Verzinkungsanlage der JOSKIN Gruppe), um die
Lebensdauer der Maschine zu verldangern und ihre
Korrosionsbestandigkeit zu erhdhen. Dieser Schutz ist
ein echtes Argument, denn die Plattformanhanger sind
oft sperrig und nehmen viel Platz in den Hallen ein und
werden daher oft im Freien geparkt, wenn sie nicht in
Gebrauch sind.

HOLZBODEN

Der Boden besteht aus 35 mm dicken Brettern aus
behandeltem Hartholz (ohne Seitenrand), die auf einer
verstarkten Struktur liegen und bei Abnutzung leicht
austauschbar sind. Um das Beladen der Maschinen zu
erleichtern, ist die Fahrwerksverlangerung um 15° geneigt
und mit rutschfesten Leisten versehen (bei der X-Version:
Rampe um 20° geneigt, wenn sie auf dem Boden steht).

www.joskin.com

! 8000D14X

LL i
10000T21

-

_—

HYDRAULISCHE SEITENGITTER
UND STIRN-/HECKWAND

Hydraulische Seitengitter sind bei Modellen mit manuellen
oder teleskopischen Laderampen verflgbar. Diese sorgen
far mehr Sicherheit und eine schnellere Bedienung. Fir
noch mehr Vielseitigkeit kdnnen beide Seiten unabhangig
voneinander bedient werden. Es ist auch maéglich, die
Mehrzwecktransporter mit einer teleskopischen Rampe
oder mit manuellen Rampen mit Stirn- und Heckwand
auszustatten. Die WAGO-Loader mit hydraulischen
Laderampen kdnnen mit einer Stirnwand ausgestattet
werden, da ihre vertikal hochgeklappten Laderampen
bereits eine Heckwand bilden.

Manuelle
Rampen

Hydraulische

Rampen
X Teleskopische
Rampe
v
VIELSEITIGKEIT

Der WAGO-Loader kann flr den Transport von Ballen mit
abnehmbaren Seitenwénden vorne und hinten verwendet
werden (landwirtschaftlicher Kontext), dient aber
auch als Mehrzwecktransporter (Schwerlastkontext).
In diesem Fall ermoéglichen 2 abnehmbare manuelle
Aluminiumrampen oder 2 hydraulisch verzinkte
Rampen ein einfaches Verladen des Gerats auf den
Plattformanhanger. Die X-Version ist mit einer verzinkten,
hydraulischen, teleskopischen 1,25 m langen Rampe
ausgestattet. Um das Verladen mit Maschinen zu sichern,
verflugt der Plattformanhanger standardmaBig Uber zwei
hydraulisch einklappbare hintere StttzfuRe.

d3130dSNVIINIIMZEHIN
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WASSER-
FASSER

Volumetra 16500D
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K&‘ WASSERFASSER

SICHERHEIT AUF IHRER BAUSTELLE!

Die Verwendung von JOSKIN Wasserfasser ist eine

einfache und effektive Ldésung gegen Staub. Die @@SKM
. . . GULLETECHNIK

Wasserberieselung sichert Ihre Baustelle schnell, indem Alle JOSKIN Fisser D

sie die Ausbreitung von Staub verhindert und es lhnen finden Sie in

unserer Broschiire

ermébglicht, in trockenen Perioden weiterzuarbeiten. . .
,»Gllletechnik®.

Bei starken Regenfallen hingegen dienen die Maschinen

dazu, das Wasser von der Baustelle wegzupumpen, um

Uberschwemmungen zu vermeiden. Es sind verschiedene
Fassvolumen sowie unterschiedliches Zubehdér zum
Ausbringen und Pumpen erhaltlich.

Mobiles Fass (A), Mehr als Einfache Kapazitat Innen- und
stationdres 700 Optionen und schnelle zwischen 2 500 AuBenverzinkung
Fass (B) oder verfiigbar Bewdsserung und 28 000 | mit der
auf Cargo-LIFT- Verschiedenes Méglichkeit
System (C) Zubehdr zum eines lackierten
Ausbringen Schutzes

erhaltlich
(Bewasserung...)

www.joskin.com
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SCAN ME

odulo2 Hydro-Vakuum 14000 MEB

Hydroreiniger 8400




\ HYDROREINIGER

EINE LEISTUNGSFAHIGE REINIGUNG
GANZ EINFACH!

Die JOSKIN Hydroreiniger wurden entwickelt, um alle Reinigungsarbeiten
einfach und effizient durchzuflihren. Diese Maschinen sind mit einer
industriellen Vakuumpumpe, einer Hochdruckwasserpumpe, sowie einem
verzinkten Wassertank ausgestattet, um Wasser von Schlamm zu trennen.
Die auf dieser gemeinsamen Basis entwickelte Produktpalette umfasst zwei
Modelle, die fur bestimmte Anwendungen entwickelt wurden. Die eigentlichen
Hydroreiniger sind fUr den Einsatz in der Stadt gedacht, z. B. fir die Reinigung
von Gullys, Kanalen, usw. Die Modulo2 Hydro-Vakuum besitzen dagegen
grofBere Tanks und sind daher eher fUr den privaten Gebrauch bestimmt, wie z.
B. die Entleerung der Klargruben und Ahnliches.

HYDROREINIGER

Trennwand Schlamm/Wasser
Kotfliigel mit Schlauchablage

Industrielles Pumpsystem

Feuerverzinktes kippbares Fass mit vollstandig zu
6ffnenden Boden (Universalfahrgestell)

Teleskop-Kippzylinder auf doppelter
Gelenkhalterung (Anti-Torsionswirkung)

Ansaugarm und Ansaugriissel fir die Reinigung
von Ablaufen mit Hochdruckpumpe

@ ZAHLREICHE OPTIONEN MOGLICH

MODULO2 HYDRO-VAKUUM

1 Trennwand Schlamm/Wasser

2 Kotfliigel mit Schlauchablage
3 Industrielles Pumpsystem
4 Vakuumpumpe

5 Selbsttragendes feuerverzinktes Fass

Schlauchrolle mit Spritzpistole .
(Hochdruckpumpe) ‘4

@ ZAHLREICHE OPTIONEN MOGLICH

www.joskin.com
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| Unverbindliches Dokument. Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten. Die Bilder entsprechen nicht unbedingt der Standardausfiihrung.
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Entdecken Sie alle unsere BROSCHUREN auf joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgien) « E-Mail: info@joskin.com « Tel.: +32(0) 4377 3545
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