
FOCUS TECHNIQUE SUR LES 

BÉTAILLÈRES 
Guide technique pour faire le bon achat



BETIMAX
UN MAX. DE POSSIBILITÉS !

Équipements standard 3  ou en option +

Portes arrière 
pouvant s’ouvrir 
dans différentes 

positions avec un 
pivotement à 270°.

Porte-
documents 
sur la face 

avant.

Protection galvanisée et 
fond en résine 3 composants (2K + caoutchouc)

(A) Caisse en acier QST 420 (épaisseur : 4 mm).

(B) Pénétration du zinc à cœur dans l'acier à 450°C.

(C) Galvanisation 70 microns avec traitement spécial avant et 
après l'immersion dans le bain de zinc.

(D) Ponçage, sablage et couche de primer.

(E) Résine « 2 composants + caoutchouc » (épaisseur : 
environ 12 mm) : souple, antidérapante et insonorisante.

Frein automatique 
pour tracteur sans 
freins à air (norme 

européenne).

Sur attelage haut 
uniquement.

Timon avec 
attelage bas

Frein de parking 
à manivelle 
pour plus de 
puissance et 
de facilité.

Sur freinage 
pneumatique 
uniquement.

2 bouchons Ø 2" avec clé 
aux 2 extrémités arrière 

pour le nettoyage.

Timon avec 
attelage haut

Frein de 
parking à 

levier

Sur freinage 
hydraulique 
uniquement.

Béquille manuelle en dehors 
du périmètre des roues du 
tracteur avec 4 possibilités 
de réglage en hauteur.

* En standard sur modèles 5 m, 
6 m et 6,75 m.

Béquille hydraulique

* En standard sur modèles 
7,5 m et 9 m. En option sur 
modèles 5 m, 6 m et 6,75 m.

Suspension par boule d’azote 
des essieux (uniquement en 
tandem) et sécurité anti-chute 

sur tous les modèles RDS.

Timon étroit pour faciliter les manœuvres. 
Suspension à ressort du timon sur RDS et 

glissière réglable avec ertalon autolubrifiant.

Dimensions 
répondant 
aux normes 

européennes

Grand choix 
d'œillets boulonnés

Modèles avec rampe (R)

Modèles avec système « ras-du-sol » (RDS)

19,5 %

3 à 5 %

2,53 m

1,46 m

2,12 m

2,23 m

A
B

(A) Tournant Ø 50 mm
(B) À boule

(C) Ø 50 mm
(D) Ø 40 mm
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2x2 barres 
intérieures pour 
attacher les bêtes, 
à 75 et 115 cm 
de haut.
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Protection avec de la peinture 
bicomposant (qualité industrielle 2K)

(A) Fond en tôle striée 3/5, côté en acier 
QSTE 420 (épaisseur : 4 mm).

(B) Grenaillage automatique avec 20 turbines 
(2 300 kg/min de grenaille).

(C) Couche de primer 2K posée directement 
après le grenaillage + flash-off avant 

l'application de la finition.

(D) Laque de finition 2K avec un séchage 
accéléré à 60°C.
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OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES ARRIÈRE EN TOUTE SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS EN OPTION POUR TOUS LES MODÈLES

Barrières pivotantes à 198° 
disponibles en longueur de 

3,5 m ou 4,5 m.

Double sécurité pour 
toutes les barrières 
extérieures en position 
de transport.

Possibilité de montage de toutes les barrières actuelles sur toutes les anciennes bétaillères JOSKIN.

Suspension réglable 
sur toutes les barrières 
extérieures.

Silentbloc anti-
vibrations sur toutes 
les barrières intérieures 
et extérieures.

Bâche solidement fixée.
Feux latéraux et de 

gabarit (LED).
Barre LED 
gyrophare

Phare de travail à 
l'intérieur de la caisse.

Garde-boue thermoformé flexible pour 
éviter les éclaboussures et assurer une 

bonne protection aux cyclistes.

Barrière intérieure sur rail avec blocage à intervalles de 640 à 980 mm 
suivant les modèles, convenant pour petits et grands animaux. 

Ouverture de la porte de l’intérieur ou de l’extérieur.

(A) Position de rangement de la séparation contre la face avant de la bétaillère.
Large choix 

d’équipements extérieurs
(A) Coffre à outils.

(B) Support 4 emplacements 
pour outils à manche.

(C) Cales de roues.

(D) Roue de secours 
sur support.

198°

270°

16°

7,5°

2,3 m à 3,7 m

Barrières sur rail pivotantes à 173°, 
disponibles en longueur 

de 3,5 m (A) ou 4,5 m (B).

Barrières en portefeuille pivotantes 
à 270° avec rangement à l’arrière 
(contre la porte) ou latéralement, 

extensibles de 2,3 m à 3,7 m.
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Manipulations simples • Pas de graissage nécessaire • Sécurité assurée à l’ouverture et à la fermeture grâce 
à un levier de 40 cm • Utilisateur protégé derrière la deuxième porte fermée pendant la sortie des animaux.

(A) Pousser le levier. (B) Lever le levier. (C) Pivoter le levier à 90° pour libérer la porte. 
(D) Utilisateur protégé lors d'une brusque sortie des animaux.

Portes arrière avec verrouillage 
automatique • Sécurité lors du 

transport • Protection de l'utilisateur 
lors de la sortie des animaux.

(A) Déverrouiller la porte. 
(B) Ouvrir la porte en toute sécurité. 

(C) Utilisateur protégé.

Blocage des 
portes possible 
à 90°, 115°, 130° 
et 265°.

Protection des 
animaux contre 
l'encastrement 
des roues

Barrières de sécurité arrière 
permettant à l'air de circuler 
(idéales pour les transports 
par fortes chaleurs).

Risque 
minimal de 

blessures aux 
hanches pour les 
animaux lors de 
la sortie grâce 

aux faibles bords 
arrière (5 cm) 

et aux 2 barres 
intérieures.

Configurez 
votre bétaillère 
en quelques clics !
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Barrière 
intérieure 

simple à barres 
3 positions ou 
plus suivant 
l'utilisation.

173°

Mesures en cm :



RDSP9000/2

RDSG9000/2

RDSP7500/2

RDSG7500/2

RDSP6750

RDSG6750

RDSP6000

RDSG6000

RDSP5000

RDSG5000

R6000S

R5000S

LARGE GAMME DE 

BÉTAILLÈRES 

Grand choix d’options
•	 Barrières extérieures 

et intérieures
•	 Bâche
•	 Coffre à outils
•	 Cales de roues
•	 Support 4 emplacements 

(pour pelles, brosses, etc.)
•	 Roue de secours 

sur support

1 La couleur d'une bétaillère galvanisée calme les animaux et reste dans les habitudes de ceux vivant en 
partie à l'étable. La galvanisation assure également une très bonne protection dans le temps.
2 La couleur verte ressemble à celle des prés et ne crée donc pas de contraste brusque pour les animaux. 
Bien que moins résistante que la galvanisation, la peinture offre une excellente finition dans le temps.

•	 Phare de travail à 
l’intérieur de la caisse

•	 Barre LED gyrophare
•	 Feux de gabarit
•	 Extensions de garde-boue
•	 Béquille hydraulique
•	 Attelage haut
•	 Homologation UE
•	 ...

	3 Gamme de 5 à 9 mètres

	3 Protection galvanisée1 ou peinte en vert2

	3 Essieu hydraulique ou fixe

	3 Fond en résine ou tôle larmée

	3 Service après-vente : 3 ans de garantie 
et livre de pièces personnalisé
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Document non contractuel. Données modifiables sans préavis. Les illustrations ne correspondent pas nécessairement aux équipements standard.


