
ENFOQUE TÉCNICO EN 

LOS REMOLQUES 
DE GANADO

Guía técnica para hacer la compra correcta



BETIMAX
¡MÁXIMAS POSIBILIDADES!

Equipamientos estándares 3  u opcionales +

Puertas 
traseras que 

pueden abrirse en 
diferentes posiciones 

con 270° de giro.

Portadocu-
mentos en la 
pared frontal.

Protección galvanizada y suelo de resina 
3 componentes (2K + caucho)

(A) Caja de acero QST 420 (espesor: 4 mm).

(B) Penetración del cinc en el acero a 450°C.

(C) Galvanización 70 μ con tratamiento especial antes y 
después de la inmersión en el baño de cinc.

(D) Lijado, arenado y capa de imprimación.

(E) Resina de «2 componentes + caucho» 
(espesor: aproximadamente 12 mm): 

flexible, antideslizante e insonorizante.

Freno automático para 
tractor sin frenos de 

aire (norma europea).

Sólo en enganche alto.Lanza con 
enganche bajo

Freno de 
estacionamiento 

con manivela 
para mayor 
potencia y 
facilidad.

Sólo en frenado 
neumático.

2 tapones Ø 2" con llave 
en los 2 extremos traseros 

para la limpieza.

Lanza con 
enganche alto

Freno de 
estaciona-
miento con 

palanca

Sólo en frenado 
hidráulico.

Soporte manual fuera del 
perímetro de las ruedas del 
tractor con 4 posibilidades 
de ajuste en altura.

* De serie en los modelos 
de 5 m, 6 m y 6,75 m.

Soporte hidráulico

* De serie en los modelos de 
7,5 m y 9 m. Opcional en 
los modelos de 5 m, 6 m 
y 6,75 m.

Suspensión de los ejes con 
bola de nitrógeno (sólo en 

tándem) y seguridad anti-caída 
en todos los modelos RDS.

Lanza estrecha para facilitar maniobras. 
Suspensión de la lanza por ballesta en RDS y 

corredera ajustable con ertalon autolubricante.

Dimensiones 
cumpliendo con las 
normas europeas

Amplia selección de 
anillos atornillados

Modelos con rampa (R)

Sistema «ras del suelo» (RDS)

19,5 %

3 - 5 %

2,53 m

1,46 m

2,12 m

2,23 m

A
B

(A) Giratorio Ø 50 mm
(B) Con bola

(C) Ø 50 mm
(D) Ø 40 mm
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2x2 barras 
interiores para 
atar el ganado, 
de 75 y 115 cm 
de altura.
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Protección con la pintura bicomponente 
(grado industrial 2K)

(A) Suelo de chapa estriada 3/5, lado de 
acero QSTE 420 (espesor: 4 mm).

(B) Granallado automático con 20 turbinas 
(2 300 kg/min de granalla).

(C) Capa de protección 2K se coloca 
directamente después de un granallado + flash-
off antes de aplicación de une capa de acabado.

(D) Laca de acabado 2K con un 
secado acelerado a 60°C.

A B C
D



APERTURA Y CIERRE DE LAS PUERTAS TRASERAS CON SEGURIDAD

EQUIPAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES OPCIONALES PARA TODOS LOS MODELOS

Barreras giratorias de 198° 
disponible en longitudes de 

3,5 m o 4,5 m.

Doble seguridad 
para todas las barreras 
exteriores durante 
el transporte.

Posibilidad de adaptar todas las barreras actuales a todos nuestros remolques de ganado JOSKIN.

Suspensión ajustable 
en todas las barreras 
exteriores.

Silentblock  anti-
vibraciones en todas 
las barreras interiores 
y exteriores.

Toldo fijado sólidamente.
Luces laterales y luces 

de gálibo LED.

Barra LED 
con faro 
giratorio

Faro de trabajo en 
el interior de la caja.

Guardabarros termoformado flexible 
para evitar salpicaduras y garantizar 
una buena protección de los ciclistas.

Barreras interiores sobre raíl con bloqueo a intervalos de 640 a 
980 mm según el modelo, adecuadas para animales pequeños y 

grandes. Abrir la puerta desde el interior o el exterior.

(A) Posición de almacenamiento de la separación 
contra la parte delantera del remolque de ganado.

Amplia selección de 
equipamientos exteriores

(A) Cofre de herramientas.

(B) Soporte 4 emplazamientos 
para herramientas con mango.

(C) Calas de ruedas.

(D) Rueda de repuesto 
en soporte.

198°

270°

16°

7,5°

2,3 m a 3,7 m

Barreras giratorias de 173° sobre 
raíl disponibles en longitudes de 

3,5 m (A) o 4,5 m (B).

Barreras plegables como cartera 
con 270° de giro en la parte trasera 

(contra la puerta) o en lateral, 
extensibles de 2,3 m a 3,7 m.
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Manejo sencillo • No requiere lubricación • Apertura y cierre seguros gracias a una palanca de 40 cm • 
Usuario protegido detrás de la segunda puerta cerrada mientras los animales salen.

(A) Empujar la palanca. (B) Levantar la palanca. (C) Girar la palanca de unos 90° para liberar la puerta. 
(D) Usuario protegido en caso de salida repentina de los animales.

Puertas traseras con bloqueo 
automático • Seguridad durante el 
transporte • Protección del usuario 

cuando los animales salen.

(A) Desbloquear la puerta. 
(B) Abrir la puerta con seguridad. 

(C) Usuario protegido.

Las puertas 
pueden 
bloquearse a 
90°, 115°, 130° y 265°.

Proteger a 
los animales 
a nivel del 
empotramiento 
de las ruedas

Barreras de seguridad traseras 
permiten la circulación del aire 
(ideal para el transporte en 
climas cálidos).

Riesgo mínimo 
de lesiones en 

las caderas de los 
animales al salir  

gracias a los 
bordes traseros 
bajos (5 cm) y 
a las 2 barras 

interiores.

¡Configure su remolque 
de ganado en sólo 
unos pocos clics!
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Barrera interior 
sencilla 

con barros  
3 posiciones o 

más, según el uso.

173°

Medidas en cm:



RDSP9000/2

RDSG9000/2

RDSP7500/2

RDSG7500/2

RDSP6750

RDSG6750

RDSP6000

RDSG6000

RDSP5000

RDSG5000

R6000S

R5000S

AMPLIA GAMA DE 

REMOLQUES 
DE GANADO

Amplia selección de opciones
•	 Barreras exteriores e interiores 
•	 Toldo
•	 Cofre de herramientas
•	 Calas de ruedas
•	 Soporte 4 emplazamientos 

(cepillo, pala u otro)
•	 Rueda de repuesto en soporte
•	 Faro de trabajo en el interior 

de la caja

1 El color del remolque de ganado galvanizado tiene un efecto calmante en los animales y permanece en la mente de 
quienes viven en parte en establos. La galvanización también proporciona una excelente protección a lo largo del tiempo.
2 El color verde se asemeja al de los prados y, por tanto, no crea un fuerte contraste para los animales. Aunque es 
menos resistente que la galvanización, la pintura ofrece un excelente acabado con el paso del tiempo.

•	 Barra LED con 
faro giratorio

•	 Luces de gálibo
•	 Extensiones de 

guardabarros
•	 Soporte hidráulico
•	 Enganche alto
•	 Homologación UE
•	 ...

	3 Gama de 5 a 9 m

	3 Protección galvanizada1 
o pintada en verde2

	3 Eje hidráulico o fijo

	3 Suelo de resina o chapa lagrimada

	3 Servicio de postventa: 3 años de garantía 
y catálogo de recambios personalizado

   www.joskin.com  •  Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Bélgica)

 Correo electrónico: info@joskin.com  •  Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Documento no contractual. Datos modificables sin previo aviso. Las ilustraciones no corresponden necesariamente a los equipos estándar.


