
OPIS TECHNICZNY 

PRZYCZEPY 
DO BYDŁA

Informator techniczny ułatwiający zakup



BETIMAX
MAKSIMUM MOŻLIWOŚCI!

Wyposażenie standardowe 3  lub w opcji +

Tylne drzwi 
otwierane 

pod różnym kątem 
wynoszącym 

maksymalnie 270°.

Schowek na 
dokumenty 

na ściance 
przedniej.

Ocynk ochronny i podłoga z masy 
antypoślizgowej (2K + żywica)

(A) Skrzynia ze stali QST 420 (grubość: 4 mm).
(B) Reakcja cynku ze stalą w 450°C.

(C) Ocynk o grubości 70 mikronów i specjalna obróbka 
przed i po zanurzeniu w kąpieli cynkowej.

(D) Szlifowanie, piaskowanie i warstwa podkładu.
(E) Żywica 2-składnikowa + guma (grubość ok. 12 mm) - 

elastyczna, antypoślizgowa i wygłuszająca.

Automatyczny hamulec 
do ciągników bez 

hamulców pneumatycznych 
(norma unijna).

Tylko do zaczepu górnego.Dyszel z zaczepem 
dolnym

Hamulec 
postojowy 

z korbą mocniejszy 
i łatwiejszy 
w obsłudze.

Tylko do hamulców 
pneumatycznych.

2 korki spustowe Ø 2" z kluczem 
w tylnych rogach do czyszczenia.

Dyszel z zaczepem 
górnym

Hamulec 
postojowy 
z dźwignią

Tylko do 
hamulców 

hydraulicznych.

Podpora ręczna poza obwodem 
kół ciągnika z 4 opcjami 
regulacji wysokości.
* W standardzie do modeli 5 m, 6 m 

i 6,75 m.

Podpora hydrauliczna
* W standardzie do modeli 7,5 m 

i 9 m. W opcji do modeli 5 m, 6 m 
i 6,75 m.

Zawieszenie osi ze zbiornikiem 
azotu (tylko do tandemu) 

i urządzenie zabezpieczające 
do wszystkich modeli 

z opuszczanym nadwoziem.

Wąski dyszel ułatwiający manewrowanie. Resorowane 
zawieszenie dyszla, opuszczane nadwozie i regulowana 

prowadnica z samosmarującym ertalonem.

Wymiary zgodne 
z normami 

europejskimi

Duży wybór oczek 
pociągowych przykręcanych

Modele z rampą (R)

Modele z opuszczanym nadwoziem (RDS)

19,5%

3 - 5%

2,53 m

1,46 m

2,12 m

2,23 m

A
B

(A) Obrotowe Ø 50 mm
(B) Kuliste

(C) Ø 50 mm
(D) Ø 40 mm
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77 cm 2x2 drążki wewnętrzne do 
przywiązywania zwierząt, na 
wys. 75 i 115 cm.

3

Dwuskładnikowa farba ochronna 
(klasy przemysłowej 2K)

(A) Podłoga z karbowanej blachy 3/5, burty 
ze stali QSTE 420 (grub. 4 mm).

(B) Automatyczne śrutowanie przez 20 turbin 
(śrut: 2300 kg/min).

(C) Warstwa podkładu 2K nałożona bezpośrednio 
po śrutowaniu i odparowana przed nałożeniem 

powłoki wykończeniowej.
(D) Lakier nawierzchniowy 2K poddany 

szybkiemu suszeniu w 60°C.

A B C
D



BEZPIECZNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE TYLNYCH DRZWI

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE DO WSZYSTKICH MODELI    

Barierki obrotowe, kąt 198°, 
dostępna długość: 3,5 lub 4,5 m.

Podwójne zabezpieczenie 
do wszystkich zewnętrznych 
barierek w pozycji 
transportowej.

Możliwość montażu wszystkich dostępnych obecnie barierek we wszystkich starszych przyczepach do bydła JOSKIN.

Regulowane zawieszenie 
przy wszystkich barierkach 
zewnętrznych.

Silentblok przeciwko 
drganiom na wszystkich 
barierkach wewnętrznych 
i zewnętrznych.

Plandeka - solidnie 
zamocowana.

Światła boczne 
i obrysowe (LED).

Listwa 
LED, lampa 

sygnalizacyjna

Reflektor pracy 
wewnątrz skrzyni.

Elastyczny, termoformowany błotnik 
zapobiegający zachlapaniom 

i chroniący rowerzystów.

Barierka wewnętrzna na szynie z blokadą w odstępach od 640 do 980 mm 
w zależności od modelu, odpowiednia dla małych i dużych zwierząt. 

Otwieranie drzwi od wewnątrz lub od zewnątrz.
(A) Przegroda przechowywana jest przy przedniej burcie przyczepy. Duży wybór wyposażenia 

zewnętrznego
(A) Skrzynka na narzędzia.
(B) Uchwyt do 4 narzędzi 

z długim trzonkiem.
(C) Kliny pod koła.

(D) Koło zapasowe ze wspornikiem.

198°

270°

16°

7,5°

2,3 m - 3,7 m

Barierki obrotowe na szynach, kąt 173°, 
dostępna długość:  3,5 m (A) lub 4,5 m (B).

Barierki obrotowe, kąt  270° składane 
na drzwi tylne lub na ścianki boczne, 

rozsuwane na dł. 2,3 - 3,7 m.
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Prosta obsługa • Brak smarowania • Bezpieczne otwieranie i zamykanie dzięki dźwigni o długości 40 cm • 
Podczas wyprowadzania zwierząt użytkownik jest bezpieczny za zamkniętym skrzydłem drzwi.

(A) Przesunąć dźwignię. (B) Podnieść dźwignię. (C) Obrócić dźwignię o 90°, aby zwolnić drzwi. 
(D) Użytkownik jest bezpieczny podczas nagłego wyjścia zwierząt.

Tylne drzwi z automatycznym zamkiem • 
Bezpieczny transport • Ochrona użytkownika 

podczas wychodzenia zwierząt.
(A) Odblokować drzwi. 

(B) Otworzyć bezpiecznie drzwi. 
(C) Użytkownik jest bezpieczny.

Zablokowanie 
drzwi możliwe 
pod kątem 90°, 
115°, 130° i 265°.

Zabezpieczenie 
dla zwierząt 
przed uderzaniem 
o nadkola

Tylne barierki ochronne 
umożliwiające cyrkulację 
powietrza (idealne do transportu 
w bardzo upalne dni).

Minimalne ryzyko 
urazu biodra 

u zwierząt podczas 
wychodzenia 

dzięki niskim tylnym 
krawędziom (5 cm) 

i dwóm wewnętrznym 
prętom.

Skonfiguruj sobie 
przyczepę do bydła za 
pomocą kilku kliknięć!
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Wewnętrzna 
pojedyncza 

barierka z prętów, 
3 lub więcej 

pozycji zależnie od 
użytkowania.

173°

Pomiar w cm:



RDSP9000/2

RDSG9000/2

RDSP7500/2

RDSG7500/2

RDSP6750

RDSG6750

RDSP6000

RDSG6000

RDSP5000

RDSG5000

R6000S

R5000S

SZEROKA GAMA 
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Duży wybór opcji
• Barierki zewnętrzne i wewnętrzne
• Plandeka
• Skrzynka narzędziowa
• Kliny pod koła
• Uchwyt do 4 narzędzi (łopaty, 

miotły itp.)
• Koło zapasowe ze wspornikiem
• Reflektor pracy wewnątrz skrzyni

1Kolor ocynkowanej przyczepy uspokaja zwierzęta, gdyż bydło mieszkające częściowo w oborach jest do niego przyzwyczajone. 
Ocynk również zapewnia bardzo dobrą i trwałą ochronę.
2 Zielony kolor przypomina kolor łąk i dlatego nie tworzy ostrego kontrastu dla zwierząt. Lakier, choć mniej wytrzymały niż 
ocynk, stanowi doskonałe i trwałe wykończenie.

• Listwa LED, lampa 
sygnalizacyjna

• Światła obrysowe
• Przedłużenia błotnika
• Podpora hydrauliczna
• Zaczep górny
• Homologacja UE
• ...

 3 Długość 5 - 9 metrów
 3 Zabezpieczenie ocynkiem1 lub 

zielonym lakierem2

 3 Oś hydrauliczna lub stała
 3 Podłoga pokryta żywicą lub z karbowanej blachy
 3 Serwis gwarancyjny: 3 lata gwarancji i 

indywidualna książka części zamiennych
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Dokument poglądowy. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje nie zawsze przedstawiają standardowe wyposażenie.


