
TECHNISCHE FOCUS OP DE 

VEEWAGENS 
Technische gids voor de juiste aankoop



BETIMAX
MAXIMALE MOGELIJKHEDEN!

Standaard 3  of optionele +  uitrusting 

Achterdeuren die 
in verschillende 
posities kunnen 

worden geopend en 
270° kunnen draaien.

Documenten-
buis op de 
voorwand.

Gegalvaniseerde bescherming en bodem in 
3-componenten hars (2K + rubber)

(A) Laadbak van QST 420 staal (dikte: 4 mm).

(B) Diepe penetratie van het zink in het staal bij 450°C.

(C) 70 micron galvanisatie met speciale behandeling 
voor en na onderdompeling in het zinkbad.
(D) Schuren, zandstralen en primerlaag.

(E) “2-componenten + rubber” hars (dikte: ca. 12 mm): 
flexibel, antislip en geluiddempend.

Automatische 
rem voor trekker 

zonder luchtremmen 
(Europese norm).

Alleen op hoge dissel.
Dissel met lage 

aanspanning

Parkeerrem met 
zwengel voor 

meer kracht en 
gebruiksgemak.

Alleen op 
luchtremmen.

2 Ø 2" doppen met sleutel 
aan de 2 achterste 

uiteinden voor reiniging.

Dissel met hoge 
aanspanning

Parkeerrem 
met hendel

Alleen op 
hydraulische 

remmen.

Handbediende steunpoot 
buiten de omtrek van 
de trekkerwielen met 
4 instelbare hoogtes.

* Standaard op modellen 
van 5 m, 6 m en 6,75 m.

Hydraulische steunpoot

* Standaard op modellen 
van 7,5 m en 9 m. Optioneel 
op modellen van 5 m, 6 m 
en 6,75 m. 

Asvering op stikstofbol 
(alleen op tandem) en 
valbeveiliging op alle 

RDS-modellen.

Smalle dissel voor eenvoudige manoeuvres. 
Geveerde dissel op RDS en instelbare schuif 

met zelfsmerende ertalon.

Afmetingen die 
aan de Europese 
normen voldoen

Ruime keuze aan 
vastgeboute trekogen

Modellen met laadbrug (R)

Modellen met “gelijk met de grond” systeem (RDS)

19,5%

3 tot 5%

2,53 m

1,46 m

2,12 m

2,23 m

A
B

(A) Ø 50 mm draaibaar
(B) Kogelscharnieroog

(C) Ø 50 mm
(D) Ø 40 mm
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2x2 stangen aan de 
binnenzijde voor het 
vastbinden van het vee, 
op 75 en 115 cm hoog.

3

Bescherming met 2-componentenlak 
(2K industriële kwaliteit)

(A) Bodem in 3/5 traanplaat, zijwanden 
in QSTE 420 staal (dikte: 4 mm).

(B) Automatisch korrelstralen met 20 turbines 
(2 300 kg korrels/min).

(C) Laag 2K primer direct aangebracht 
na het stralen + flash-off voor het 

aanbrengen van de finish.

(D) 2K topcoat met versnelde 
droging bij 60°C.
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VEILIG OPENEN EN SLUITEN VAN DE ACHTERDEUREN

OPTIONELE BUITEN- EN BINNENUITRUSTING VOOR ALLE MODELLEN 

Op 198° draaibare hekken 
van 3,5 m of 4,5 m lang.

Dubbele beveiliging 
voor alle buitenhekken 
in transportpositie.

Alle huidige hekken kunnen op alle oudere JOSKIN veewagens worden gemonteerd.

Verstelbare vering op 
alle buitenhekken.

Anti-vibratie 
silentblock op 
alle binnen- en 
buitenhekken.

Goed vastgemaakt 
dekzeil.

Breedte- en zijlichten 
(LED).

LED balk 
zwaailicht

Werklamp binnen 
de laadbak.

Flexibel thermogevormd spatbord 
om spatten te voorkomen en 
fietsers goed te beschermen.

Op rails gemonteerd binnenhek met vergrendeling op intervallen van 
640 tot 980 mm afhankelijk van het model, geschikt voor kleine en 
grote dieren. De deur kan van binnen of buiten worden geopend.

(A) Opbergpositie van de binnenscheiding tegen de voorkant van de veewagen. Brede keuze aan 
buitenuitrusting

(A) Gereedschapskist.

(B) Houder met 4 sleuven 
voor steelgereedschap.

(C) Wielblokken.

(D) Reservewiel op houder.

198°

270°

16°

7,5°

2,3 m tot 3,7 m

Op 173° draaibare, op rails 
gemonteerde hekken van 3,5 m (A) 

of 4,5 m (B) lang.

270° draaibare, op elkaar opklapbare 
hekken met opberging aan de 

achterkant (tegen de deur) of zijkant, 
uitschuifbaar van 2,3 m tot 3,7 m.
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Eenvoudige bediening • Smering niet nodig • Veilig openen en sluiten dankzij een hendel van 40 cm • 
Gebruiker beschermd achter de tweede gesloten deur terwijl de dieren naar buiten gaan.

(A) Op de hendel drukken. (B) De hendel heffen. (C) De hendel 90° draaien om de deur te ontgrendelen. 
(D) Gebruiker beschermd wanneer de dieren plotseling uit de wagen komen.

Achterdeuren met automatische 
vergrendeling • Veiligheid 

tijdens het transport • Gebruiker 
beschermd wanneer de dieren 

uit de wagen komen.

(A) De deur ontgrendelen. 
(B) De deur veilig openen. 
(C) Gebruiker beschermd.

Vergrendeling 
van de deuren 
mogelijk op 90°, 
115°, 130° en 265°.

Bescherming 
van de dieren 
tegen de 
bandkokers

Veiligheidshekken aan de 
achterkant om lucht te 
laten circuleren (ideaal voor 
transport bij warm weer). 

Minimaal risico op 
heupverwondingen 

voor de dieren 
bij het uitstappen 

dankzij de lage 
achterranden 
(5 cm) en de 

2 binnenstangen.

Configureer uw 
veewagen in een 
paar klikken!
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Enkel binnenhek 
met spijlen 

3 of meer posities 
afhankelijk van 

het gebruik.

173°

Afmetingen in cm:



RDSP9000/2

RDSG9000/2

RDSP7500/2

RDSG7500/2

RDSP6750

RDSG6750

RDSP6000

RDSG6000

RDSP5000

RDSG5000

R6000S

R5000S

GROOTE GAMMA 

VEEWAGENS 

Grote keuze aan opties
•	 Buiten- en binnenhekken
•	 Dekzeil
•	 Gereedschapskist
•	 Wielblokken
•	 Houder met 4 sleuven (voor 

schoppen, borstels, enz.)
•	 Reservewiel op houder
•	 Werklamp binnen de laadbak

1 De kleur van een gegalvaniseerde veewagen kalmeert de dieren en blijft in de gewoonten van degenen 
die gedeeltelijk op stal wonen. De galvanisatie biedt ook een uitstekende en duurzame bescherming.
2 De groene kleur lijkt op die van de weiden en creëert daarom geen scherp contrast voor de dieren. 
Hoewel verf minder bestendig is dan galvanisatie, biedt hij een uitstekende, duurzame afwerking.

•	 LED balk zwaailicht
•	 Breedtelichten
•	 Verlengstukken 

voor spatbord
•	 Hydraulische steunpoot
•	 Hoge dissel
•	 EU goedkeuring
•	 ...

	3 Gamma van 5 tot 9 meter

	3 Gegalvaniseerde bescherming1 
of groen gelakt2

	3 Hydraulische of vaste as

	3 Bodem van hars of traanplaat

	3 Service na verkoop: 3 jaar garantie en 
geïndividualiseerd onderdelenboek

   www.joskin.com  •  Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)

 E-mail: info@joskin.com  •  Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Niet-contractueel document. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De afbeeldingen komen niet per se overeen met de standaard uitrustingen.


