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1  Pendislide PRO 180/72PS2    2  Pendislide BASIC 75/30PS1   3  Multi-Action 6880/32MAH

4  Solodisc XXL7875/42SDH2    5  Terraflex/2 XXL6375/17SHK/2   6  Terradisc2 XXL6000/48TDH

PRZEGLĄD OFERTY 
OSPRZĘT DO ROZLEWANIA 

Informator o poszczególnych systemach rozlewania

Aplikatory doglebowe (z lemieszami lub talerzami)

Rampy (z wężami wleczonymi lub płozami)

Aplikatory łąkowe (z talerzami tnącymi lub stożkowymi)



ROZLEWANIE NAGLEBOWE

Rozlewacz właściwy 
(standard)

Szerokość rozlewania: 
10 m

Rozlewacz Eisele
Szerokość rozlewania: 

20 m

Podwójny 
rozlewacz Eisele

Szerokość rozlewania: 
15 m

Rozlewacz Möscha
Szerokość rozlewania: 15 m 

(pojedynczy) lub 18 m (podwójny)

Penditwist BASIC
2 dostępne modele (rozstaw: 25 cm)

Penditwist START
3 dostępne modele (rozstaw: 25 cm)

Penditwist
12 dostępnych modeli

Pendislide BASIC
2 dostępne modele (rozstaw: 25 cm)

Pendislide START
3 dostępne modele (rozstaw: 25 cm)

Pendislide PRO
4 dostępne modele (rozstaw: 25 cm)

RAMPY Z WĘŻAMI WLECZONYMI RAMPA Z PŁOZAMI

TRADYCYJNE: ROZLEWACZE I RAMPY DYSZOWE

•	 6 m - 24 wyjścia

•	 9 m - 36 wyjść •	 9 m - 36 wyjść

Rozstaw: 25 cm
•	 12 m - 48 wyjść
•	 13,5 m - 54 wyjścia
•	 15 m - 60 wyjść
•	 16 m - 64 wyjścia
•	 18 m - 72 wyjścia

•	 6 m - 24 wyjścia

•	 12 m - 48 wyjść
•	 13,5 m - 54 wyjścia 

•	 7,5 m - 30 wyjść

•	 10,5 m - 42 wyjścia •	 10,5 m - 42 wyjścia

Rozstaw: 30 cm
•	 12 m - 40 wyjść
•	 13,5 m - 46 wyjść
•	 15 m - 50 wyjść
•	 16 m - 54 wyjścia
•	 18 m - 60 wyjść

2 dostępne modele

•	 12 m - 8 wyjść
•	 15 m - 10 wyjść

Multitwist RM 
(rampa wielodyszowa)

•	 7,5 m - 30 wyjść

•	 15 m - 60 wyjść
•	 18 m - 72 wyjścia

•	 12 m - 48 wyjść •	 12 m - 48 wyjść



ROZLEWANIE DOGLEBOWE

Terraflex/2
13 dostępnych modeliTerrasoc

4 dostępne 
modele (rozstaw: 40 cm)
•	 2,8 m - 7 wyjść
•	 3,6 m - 9 wyjść
•	 4,4 m - 11 wyjść
•	 5,2 m - 13 wyjść

Terraflex/3
5 dostępnych modeli

Multi-Action
6 dostępnych modeli (rozstaw: 21,5 cm)
•	 3,01 m - 14 wyjść
•	 4,3 m - 20 wyjść
•	 5,16 m - 24 wyjścia
•	 6,02 m - 28 wyjść
•	 6,88 m - 32 wyjścia
•	 7,74 m - 36 wyjść

Solodisc
6 dostępnych modeli 
(rozstaw: 21,5 cm)
•	 3,01 m - 14 wyjść
•	 4,3 m - 20 wyjść
•	 5,16 m - 24 wyjścia
•	 6,02 m - 28 wyjść
•	 6,88 m - 32 wyjścia
•	 7,74 m - 36 wyjść

Solodisc XXL
3 dostępne modele 
(rozstaw: 18,75 cm)
•	 6,37 m - 34 wyjścia
•	 7,12 m - 38 wyjść
•	 7,87 m - 42 wyjścia

APLIKATORY Z TALERZAMI TNĄCYMI DO ŁĄK

APLIKATORY Z TALERZAMI STOŻKOWYMI DO ŁĄK

APLIKATORY DOGLEBOWE Z LEMIESZAMI

APLIKATORY DOGLEBOWE Z TALERZAMI

Rozstaw: 30 cm
•	 2,7 m - 9 wyjść
•	 3,9 m - 13 wyjść
•	 4,5 m - 15 wyjść
•	 5,1 m - 17 wyjść
•	 5,7 m - 19 wyjść
•	 6,3 m - 21 wyjść

Rozstaw: 30 cm
•	 5,1 m - 17 wyjść
•	 5,7 m - 19 wyjść

Rozstaw: 40 cm
•	 4,4 m - 11 wyjść
•	 5,2 m - 13 wyjść
•	 6 m - 15 wyjść

Rozstaw: 37,5 cm
•	 5,62 m - 15 wyjść
•	 6,25 m - 17 wyjść
•	 7,12 m - 19 wyjść
•	 8,62 m - 23 wyjścia

Rozstaw: 40 cm
•	 2,8 m - 7 wyjść
•	 4,4 m - 11 wyjść
•	 5,2 m  - 13 wyjść

Terradisc2
3 dostępne modele (rozstaw talerzy:  12,5 cm)
•	 4 m - 32 talerze - 32 wyjścia
•	 5 m - 40 talerzy - 40 wyjść
•	 6 m - 48 talerzy - 32 wyjścia

Gnojowica zostaje całkowicie wymieszana z glebą 
dzięki dwóm rzędom talerzy.



Penditwist BASIC Terrasoc

Penditwist Terradisc2

Penditwist START Terraflex/3

Pendislide BASIC Terraflex/2

Pendislide PRO

Pendislide START Terraflex/2 XXL

Multi-Action

Solodisc

Solodisc XXL

Skorzystaj z informatora producenta, aby uzyskać więcej szczegółów technicznych dotyczących linii produktów zgodnych z przepisami 
obowiązującymi w danym regionie, odpowiednich do struktury gleby, typu gospodarstwa lub firmy. Dostępne są 4 informatory: małe 

rampy (6 - 12 m), duże rampy (12 - 18 m), aplikatory łąkowe lub doglebowe.

JOSKIN, specjalista w dziedzinie nawożenia, który oferuje ponad 65 MODELI OSPRZĘTU 
i ma bogate, ponad 40-LETNIE DOŚWIADCZENIE!

Różne systemy rozlewania
TRADYCYJNY - RAMPY - APLIKATORY

Dokonaj wyboru, uwzględniając przepisy obowiązujące w danym 
kraju oraz strukturę gleby i typ gospodarstwa!

Teoretyczne straty azotu zależnie od osprzętu rozlewającego

Rampy 6 - 18 m (z wężami 
wleczonymi lub płozami)

Aplikatory łąkowe 
(talerzowe) 
3 - 7,87 m

Aplikatory doglebowe 2,7 - 8,62 m 
(głęboka aplikacja)

Rozlewanie 
standardowe

Rampa 
z wężami, w tym 

wleczonymi

Rampa 
z płozami 

(niskie trawy)

Rampa z płozami 
(wysokie trawy)

Aplikator 
z talerzami 

tnącymi

Aplikator 
z talerzami 

stożkowymi

Aplikator 
doglebowy 

z lemieszami

Aplikator 
doglebowy 
z talerzami

Najsprawniejszy pionowy 
lub poziomy rozdzielacz 

z tarczami tnącymi 
dostępny na rynku

Teoretyczne straty 
azotu w NH3: 40 - 70%

Teoretyczne straty 
azotu w NH3: 25 - 45%

Teoretyczne straty 
azotu w NH3: 20 - 40%

Teoretyczne straty 
azotu w NH3: 15 - 30%

Teoretyczne straty 
azotu w NH3: 10 - 20%

Teoretyczne straty 
azotu w NH3: 10 - 20%

Teoretyczne straty 
azotu w NH3: 0,5 - 3,5%

Teoretyczne straty 
azotu w NH3: 10 - 15%
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