4 Modelle an Gestangen von 6 und 7,5 m

PENDITWIST/-SLIDE BASIC

Schleppschlauverteiler: Penditwist Schleppschuhgestange: Pendislide

Theoretische Ammoniakverluste NH,: 15 bis 40 %*
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*Quelle: Brusselman E., Beck B., De Campeneere S., Demeyer P., Goossens K., Kerselaers E., Maertens L., Millet S., Reubens B., Riebbels G., Vandaele L.,
Vangeyte J., Zwertvaegher I., ,Screening van maatregelen die kunnen leiden tot de reductie van ammoniakemissie afkomstig van landbouw®,
ilvo.vlaanderen.be, 2016, https://ilvovlaanderen.be/uploads/documents/ILVO_PAS_Literatuurstudie_finaal.pdf (abgerufen am 1112.2023).

Theoretische Ammoniakverluste NH,: 25 bis 45 %*

TWIST-Tropfstopp-Hubwerk um zu verhindern,
dass Gllle bei verschiedenen Mandvern auf der
StraBe und auf dem Feld verloren geht.

Penditwist BASIC 60/24RP1 / Dreiteiliges Einklappen \ Pendislide BASIC 60/24PS1
24 Ausgange - 1 Verteilerkopf A 24 Ausgange - 1 Verteilerkopf

2,33 m

4

6m 2,41 (Penditwist) oder 2,52 m (Pendislide)

Pendislide BASIC 75/30PS1
30 Ausgange - 1 Verteilerkopf

g

Penditwist BASIC 75/30RP1
30 Ausgéange - 1 Verteilerkopf

A

75m \2,41 (Penditwist) oder 2,52 m (Pendislide)J

JOSKIN, der Ausbringungsspezialist mit iiber 65 MODELLEN und einzigartiger
Erfahrung in der Ausbringtechnik SEIT UBER 40 JAHREN!

MaBe in cm. Beispiel fur die Verladung von BASIC-Gestéangen Spezielle Bedingungen
W bei Lieferung von BASIC-

7 / A Gestingen per LkW:
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il % ov Siehe Fokus Logistik.
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