
S4008/8V

S4010/9V

FOCUS TECHNIQUE SUR LES 

SIROKO
Guide technique pour faire le bon achat

Garantie ans de

Conditions sur demande.
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SIROKO
CAISSE ÉTROITE SURBAISSÉE ! 

Équipements standard 3 , en option +  ou à prix réduit +

Suspension d'attelage 
par lames paraboliques 

transversales.

(A) Plat boulonné Ø 50 mm (standard)

(B) Plat Scharmüller Ø 40 mm (option)

(C) À rotule JOSKIN Ø 80 mm 3 t (option)

(D) Tournant JOSKIN Ø 50 mm (option)

Grand choix d'œillets

Support de stationnement 
hydraulique

Patin pour crochet hitch

Grand choix de pneus
• Ø 1 080 à 1 795 mm

• Largeur : 390 à 697 mm

Centrale hydraulique et unité 
électronique Ferti/Easy-

CONTROL protégées dans le 
coffret frontal.

Pare-chocs 
arrière fixe 
boulonné

Robuste garde-boue en 
acier galvanisé.

Essieux 
boulonnés et 
déplaçables

Flèche d'attelage en Y ancrée loin 
sous la caisse et axée en ligne avec 

l'essieu : robustesse et moindre 
résistance à la traction.

Cales de roues 
(1 paire) 

Coffret frontal protégé 
par capot à deux vérins de 

compensation.

Frein hydrauliqueFrein pneumatique
Frein mixte 

(hydraulique et 
pneumatique)

Et bien d'autres !

400R22.5 500/85R24 650/75R32
Standard

Échelle repliable pour 
contrôle visuel de l'intérieur 

de caisse.

Barre LED 
gyrophare

Phare LED à 
l'intérieur de 

caisse.

Éclairage escamotable derrière une 
protection transparente pour le travail.

(A) Panneaux striés

(B) Feux latéraux

(C) Feux de gabarit

Deux phares de 
travail LED à 

l'arrière.

Commande du support de 
stationnement par pompe à 

main double effet (DE).

Capuchons sur les écrous 
de serrage des roues avec 

indicateur à flèche 
(sécurité visuelle).

Protection galvanisée
(A) Acier à Haute Limite d'Élasticité.

(B) Zone de fusion du zinc pénétrant à 450 °C au cœur de l'acier.

(C) Couche de protection galvanisée de 
70 microns sur les 2 faces de l'acier.
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Easy-CONTROLFerti-CONTROL 320

Becquet frontal avec voyant 
intégré à la caisse.

Grille de protection des hérissons 
(obligatoire pour circulation routière 

dans certains pays).

Tôle de fond galvanisée 
et boulonnée pour 
remplacement aisé 

après usure.

Caisse étroite, en tôle 
4 mm (S420MC) avec 

plis de renfort sur 
toute la longueur.

Couteaux de hérissons en acier 
HB 450 réversibles et vrillés pour 

un bon épandage.

Barrettes en tubes fermés et soudés 
aux chaînes marines Ø 14 mm (pour 
éviter le stockage de matière) + noix 

d'entraînement moulées.

Tendeurs de chaînes à traction 
mécanique avec ressorts de tension et 

indicateur visuel de réglage.

2 hérissons verticaux Ø 820 mm (S4008) 
ou 900 mm, rotation 423 tr/min, avec 

spirale de 10 mm d'épaisseur soudée à des 
tubes de Ø 140 mm (S4008) et 190 mm 

pour les autres modèles.
(A) Graissage supérieur des hérissons 

à portée.
(B) Coupe-ficelle galvanisé.

Tôle de protection en 
HARDOX 450 de la 
table d'épandage.

 Séparateur central arrière galvanisé 
(incompatible sur Siroko S4008/8V).

 Grand volet de bordure 
hydraulique (droit, gauche 

ou les deux).

Protection PVC pour 
protéger les bords 

supérieurs de la caisse.

Pales de 
projection 

escamotables

Indicateur sonore 
d’ouverture de porte 

(sécurité CE).

Casquette boulonnable 
anti-projections (45 cm). 

Rehausses de 250 mm en 
aluminium ou en bois.

Boîtier réducteur  
compact pour 

entraînement du 
tapis.

Compteur horaire de 
travail digital

Porte guillotine galvanisée très 
résistante, nervurée et doublée à 

la base.

Inversion du tapis par le 
distributeur hydraulique DE 

et régulateur de débit à 
pression compensée.

Régulateur de débit à 
pression compensée

Caméra de recul avec écran, 
pour la sécurité lors de la 

mise en action des hérissons.

Régulation du tapis avec 
inverseur électrique et 

fonctionnalités supplémentaires.

DPA simplifié

Gestion complète des fonctions 
électrohydrauliques du véhicule.

DPA précision

Voir focus technique sur les systèmes électroniques

Commande 
proportionnelle du tapis 
et allumage des phares 

et gyrophares.



LARGE GAMME DE 

SIROKO
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ÉPANDEURS DE FUMIER VERTICAUX

S4008/8V

S4010/9V S5010/11V

S5013/12V S5513/13V

Les dimensions ci-dessous sont exprimées en mètres (m) et sans rehausses.

*Capacité technique de charge utile - veillez toujours à respecter la Masse Maximale Autorisée (MMA) sur route.

	3 Gamme de 4,15 à 5,5 mètres devant la porte
	3 Volume (hors rehausses) de 7,7 à 12,98 m3

	3 Puissance tracteur jusqu'à 130 ch

Comprendre la désignation des modèles :
•	 les 2 premiers chiffres indiquent la longueur moyenne de la caisse jusqu'à la porte (arrondie en dm) ;

•	 les 2 suivants mentionnent la hauteur moyenne (arrondie en dm) ;
•	 les 2 derniers indiquent le volume de caisse sans rehausses jusqu'à la porte (en m³) ;

•	 les lettres correspondent au nombre d'essieux : V = simple essieu.
Exemple : le modèle S4008/8V correspond à un épandeur avec une caisse d'une longueur de 4,15 m devant la porte, 

une hauteur de 0,85 m, un simple essieu et un volume d'environ 8 m3 sans rehausses.

L'épandeur JOSKIN surbaissé pour un épandage de qualité

Janvier 2026. Document non contractuel. Données modifiables sans préavis. Les illustrations ne correspondent pas nécessairement aux équipements standard.


