
S4008/8V

S4010/9V

OPIS TECHNICZNY 

SIROKO
Informator techniczny ułatwiający zakup

Warunki dostępne na żądanie.
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SIROKO
WĄSKA OBNIŻONA SKRZYNIA! 

Wyposażenie standardowe 3 , w opcji +  lub objęte zniżką +

Zawieszenie sprzęgu z 
poprzecznymi resorami 

parabolicznymi.

(A) Płaskie przykręcane Ø 50 mm (w standardzie)

(B) Płaskie Scharmüller Ø 40 mm (w opcji)

(C) KULISTE JOSKIN Ø 80 mm 3 t (w opcji)

(D) Obrotowe JOSKIN Ø 50 mm (w opcji)

Duży wybór oczek pociągowych

Podpora postojowa 
hydrauliczna Podpora do haka hitch

Duży wybór opon
• Ø 1080-1795 mm

• Szerokość: 390-697 mm

Centrala hydrauliczna i jednostka 
elektroniczna Ferti/Easy-CONTROL 
chronione w przedniej obudowie.

Zderzak tylny stały 
przykręcany

Wskaźnik luzowania śrub i 
nakrętek połączony z nakładką 

ochronną zabezpieczającą śrubę/
nakrętkę przed brudem i korozją.

Wytrzymałe błotniki ze stali 
ocynkowanej.

Przykręcane osie 
przestawne

Dyszel w kształcie litery Y zamocowany 
pod skrzynią i wyśrodkowany względem osi: 
wytrzymałość i mniejszy opór podczas jazdy.

Kliny pod koła 
(1 para) 

Przednia obudowa chroniona 
pokrywą z dwoma siłownikami 

kompensacyjnymi.

Hamulce hydrauliczneHamulce 
pneumatyczne

Hamulce mieszane 
(hydrauliczno-

pneumatyczne)

Ocynk ochronny
(A) Stal HLE.

(B) Łączenie cynku ze stalą wskutek reakcji w 450°C.
(C) Ocynk o grubości 70 mikronów i specjalna obróbka przed i po zanurzeniu 

w kąpieli cynkowej.

AB C

I wiele innych!

400R22.5 500/85R24 650/75R32
(w standardzie)

Składana drabinka dająca wgląd 
do wnętrza skrzyni.

Listwa LED lampy 
sygnalizacyjnej

Reflektor LED 
wewnątrz skrzyni.

Światła chowane za przezroczystą osłoną na 
czas pracy.

(A) Tablice ostrzegawcze

(B) Światła boczne

(C) Światła obrysowe

2 reflektory pracy 
LED z tyłu.

Sterowanie podporą postojową 
za pomocą ręcznej pompy 
dwustronnego działania.
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Spojler przedni z wziernikiem 
zintegrowanym ze skrzynią.

Krata zabezpieczająca adapter 
(obowiązkowa w ruchu drogowym w 

niektórych krajach).

Podłoga z blachy ocynkowanej, 
przyspawana.

Wąska skrzynia, z blachy o 
grubości 4 mm (S420MC) z 

profilowaniem wzmacniającym 
na całej długości.

Noże przy wałkach ze stali HARDOX 450, 
odwracalne i skręcane w celu równomiernego 

rozprowadzania obornika.

Listwy z profili zamkniętych przyspawane do 
łańcuchów ogniwowych Ø 14 mm (by zapobiec 

osadzaniu się materiału) + zębatki odlewane.

Mechaniczne napinacze łańcucha 
ze sprężynami napinającymi i 

wskaźnikiem naciągu.

Adapter z dwoma pionowymi wałkami 
Ø 820 mm (S4008) lub 900 mm, prędkość 

423 obr./min., ze spiralą o grubości 10 mm 
przyspawaną do rur Ø 140 mm (S4008) i 

190 mm w innych modelach.
(A) Łatwo dostępne smarowanie górnych 

łożysk wałków adaptera.
(B) Ocynkowany przecinak do sznurka.

Osłona ze stali HARDOX 450 do 
stołu adaptera.

 Separator centralny tylny ocynkowany 
(niedostosowany do SIROKO S4008/8V)

 Duży deflektor hydrauliczny 
(prawy, lewy lub dwustronny).

Osłona z PVC w celu ochrony 
górnych krawędzi skrzyni.

Samochowające 
łopatki wyrzutu

Sygnalizator dźwiękowy 
otwarcia drzwi 

(bezpieczeństwo CE).

Przykręcana osłona przeciw 
odrzutom (45 cm). 

Nadstawki 250 mm z aluminium 
lub z drewna.

Skrzynka redukcyjna  
kompaktowa do 

uruchomienia 
przenośnika.

Cyfrowy godzinowy 
licznik pracy

Zasuwa gilotynowa - ocynkowana i 
bardzo wytrzymała, żebrowana z fartuchem 

uszczelniającym na dole.

 Przełączanie przenośnika 
dwukierunkowym hydraulicznym 

rozdzielaczem ciągnika i 
regulatorem przepływu.

Regulacja przenośnika z 
przełączaniem elektrycznym i 

dodatkowymi funkcjami.

DPA uproszczone

Regulacja przenośnika 
z przełączaniem 

elektrycznym.

Elektryczna regulacja 
przenośnika.

Regulator 
przepływu

Pełna obsługa funkcji 
elektrohydraulicznych pojazdu.

DPA precyzyjne

Ferti-CONTROL 
4000

Ferti-CONTROL 
500 

Ferti-CONTROL 
300 

Easy-CONTROL

NOWOŚĆ

Kamera cofania z ekranem, 
zapewniająca bezpieczeństwo 
podczas uruchamiania wałków 

adaptera.



SZEROKI WYBÓR 

SIROKO

   www.joskin.com  •  ul. Gorzowska 62, 64-980 Trzcianka (Polska)
 E-mail : info@joskin.com  •  Tel.: +48 67 216 82 99
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ROZRZUTNIKI OBORNIKA Z PIONOWYM ADAPTEREM

S4008/8V

S4010/9V S5010/11V

S5013/12V S5513/13V

Poniższe wymiary są podane w metrach (m) i bez nadstawek.

*Ładowność konstrukcyjna - zawsze należy się upewnić, że przestrzegana jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu (dmc) na drodze.

	✓ Seria o długości od 4,15 do 5,5 m do zasuwy gilotynowej
	✓ Pojemność (bez nadstawek) od 7,7 do 12,98 m³
	✓ Moc ciągnika do 130 KM.

Objaśnienie oznaczeń modeli:
•	 pierwsze 2 cyfry wskazują średnią długość skrzyni do zasuwy gilotynowej (wartość zaokrąglona do dm);

•	 kolejne 2 cyfry podają średnią wysokość (wartość zaokrąglona do dm);
•	 ostatnie 2 cyfry oznaczają pojemność skrzyni bez przedłużeń do zasuwy gilotynowej (w m³);

•	 litery oznaczają liczbę osi: V = oś pojedyncza.
Np.: model S4008/8V odpowiada rozrzutnikowi ze skrzynią o długości 4,15 m do zasuwy gilotynowej, wysokości 0,85 m, 

z pojedynczą osią i pojemnością około 8 m3 bez nadstawek.

Rozrzutnik JOSKIN z obniżoną skrzynią w celu uzyskania wysokiej jakości rozrzutu.

Październik 2024 r. Dokument poglądowy. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje nie zawsze przedstawiają standardowe wyposażenie.


