
S4008/8V

S4010/9V

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА 

SIROKO
Техническое руководство по правильному приобретению

Условия предоставляются по запросу.
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SIROKO
УЗКИЙ КУЗОВ С НИЗКОЙ ПОСАДКОЙ! 

Стандартная комплектация 3 , в опции +  или по сниженным ценам +

 Подвеска дышла на 
поперечных параболических 

рессорах.

(A) Плоская серьга Ø50 мм (стандарт)

(B) Плоская серьга Scharmüller Ø 40 мм (опция)

(C) Шаровая серьга JOSKIN Ø 80 мм 3т (опция)

(D) ВРАЩАЮЩАЯСЯ СЕРЬГА JOSKIN Ø 50 мм (опция)

Широкий выбор сцепных серег

Гидравлическая 
стояночная опора Колодка для сцепки ‘‘Hitch’’

Широкий выбор покрышек
• Ø 1 080 - 1 795 мм

• Ширина: 390 - 697 мм

Центральная гидравлическая 
установка и электронный блок 
Ferti/Easy-CONTROL, защищённые 

передним капотом.

Заднее защитное 
устройство на 

болтах

Колпачки со стрелкой на 
гайках шпилек колеса 

(визуальная безопасность).

Прочные грязезащитные 
крылья из оцинкованной стали.

Перемещаемые 
оси на болтах

Y-образное дышло, расположенное под 
кузовом и по центру оси: прочность и 

меньшее сопротивление тяге.

Противооткатные 
упоры (1 пара) 

Передний капот 
защищен крышкой с 

двумя компенсационными 
гидроцилиндрами. 

Гидравлические 
тормоза

Пневматические 
тормоза

Смешанные тормоза 
(гидравлические и 
пневматические)

И многие другие!

400R22.5 500/85R24 650/75R32
Стандарт

Внешняя складная лестница 
для обзора внутри кузова.

Планка LED с 
проблесковым 

маячком

Рабочая фара LED 
внутри кузова.

Откидные световые приборы за 
прозрачным защитным экраном во 

время разбрасывания.

(A) Красно-белые панно

(B) Боковые огни

(С) Габаритные огни

2 задние рабочие 
фары LED.

Управление стояночной опорой 
с помощью ручного насоса 

двойного действия (DE).

Оцинкованная защита
(A) Сталь с высоким пределом текучести.

(B) Зона плавления цинка, проникающего при 
температуре 450°C в сердце стали.

(C) 70-микронное оцинкованное защитное 
покрытие с обеих сторон стали.
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Easy-CONTROLFerti-CONTROL 320

Фронтальный козырек 
со смотровым окном, 
встроенным в кузов.

Защитная решетка валов (обязательна для 
движения по дорогам в некоторых странах).

Стальной оцинкованный лист 
платформы на болтах для 

легкой замены после износа.

Узкий кузов из стали 
толщиной 4 мм (S420MC) с 

усиливающими ребрами по 
всей длине.

Реверсивные ножи крученой формы 
на валах из HARDOX 450 для лучшего 

разбрасывания.

Планки из закрытых профилей, 
приваренные к круглозвеньевым цепям 
Ø 14 мм, (чтобы предотвратить накопление 

продукта) + литые приводные звездочки. 

Натяжные устройства цепей с 
механическим приводом, пружинами 

натяжения и визуальным индикатором.

2 вертикальных вала Ø 820 мм (S4008) или 
900 мм, со скоростью вращения 423 об/мин, 
со спиралью 10 мм толщиной, приваренной 

к трубам Ø 140 мм (S4008) или 190 мм для 
других  моделей.

(A) Легкодоступная смазка валов.
(B) Оцинкованное устройство для 

резки веревок.

Защитная панель 
разбрасывающего механизма 

из HARDOX 450

 Центральный оцинкованный сепаратор 
(несовместим с моделью Siroko S4008/8V)

 Большая гидравлическая 
бордюрная створка слева или 

справа или с обоих сторон)

Кромка из ПВХ для защиты 
бортов кузова.

Выдвижные 
лопатки

Звуковой индикатор 
открытия двери (устройство 
безопасности в соответствии с 

нормой ЕС).

Створка на болтах для 
защиты от выбросов (45 см). 

Надставные борта высотой 
250 мм из алюминия или 

дерева.

Компактный 
редуктор 

для привода 
транспортера.

Рабочий цифровой счетчик

Оцинкованная и прочная дверь-гильотина 
и ребрами, усиленная в основании.

 Реверс транспортера 
посредством гидравлического 

распределителя ДД и настройка 
потока с компенсируемым 

давлением.

Регулятор подачи с 
компенсируемым 

давлением

Камера заднего хода с 
экраном, для безопасного 
запуска разбрасывающего 

механизма.

Регулировка транспортера с 
электрическим реверсом и 

дополнительными функциями.

Упрощенный DPA

Полное электрогидравлическое 
управление транспортным средством

Точный расходомер DPA

Смотрите Технический акцент на электронные системы

Управление транспортером, 
пропорциональное 

скорости, и включение фар 
и проблескового маячка.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

SIROKO

   www.joskin.com  •  Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)
 E-mail: info@joskin.com  • Tел.: +32 (0)4 377 35 45
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РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ВАЛАМИ

S4008/8V

S4010/9V S5010/11V

S5013/12V S5513/13V

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м) и без учета надставных бортов.

*Техническая грузоподъемность - всегда соблюдайте максимальную разрешенную массу (МРМ) на дороге.

	3 Линейка моделей длиной от 4,15 до 5,5 метров до 
двери-гильотины

	3 Объем (без надставных бортов) от 7,7 до 12,98 м³
	3 Для тракторов мощностью 120 л.с.

Расшифровка обозначений моделей:
•	 первые 2 цифры указывают среднюю длину кузова до двери-гильотины (в дм),

•	 2 следующие - среднюю высоту (в дм);
•	 последние 2 указывают на объем кузова без удлинителей до двери (в м³);

•	 буквы указывают количество осей: V = простая ось.
Пример: модель S4008/8V соответствует разбрасывателю с кузовом длиной 4,15 м до двери и высотой 0,85 м, с одной осью и 

объемом примерно 8 м3 без надставных бортов.

Низкопосаженный разбрасыватель JOSKIN для качественного разбрасывания

Январь 2026. Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии не обязательно соответствуют стандартному оборудованию.


