
TECHNISCHE FOCUS OP DE 

TORNADO 
Technische gids voor de juiste aankoop voor uw bedrijf

T5513/14V

T7016/21BV

Voorwaarden op aanvraag.
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Beschermkap 
met twee 

schokdempende 
cilinders en plastiek 

openingshendel.

TORNADO
STALMESTSTROOIER MET SMALLE LAADBAK VOOR PROFESSIONALS

Uitrusting: standaard 3 , optie +  of met gereduceerde prijs +  

Hydropneumatische dissel voor vering 
met voertuig in beladen toestand via 

stikstofbollen.

Vastgeboute achterbumper

Opklapbare 
buitenladder 

om in de 
laadbak te 

kijken.

Doppen op de wielbouten 
met pijlaanwijzer 

(visuele beveiliging).

Voorliftas op Hydro-Tandem om het 
gewicht op de trekker te verhogen bij 

het strooien (instelbaar tot 25 cm).

Hydro-Tandem: hydraulische vering 
van de assen met 1 700 mm wielbasis 

- manuele hoogte-instelling, of 
automatisch als optie

Spatbord met 
beschermende kegel om 

mestophoping te voorkomen 
(standaard op dubbelasser).

(A) JOSKIN Ø 80 mm 4 t kogelscharnieroog (standaard)

(B) JOSKIN Ø 50 mm vlak trekoog (optie)

(C) JOSKIN Ø 80 mm 3 t kogelscharnieroog (optie)

Ruime keuze aan trekogen

Hydraulische 
remmen

(A) Gestreepte borden
(B) Zijlichten

(C) BreedtelichtenLED balk 
zwaailicht

Luchtremmen

Centrale hydraulische sleepvoet: 
met groot contactoppervlak op 
de grond en volledig inklapbaar 

in de dissel.

Hydraulische en 
luchtremmen

Hydraulische 
installatie

Bescherming met 2-componentenlak 
(2K industriële kwaliteit)

(A) Laadbak en zijwanden van QSTE 420 
staal (dikte: 4 mm).

(B) Automatisch korrelstralen met 20 
turbines (2 300 kg korrels/min).

(C) Laag 2K primer direct aangebracht na 
het stralen + flash-off voor het aanbrengen 

van de finish.
(D) 2K topcoat met versnelde droging bij 60°C.

Bescherming van de 
hydraulische en elektrische 

leidingen.

Grote keuze aan banden 
• Ø 1 080 tot 2 060 mm 

• Breedte: 390 tot 716 mm

En nog veel meer!

400R22.5 650/75R32 710/70R38

Verlichting inschuifbaar achter een 
transparante plaat bij het werk.

Askroon met 
snelheidssensor voor 

DPA en hoorbaar 
veiligheidsalarm.

Instelbare, vastgeboute as 
om meer belasting op de 
trekker over te dragen.

A
B

Standaard

C

Naloopas met 
hydraulische 

vergrendeling.

Gedwongen stuuras

Sleepvoet voor 
Hitch haak
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Smalle, conische en 
uiteenlopende monocoque 

laadbak van 4 mm staal 
(S420MC) met verstevigde 

bovenranden.

HARDOX beschermende 
slijtvaste plaat.

Mechanische 
kettingspanners met 
spanveren en visuele 

indicator.

2 verticale strooiwalsen 
Ø 1 010 mm met continue 
spiraal op 219 mm buis: 
423 omw/min toerental 

met 1 000 omw/min 
aandrijving bij de aftakas.

(A) Bereikbaar 
smeersysteem voor de 

strooiwalsen.
(B) Gegalvaniseerde 

koordsnijder.

Gegalvaniseerde 
doseerschuif verstevigd 

met talrijke ribben. Dubbele 
versteviging op het 
onderste gedeelte.

Handmatig verwijderbare 
1-delige kap.

Dubbele kap met 
hydraulische luiken voor de 
veldranden en de veiligheid 

op de weg.

70 x 70 mm PVC bescherming 
van de bakranden.

Beschermrooster voor 
de strooiwalsen met 

hydraulische opening voor 
de veiligheid op de weg.

Groot hydraulisch randluik 
links of rechts.

 2 Rübig 
kettingen

Bodemplaat van 4 mm staal 
met hoge elasticiteitsgrens 

en gelaste slijtrails van 
6 mm staal met hoge 

elasticiteitsgrens.

Opengewerkt voorschot uit 
gegalvaniseerd staal

LED werklampen 
naar achter 

en binnen de 
laadbak.

2 scheepvaartkettingen (Ø 16 mm) met 
vastgeboute latten met gesloten profiel 
voor een eenvoudige vervanging en om 

mestophoping te voorkomen.

Gegalvaniseerde centrale 
achterafscheiding

Bediening van de 
bodemketting met 

elektrische omkeerinrichting 
en extra functies.

Vereenvoudigd DPA

Bediening van 
de bodemketting 
met elektrische 

omkeerinrichting.

Elektrische 
regulatie 
van de 

bodemketting

Debietregelaar met 
uitgebalanceerde 

druk

Volledige bediening van de 
elektrohydraulische functies van 

het voertuig.

Precies DPA

iso-CONTROL 
306

Ferti-CONTROL 
4000

Ferti-CONTROL 
500 

Ferti-CONTROL 
300 

Easy-CONTROL Touch 
800

Werkteller

Compacte 
reductiekast voor 
de aandrijving van 
de bodemketting.

250 mm opzetschotten 
(aluminium of houten).

Messen van de strooiwalsen 
van HARDOX 450, 

omkeerbaar en gedraaid voor 
een goede verspreiding.

Opklapbare messen voor 
linker en rechter strooiwals.

Weegsysteem, 
dat met een 

DPA kan worden 
gecombineerd.

 Omkering van de draairichting 
van de bodemketting via 

DW hydraulisch ventiel 
en debietregelaar met 
uitgebalanceerde druk.

NIEUW
NIEUW

Achteruitrijcamera met 
scherm, voor veiligheid bij het 
starten van de strooiwalsen.
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STALMESTSTROOIERS

De JOSKIN verlaagde stalmeststrooier voor professionals

De onderstaande afmetingen zijn in meters (m) zonder opzetschotten.

 3 Gamma van 5 tot 7 meter lang vóór de doseerschuif
 3 Volume (zonder opzetschotten) van 10,8 tot 20,6 m³
 3 Trekkervermogen van MIN. 120 pk 

T5513/14V

T5011/11V

T6013/16V

T6013/16BV

T5516/16V

T5511/12V

T6016/17V T6516/19V

T6516/19BV T7016/21BV

De namen van de modellen begrijpen
• De eerste 2 cijfers geven de gemiddelde lengte van de laadbak tot de doseerschuif aan (afgerond in dm).

• De volgende 2 geven de gemiddelde hoogte (afgerond in dm) aan.
• De laatste 2 geven het volume van de laadbak aan zonder opzetschotten tot aan de doseerschuif (in m³).

• De letters geven het aantal assen aan: V = één as en BV = 2 assen.
Voorbeeld: het model T5011/11V komt overeen met een strooier met een laadbak van 5 m lang tot aan de doseerschuif, 

een hoogte van 1,1 m, één as en een volume van ca. 11 m3 zonder opzetschotten.

1,47

1,44

1,923

1,660

1,952

1,955

12 t*

13 t*

15 t*

15 t*

12 t*

14 t*

15 t*

18 t*

16 t*

20 t*

*Technische nuttige lading - Zorg er altijd voor dat u voldoet aan het maximaal toegestaan gewicht (MTG) op de weg.

Oktober 2024. Niet-contractueel document. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De afbeeldingen komen niet 
per se overeen met de standaard uitrustingen.


