
ENFOQUE TÉCNICO EN EL SISTEMA 

HORIZON
TORNADO Y FERTI-SPACE2

Guía técnica para realizar la compra adecuada para su empresa

Condiciones a petición.
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Equipamientos estándares 3  u opcionales +

SISTEMA HORIZON EN TORNADO Y FERTI-SPACE2
TORNADO, UN ESPARCIDOR CON CAJA ESTRECHA PARA PROFESIONALES

Chapa de desgaste 
de HARDOX.

Material autolubricante y 
antiobstrucción en el interior 
de la campana para evitar que 

se pegue el estiércol.

2 ganchos para bloquear 
la campana en posición de 
trabajo: seguridad al 100 %.

Tensión del resorte ajustable 
para abrir el gancho mecánico 

que bloquea la campana en 
posición cerrada.

Accionamiento con rueda libre 
con triple seguridad de levas para 

discos y cilindros.

2 cilindros horizontales Ø 600 mm, rotación 
320 r/min, con ganchos de acero HARDOX.

2 discos de Ø 1 040 mm con 6 palas templadas 
regulables en 3 posiciones en función de la anchura 
deseada y del material a esparcir. Palas protegidas 
por pernos de seguridad de 2 posiciones. Puede 

trabajar con 4 palas en lugar de 6.

Apertura trasera muy grande de la campana trasera para 
limpieza o descarga rápida.

Modulación de la altura de paso 
del material, con mayor o menor 
ventilación gracias a una trampilla 
regulable mediante dos manivelas.

Separador de estiércol amovible 
para aumentar la precisión de 

esparcimiento.

Todas las transmisiones por 
cajas y cardanes con sensor 
de rotación para detener la 
cinta en caso de problema.

EQUIPOS COMUNES A LOS TORNADO HORIZON Y FERTI-SPACE2 HORIZON

90°

iso-CONTROL 
306

Ferti-CONTROL 
4000

Ferti-CONTROL 
500 

Ferti-CONTROL 
300 

Easy-CONTROL Touch 
800

NUEVO
NUEVO

Regulación de la cinta con 
inversor eléctrico y funciones 

adicionales.

DPA simplificado

Regulación 
de la cinta 

con inversor 
eléctrico.

Regulación eléctrica 
de la cinta.

Gestión completa de las funciones electrohidráulicas 
del vehículo.

DPA de precisión

Sistema de pesaje, combinable con DPA.
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SISTEMA HORIZON EN TORNADO Y FERTI-SPACE2
FERTI-SPACE2, UN ESPARCIDOR DE GRAN VOLUMEN CON CAJA ANCHA

Tubería rígida resistente 
al desgaste con número 

de recambio.

Placa de nilón para 
proteger la cubierta del 

reflujo de material.

Doble protección de nilón 
para el paso de los listones 

de la cinta y la protección de 
la parte inferior de la caja y el 

bastidor.

Gran apertura de puerta a 90° para el compostaje, 
fácil limpieza y descarga rápida.

1 medio alerón de borde hidráulico:
- alerón levantado: amplio 

esparcimiento en el campo;
- alerón bajado: limitador de borde a 

3 m a la izquierda o a la derecha.

2 medios alerones de borde 
hidráulicos:

- alerones levantados: amplio 
esparcimiento en el campo;

- alerones bajados: esparcimiento 
limitado a 6 m.

Cojinetes 
de cilindros 

sobredimensionados 
y protegidos del paso 

del estiércol.

Protección de los 
cojinetes de los 

cilindros con un material 
autolubricante para limitar 
la adherencia del estiércol.

3 barras para enrollar hilos 
para facilitar el daño y la 

limpieza.

Accionamiento con rueda 
libre con triple seguridad 

de levas para discos y 
cilindros.

2 x 4 tornillos de seguridad 
de repuesto para las palas 
de esparcimiento bajo la 

cubierta.

2 cilindros horizontales Ø 600 mm 
en tubo de Ø 140 mm, con ganchos 

de acero HARDOX.

3 cilindros horizontales Ø 525 mm 
en tubo Ø 140 mm, con ganchos de 
acero HARDOX. Sólo en los modelos 

Ferti-SPACE2 FS7014 y FS8014.

Ganchos desmenuzadores, 
de acero HARDOX 12 mm, 

diseñados para facilitar 
la proyección hacia abajo 

sobre los discos.

Cámara de vigilancia 
trasera y pantalla en 
cabina. Se conecta 

automáticamente cuando 
los cilindros giran con el 

vehículo parado.

EQUIPOS COMUNES A LOS TORNADO HORIZON Y FERTI-SPACE2 HORIZON

90°

Campana con apertura hidráulica.

Sistema de pesaje, combinable 
con DPA.



SISTEMA HORIZON
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GAMA DE ESPARCIMIENTO HORIZONTAL PARA TORNADO Y FERTI-SPACE2 

El sistema de esparcimiento horizontal JOSKIN garantiza una precisión óptima en una 
anchura de unos 20 metros, en función del material a esparcir.

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).

Para las especificaciones relativas al bastidor y a la caja, ver los enfoques Tornado y Ferti-SPACE2.

1,765*1,87*

2,552,371
2,1252,1251,775

*Altura a la que el estiércol entra en los cilindros.

Anchura interior

Anchura exterior

Paso del 
estiércol

1,885*

2 cilindros Ø 600 mm
con 46 ganchos por cilindro 

(92 en total)

2 cilindros Ø 600 mm
con 60 ganchos por cilindro

(120 en total)

3 cilindros Ø 525 mm
con 60 ganchos por 

cilindro
(180 en total)

2,55

Octubre de 2024. Documento no contractual. Datos modificables sin previo aviso. Las ilustraciones no corresponden necesariamente a los equipos estándar.


