
FOCUS TECHNIQUE SUR LE SYSTÈME 

HORIZON
TORNADO ET FERTI-SPACE2

Guide technique pour faire un achat approprié à votre exploitation

Garantie ans de

Conditions sur demande.
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Équipements standard 3  ou en option +

SYSTÈME HORIZON SUR TORNADO ET FERTI-SPACE2
TORNADO, UN ÉPANDEUR À CAISSE ÉTROITE POUR LES PROFESSIONNELS

Matière autolubrifiante 
et anticolmatage 

en face intérieure de 
hotte pour prévenir 

l'adhérence du fumier.

2 crochets de verrouillage 
de la hotte en position de 
travail : sécurité à 100 %.

Tension du ressort réglable 
pour l'ouverture du crochet 
mécanique de blocage de la 

hotte en position fermée.

Entraînement à roue libre avec 
triple sécurité à cames pour disques 

et hérissons.

2 hérissons horizontaux Ø 600 mm, rotation 
320 tr/min, avec crocs en acier HARDOX.

Très grande ouverture de la hotte arrière pour le 
nettoyage ou un déchargement rapide.

Modulation de la 
hauteur de passage de 
la matière avec plus ou 
moins de ventilation par 
une trappe réglable via 

deux manivelles.

Séparateur de 
fumier amovible pour 

augmenter la précision 
de l'épandage.

Toutes les transmissions 
par boîtiers et cardans 

avec capteur de rotation 
pour l'arrêt du tapis en 

cas de problème.

ÉQUIPEMENTS COMMUNS AUX TORNADO HORIZON ET FERTI-SPACE2 HORIZON

90°

Gestion complète des 
fonctions électrohydrauliques 

du véhicule.

DPA précision

Système de pesée, combinable avec DPA.

Voir focus technique sur les 
systèmes électroniques

2 disques de Ø 1 040 mm avec 6 pales 
orientables en acier trempé Boron sur 

3 positions suivant la largeur recherchée 
et la matière à épandre. Pales protégées 

par boulons de sécurité 2 positions. 
Travail possible avec 4 pales au lieu de 6.

Tôle d'usure en acier 
trempé Boron.
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SYSTÈME HORIZON SUR TORNADO ET FERTI-SPACE2
FERTI-SPACE2, UN ÉPANDEUR GRAND VOLUME À CAISSE LARGE

Tuyauterie rigide anti-usure 
avec référence de pièce 

de rechange.

Plaque de nylon pour la 
protection du capot contre 

le retour de matière.

Double protection en nylon 
pour le passage des lattes de 
tapis et protéger le dessous 

de la caisse et le châssis.

Grande ouverture de porte à 90° pour une 
utilisation de l'épandeur en compostage et faciliter 

le nettoyage ou un déchargement rapide.

1 demi-volet de bordure hydraulique :

- volet relevé : épandage large en 
plein champ ;

- volet abaissé : limiteur de bordure à 
3 m à gauche ou à droite.

2 demi-volets de bordure hydrauliques :

- volets relevés : épandage large en 
plein champ ;

- volets abaissés : épandage limité à 6 m.

Paliers des hérissons 
surdimensionnés et protégés 

du passage du fumier.

Protection des paliers des 
hérissons avec une matière 
autolubrifiante pour limiter 

l'adhésion du fumier.

3 barres d'enroulement 
des ficelles pour faciliter 

leur détérioration et 
le nettoyage.

Entraînement à roue libre 
avec triple sécurité à cames 

pour disques et hérissons.

2 x 4 boulons de sécurité 
de réserve pour les pales 
d'épandage sous le capot.

2 hérissons horizontaux Ø 600 mm 
en tube Ø 140 mm, avec crocs en 

acier HARDOX.

3 hérissons horizontaux Ø 525 mm en tube 
Ø 140 mm, avec crocs en acier HARDOX. 

Uniquement sur les modèles Ferti-SPACE2 
FS7014 et FS8014.

Crocs émietteurs, en acier 
HB 400, conçus pour 

faciliter la projection vers le 
bas sur les disques.

Caméra arrière de 
surveillance et écran en 
cabine. Mise en fonction 
automatique lorsque les 

hérissons tournent avec le 
véhicule à l'arrêt.

ÉQUIPEMENTS COMMUNS AUX TORNADO HORIZON ET FERTI-SPACE2 HORIZON

90°

Hotte à ouverture hydraulique.

Système de pesée, 
combinable avec DPA.
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GAMME D'ÉPANDAGE HORIZONTAL POUR TORNADO ET FERTI-SPACE2 

Le système d'épandage horizontal JOSKIN garantit une précision optimale sur une 
largeur d'environ 20 mètres, en fonction de la matière à épandre.

Les dimensions ci-dessous sont exprimées en mètres (m).

Pour les spécifications du châssis et de la caisse, voir les Focus Tornado et Ferti-SPACE2.

1,765*1,87*

2,552,371
2,1252,1251,775

*Hauteur d'entrée du fumier dans les hérissons.

Largeur intérieure

Largeur extérieure

Passage 
du fumier

1,885*

2 hérissons Ø 600 mm
avec 46 crocs par hérisson 

(92 au total)

2 hérissons Ø 600 mm
avec 60 crocs par hérisson

(120 au total)

3 hérissons Ø 525 mm
avec 60 crocs par hérisson

(180 au total)

2,55

Mars 2026. Document non contractuel. Données modifiables sans préavis. Les illustrations ne correspondent pas nécessairement aux équipements standard.


