
TECHNISCHE FOCUS OP 
TORNADO EN FERTI-SPACE2

HORIZON
Technische gids voor de juiste aankoop voor uw bedrijf

Voorwaarden op aanvraag.
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Standaard 3  of optionele +  uitrusting

HORIZON SYSTEEM OP TORNADO EN FERTI-SPACE2
TORNADO, EEN STALMESTSTROOIER MET SMALLE LAADBAK VOOR PROFESSIONALS

Slijtplaat van gehard 
Boron staal.

Zelfsmerend, antiklevend 
materiaal aan de binnenkant 
van de kap om te voorkomen 

dat er stalmest aan 
blijft kleven.

2 haken voor het 
vergrendelen van de kap in 

werkpositie: 100% veiligheid.

Instelbare veerspanning 
voor het openen van de 

mechanische haak die de kap in 
de gesloten stand vergrendelt.

Vrijloopaandrijving met 
nokkenbeveiliging voor 

strooischijven en -walsen.

2 horizontale strooiwalsen (Ø 600 mm), 
320 omw/min toerental, met HARDOX 

stalen beitels.

Twee Ø 1 040 mm schijven met 6 verstelbare 
schoepen van gehard Boron staal die in 

3 standen kunnen worden gezet, afhankelijk 
van de gewenste breedte en het te strooien 

materiaal. Schoepen beschermd door 2-positie 
beveiligingsbouten. Gebruik van 4 schoepen in 

plaats van 6 mogelijk.

Zeer grote opening van de achterkap op 90° voor het 
schoonmaken of snel lossen.

Modulatie van de hoogte 
voor de doorgang van het 

materiaal, met meer of 
minder ventilatie, door een 
luik dat met twee zwengels 

kan worden versteld.

Verwijderbare 
afscheider om de 
nauwkeurigheid 

bij het strooien te 
verhogen.

Aandrijving via 
versnellingsbakken 
en cardanassen met 
rotatiesensor om de 

bodemketting te stoppen in 
geval van een probleem.

GEMEENSCHAPPELIJKE UITRUSTING VOOR TORNADO HORIZON EN FERTI-SPACE2 HORIZON

90°

Weegsysteem, dat met DPA kan worden gecombineerd.

Volledige bediening van de 
elektrohydraulische functies 

van het voertuig.

Precies DPA

Zie technische focus over de 
elektronische systemen
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HORIZON SYSTEEM OP TORNADO EN FERTI-SPACE2
FERTI-SPACE2, EEN STALMESTSTROOIER MET EEN GROOT VOLUME EN EEN BREDE LAADBAK

Slijtvaste stijve leidingen met 
reserveonderdeelnummers.

Nylon plaat om de kap 
te beschermen tegen 

het materiaal.

Dubbele nylon bescherming 
voor de doorgang van de 

latten van de bodemketting 
en om de onderkant van de 

laadbak en het chassis te 
beschermen.

Grote, 90° deuropening voor de 
compostbemesting en het reinigen en snel 

lossen te vergemakkelijken.

1 hydraulisch half randluik:

- luik open: breed strooien op het veld,

- luik gesloten: 3 m randstrooien links 
of rechts.

2 hydraulische halve randluiken:

- luiken open: breed strooien op het veld,

- luiken gesloten: strooien beperkt tot 6 m.

Zeer grote lagers van de 
strooiwalsen beschermd 

tegen stalmest.

Bescherming van de lagers 
van de strooiwalsen met 
zelfsmerend materiaal om 
het kleven van stalmest te 

beperken.

3 stangen voor het 
opwinden van touwen 
om hun beschadiging 

en het reinigen te 
vergemakkelijken.

Vrijloopaandrijving met 
nokkenbeveiliging voor 

strooischijven en -walsen.

2 x 4 reserve 
veiligheidsbouten voor de 

strooischoepen onder de kap.

2 horizontale strooiwalsen (Ø 600 mm) uit 
Ø 140 mm buis met HARDOX stalen beitels.

3 horizontale strooiwalsen (Ø 525 mm) 
uit Ø 140 mm buis met HARDOX stalen 
beitels. Alleen op Ferti-SPACE2 FS7014 

en FS8014 modellen.

Beitels van 12 mm HARDOX, 
ontworpen om de projectie 

naar beneden op de schijven 
te vergemakkelijken.

Camera achteraan en 
scherm in de cabine. 

Automatische inschakeling 
wanneer de strooiwalsen 
draaien en het voertuig 

stilstaat.

GEMEENSCHAPPELIJKE UITRUSTING VOOR TORNADO HORIZON EN FERTI-SPACE2 HORIZON

90°

Kap met hydraulische opening.

Weegsysteem, dat met DPA kan 
worden gecombineerd.



HORIZON 
SYSTEEM

   www.joskin.com  •  Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)
 E-mail: info@joskin.com  •  Tel.: +32 (0)4 377 35 45

GAMMA HORIZONTAAL STROOISYSTEEM VOOR TORNADO EN FERTI-SPACE2 

Het JOSKIN horizontale strooisysteem garandeert een optimale precisie over een 
breedte van ongeveer 20 meter, afhankelijk van het te strooien materiaal.

De onderstaande afmetingen zijn in meters (m).

Voor de specificaties van het chassis en de laadbak zie de Tornado en Ferti-SPACE2 Focus brochures.

1,765*1,87*

2,552,371
2,1252,1251,775

*Hoogte voor de doorgang van de stalmest.

Binnenbreedte

Buitenbreedte

Doorgang 
van stalmest

1,885*

2 strooiwalsen (Ø 600 mm)
met 46 beitels per wals 

(92 in totaal)

2 strooiwalsen (Ø 600 mm)
met 60 beitels per wals

(120 in totaal)

3 strooiwalsen (Ø 525 mm)
met 60 beitels per wals

(180 in totaal)

2,55

Maart 2026. Niet-contractueel document. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De afbeeldingen komen niet per se overeen met de standaard uitrustingen.


