
ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА 

TRANS-PALM
Техническое руководство по правильному приобретению
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TRANS-PALM
МОНОЛИТНЫЙ ПРИЦЕП-САМОСВАЛ С НЕБОЛЬШОЙ 

ВЫСОТОЙ ЗАГРУЗКИ
Стандартное 3  или опциональное +  оборудование

Шасси (ширина: 
900 мм), что 
позволяет 

устанавливать 
широкие колеса, 
соответствуя при 

этом нормам.

Y-образная форма дышла с тягово-
сцепным устройством недалеко от осей 
для гарантии естественной линии тяги и 

уменьшения необходимой мощности.

Механическая 
опора

Опора с 
гидроприводом
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Дышло с механической подвеской с 
регулировкой высоты (2 позиции). Дышло с гидропневматический подвеской

Большой выбор сцепных серег не болтах

(A) Вращающаяся серьга Ø 50 мм

(B) Шаровая серьга Ø 80 мм

(C) Плоская серьга Ø 50 мм 
(стандартная серьга)

(D) Неподвижная серьга Ø 40 мм

+

(A) Боковые огни
(B) Габаритные огни 

(C) 2 задние рабочие фары

Планка LED с 
проблесковым 

маячком

+

Гидравлические 
тормоза

Пневматические 
тормоза

Смешанные тормоза 
(гидравлические и 
пневматические)

Перемещаемая ходовая 
часть на болтах для изменения 

нагрузки на трактор.

Термопластические 
брызговики
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Подвеска багги Roll-Over для улучшения 
тяги на сложных участках.

Широкий выбор покрышек 
Ø от 1 080 до 1 345 мм - Ширина: 390 - 645 мм

и другие!

550/60R22.5445/65R22.5 560/60R22.5 580/65R22.5 600/55R26.5
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55°
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Телескопический опрокидывающий 
цилиндр установлен на раме с двойным 
качанием и подшипниками со смазкой.

Выгрузной желоб, приваренный 
сзади, для простого использования.

Угол опрокидывания 55° с гидроцилиндром с сдвинутой 
вперед позиции для уменьшения нагрузок.

Опрокидывание посредством 
насоса и кардана

Стабилизатор 
опрокидывания для 

багги Roll-Over.

Задний и боковые защитные 
устройства

Конструкция предусматривает упаковку 
в контейнеры для морских перевозок

Надставные алюминиевые борта 
250 мм (1x250 мм или 2x250 мм).

Электрическое 
или 

гидравлическое 
опускание

Задняя скоба

Оцинкованный фронтальный 
козырек

Решётки в 
дополнение к 

плексигласу для 
4 фронтальных 

смотровых окошек 
(на моделях 125).

Большое 
фронтальное окно 

с оцинкованной 
решёткой и 

плексигласом (на 
моделях 125).
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Защитное красочное 2-компонентное покрытие 

(промышленное качество 2K)
(A) Борта и дно из стали ВПТ толщиной 4 мм.

(B) Автоматическая дробеструйная обработка с 
20 турбинами (2 300 кг/мин дроби).

(C) Слой грунтовки 2K, нанесенный непосредственно 
после дробеструйной обработки + предварительная 

сушка перед нанесением покрытия.
(D) Отделочный лак 2K с ускоренной сушкой при 60°C.

Конический кузов (2,18 м 
спереди и 2,26 м сзади) для 

облегчения выгрузки.

Передний балкон 
и лестница
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Концепция JOSKIN

Уровень нагрузок высокий

ДРУГИЕ

небольшой

2,18 м

2,26 м

3

+



4500/7C65 5000/7C65

5000/14C125

5000/7BC65

5000/14BC125

5500/8BC65

5500/15BC125

6000/9BC65

6000/17BC125

Trans-PALM - это монолитные прицепы-
самосвалы, предназначенные для загрузки 
продукции посредством мини-погрузчиков 
или вручную. 
ЭТО ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ НЕБОЛЬШОЙ 
ВЫСОТЕ КУЗОВА.

Конический кузов с внутренней шириной спереди (2,18 м) 
и сзади (2,26 м), идентичной для всех моделей.

Простой, практичный, износостойкий прицеп-самосвал!

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА  

TRANS-PALM

4,49 м (внизу) - 4,72 м (вверху) 4,97 м (внизу) - 5,19 м (вверху) 4,97 м (внизу) - 5,19 м (вверху)

4,97 м (внизу) - 5,25 м (вверху)

4,97 м (внизу) - 5,25 м (вверху)

5,44 м (внизу) - 5,67 м (вверху)

5,44 м (внизу) - 5,72 м (вверху)

5,92 м (внизу) - 6,14 м (вверху)

5,92 м (внизу) - 6,2 м (вверху)

6,6 м3 DIN 7,4 м3 DIN

15,5 м3 DIN

8,2 м3 DIN

16,8 м3 DIN

7,4 м3 DIN

14,1 м3 DIN

14,1 м3 DIN

8,9 м3 DIN

0,65 м

1,25 м

1,25 м1,25 м1,25 м

0,65 м

0,65 м

0,65 м

0,65 м

2,18 м

2,26 м

   www.joskin.com  •  Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)
 E-mail: info@joskin.com  •  Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Апрель 2024. Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии не обязательно соответствуют стандартному оборудованию.


