
ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА  
DELTA-CAP/SPACE 

& TETRA-CAP/SPACE
Техническое руководство по бортовым прицепам



DELTA-CAP/SPACE 
& TETRA-CAP/SPACE

МОДУЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Стандартное 3  или опциональное +  оборудование

Крышки из пластика 
на оцинкованных 

элементах для 
предотвращения 

накопления продукта

Параболическая подвеска на 
Tetra-CAP/SPACE обеспечивает 

плавность и простоту 
использования. 

Оцинкованные и трубчатые секции рамы
•	 Delta-CAP/SPACE: 250x100 или 300x100 мм

•	 Tetra-CAP/SPACE : 250x100 или 300x100 мм (секция A) 
и 150x150 мм (секция B)

DELTA TETRA

Гидравлические шланги с 
номером для удобства заказа 
запасных частей + наклейки с 

указанием функций.

Большой выбор сцепных 
серег на болтах на Delta-CAP
(A) Вращающаяся серьга Ø 50 мм
(B) Шаровая серьга Ø 80 мм
(C) Фиксированная Ø 50 мм (стандарт)
(D) Неподвижная серьга Ø 40 мм

Большой выбор 
сцепных серег на 
болтах на Delta-SPACE
(A) Вращающаяся серьга 

Ø 50 мм
(B) Шаровая серьга 

Ø 80 мм (стандарт)
(C) Scharmüller Ø 80 мм

Лебедка для 
запасного колеса  
(Tetra-CAP/SPACE).
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Широкий выбор покрышек 
• Ø 850 - 1 250 мм 

• Ширина: 356 - 568 мм

и другие!

385/65R22.5 445/65R22.5 560/60R22.5

+
+

Монолитное шасси с 
поворотным диском Ø 100 см, 

соединяющим дышло и ось на 
Tetra-CAP/SPACE.

Полунесущий прицеп 
Delta-CAP/SPACE для 

работы в сложных условиях.

Подвеска багги Roll-Over на 
Delta-CAP (tandem) для улучшения 

тяги на сложных участках.

Рессорная подвеска tridem 
на Delta-SPACE для настоящего 

сельскохозяйственного и 
дорожного прицепа.

Tetra-SPACE 24 т с переносом веса на 
трактор (макс. 4 000 кг).

Многопозиционная 
пружинная 

подвеска между 
дышлом и шасси 

на Delta.

Гидропневматическая 
подвеска дышла с 
2 гидравлическими 

цилиндрами двойного 
действия и азотным 
аккумулятором на 

Delta-SPACE.

Длина на дороге с 2 прицепами

13,64 м
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13,56 м
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Гидравлическая 
опора двойного 

действия на Delta 
(опция для модели 

4525).

Центральная гидравлическая 
лапа ДД с гидроприводом от 

трактора на Delta-SPACE.
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Задние 
термопластические 

брызговики на  
Tetra-CAP.

+
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Тормоза от 340 x 110 мм 
до 406 x 120 мм в 

зависимости от модели. 

Мягкие 
пластиковые 
колпачки со 
стрелками, 

указывающими 
правильность 

затяжки шпилек.
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Термопластиковые 
брызговики на всех 

передних и задних колесах 
на моделях Tetra-SPACE и 
Delta-CAP/SPACE (в опции 

на Tetra-CAP).



Функция 3-стороннего опрокидывания (назад, влево и вправо). 
(A) Опрокидывающий цилиндр зафиксирован на подвижной раме 

и угол бокового опрокидывания автоматически ограничивается 
благодаря парашютному клапану.

Дно из специальной 
стали QST420MC 
на всех моделях 
(толщина: 4 мм).

Большая зерновая дверца 
(в открытом положении: 390x300 мм) 

с автоматической блокировкой.

Желоб для семенной дверцы 
(440x240 мм) с храненим под кузовом.

Лестница на 
фронтальной 

стенке для обзора 
внутри кузова.

Оцинкованные 
ступени внутри 

кузова

Двойные замки 
для блокировки 
заднего борта с 
гидроприводом 
с уплотнителем 
и встроенной 

структурой для 
надежной защиты.

Тубус для документов 
с персонализированным 

каталогом запасных 
частей.Многопозиционная регулировка 

высоты заднего защитного 
устройства

Розетки для освещения, торможения и 
опрокидывания второго прицепа с задним 

поворотным крюком.

Крюк для легкого 
крепления тента, 

даже на более 
высоких кузовах.

Автоматическое 
заднее сцепное 

устройство вместо 
вращающегося.

Огни LED
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Трубчатая 
структура бортов 

для большей 
прочности.

Резиновый 
уплотнитель по 
всему периметру 

кузова для 
обеспечения 
оптимальной 

герметичности.

A

3 Базовые цельные борта, 
усиленные по длине и высоте.
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Блокировка бортов 
многочисленными замкам, 

которые увеличивают 
прижимание последних к кузову 

для гарантии герметичности 
уплотнителей.

Передние возвратные 
пружины для облегчения 

манипуляций с бортами 
(только на моделях 4525 

и 5025).

Задний гидравлический борт с 
большим открытием  для эффективной 

выгрузки силоса.
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690 мм

2 рукоятки на каждом 
нижнем борте.

+

Тент с ручным 
сматыванием 
+ балкон для 
оптимальной 
безопасности

+

Регулируемая система блокировки с 
многочисленными замками на боковых и 
заднем бортах для гарантии нажатия на 

уплотнитель.
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ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА 

БОРТОВЫХ ПРИЦЕПОВ

   www.joskin.com  •  Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)
 E-mail: info@joskin.com  •  Tel.: +32 (0)4 377 35 45

DELTA-CAP & DELTA-SPACE TETRA-CAP & TETRA-SPACE

Прицеп с 3-сторонней выгрузкой для вашего предприятия со всеми необходимыми опциями!

3-сторонняя выгрузка

4,5 м
4,5 м

5,5 м
5,5 м

6 м 6 м

7,5 м 7,5 м

5 м
5 м

50 см 50 см

50 см

60 см 60 см 60 см

60 см 60 см

60 см

60 см

80 см 80 см80 см

80 см

ШИРОКИЙ ВЫБОР ОПЦИЙ
•	 Балкон
•	 Тент с ручным складыванием
•	 Лебедка для запасного колеса
•	 Выгрузной жёлоб для 

семенной дверцы
•	 Задний гидравлический борт 

с большим углом открытия
•	 Габаритные огни
•	 Грязезащитное крыло

•	 Возвратные пружины на боковых панелях 
(модели 4525 и 5025)

•	 Большой выбор колес и сцепных серег 
на болтах

•	 Задний автоматический прицепной крюк
•	 Электрические и пневматические 

соединения для второго прицепа
•	 ...

3 ВАРИАНТА ВЫСОТЫ БАЗОВЫХ БОРТОВ Þ 5 ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ*!

Сентябрь 2025. Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии не обязательно соответствуют стандартному оборудованию.

В 1 м
В 1,2 м

В 1,8 м
В 1,6 м

В 1,4 м

* Число комбинаций варьируется в зависимости от модели.


