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WASSERFASSE
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WASSERFASSER

EINFACH UND EFFIZIENT

Standardausstattung @ oder optionale Ausstattung €

Heckschieber mit Kugelhahn
2"1/2 fur eine genaue und
schnelle Dosierung.

Viehtrank verbunden mit
Zulaufschieber.

Deckel @ 450 mm mit
Schnelléffnung und

Dichtungsring.
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Verstellbarer StiitzfuB mit
Kurbel @ 70 mm
(auf fahrbares Wasserfass).

p (A) Zentrifugalpumpe zum Befiillen: Durchfluss 1 000 I/min,

Antrieb Gelenkwelle: 540 U/min.

(B) Ansaugschlauch von 6 m und @ 60 mm mit
Ruckschlagsicherung und Abstandhalter.

Fiillstandsanzeiger
vor Tieren
geschutzt.

70 | Tranke mit Schwimmventil 1"
(mit Verschlussventil flr Transport),
hinten oder seitlich angebracht.

Elektrisch angetriebene 12 V
Pumpe - einschlieBlich Dise mit
Zahler und 4 m Schlauch 1".
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2" 1/2 Schieber anstatt
Kugelhahn 2" 1/2.

Hahn 1/4-Umdrehung
(2" 1/2) fur eine
\ leichte Ausbringung
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GroBe Auswahl an &sen
(A) Geschwei3te Flachtse @ 50 mm (standardmanig)
(B) Verschraubte Scharmuller Flachése @ 40 mm (Option)
(C) JOSKIN Kugelkopf @ 80 mm (Option)
(D) JOSKIN drehbare Ose @ 50 mm (Option)
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Sekundarkreislauf fiir
Zentrifugalpumpe,
die das Fullen,
Verdrangen, Umfullen
(ohne Durchgang
durch den Behalter)
und Mischen in einem
< geschlossenen Kreislauf
(mit 2. Aufrollvorrichtung
geliefert) ermaoglicht.

Vorrichtung
Nummernschild
mit Beleuchtung

fUr bessere
Sichtbarkeit bei

Seitliche Lichter Nacht.

D Riickleuchten auf

Scharnier, die manuell
eingeklappt werden
kédnnen, um Schaden

durch Vieh zu
verhindern.




Lieferung als Bausatz,

um die Kosten und das Kotfliigel um
” Volumen beim Transport Spritzer zu
zu reduzieren. begrenzen.

Druckluftbremsen:
Hydraulikbremsen Nicht verfugbar bei fahrbaren
Wasserfassern von 1725 | -
(Standard bei Aquatrans XL). Wasserfassern von 1725 |.

Hydraulik- und Druckluftbremsen:
Nicht verflgbar bei fahrbaren

GroBe Auswahl an Reifen
* @1076 bis 1250 mm
* Breite: 390 bis 568 mm

* Reifen der bekanntesten Marken (CI56 SSALLIANCE | mitas |
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Auflaufbremse nach europaischen
Normen (Modelle 3470, 4300,
5100, 6000S und 7000S) fur

400R225  550/60-225  560/45R22.5  560/60R22.5 Obenanhangung 80-90 cm.
Standard g el vieles ek ACHTUNG: Ose @ 40 mm.
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Unterlegkeile

Starre Deichsel Breite Achsstiitze
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Hinterer Auffahrschutz Winkeleisen auf der ganzen
Léange des Wasserfasses
(auBer Aquatrans XL).

u Schwallwande nach europdischen Standards,
um das Aufschaukeln wahrend des Transports zu
vermeiden (ab 3 470 ).

Seitlicher Auffahrschutz

Trittflaiche (um am Deckel
@ 450 mm mit einem
Wasserschlauch zu gelangen).




AQUATRANS PRODUKTPALETTE

AQUATRANS

v Feuerverzinktes Fass aus HLE-Stahl (Dicke: 4 mm)
v Geringes Eigengewicht

Freistehende
Wasserfasser

Fahrbare
Wasserfasser

(identische Behalter)
>
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AQUATRANS XL_I

v Feuerverzinktes Fass aus HLE-Stahl (Dicke: 5 mm)
v Verstdrkte selbsttragende Struktur

Fahrbare XL-Wasserfasser

4,77 m

1,83 m

AQUACUBE
v Volumen: 2100 | X

v/ Abmessungen: L1715 s
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e v 3-Punkt Anhdngung i ,.4"'
am Traktor ¢
MaBe in cm. Beispiel fur die Verladung von Wasserfassern Sonderkonditionen
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= I T N flir Wasserféasser bei
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Lieferung mit LkW

¢ Bei ungenutztem

400

Transportvolumen

A

e Zu viert gruppiert

(2 1,25 m max.)
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Siehe Fokus Logistik.
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