
FOCUS TECHNIQUE SUR LES 

TONNES À EAU 
Guide technique pour faire le bon achat

Garantie ans de

Conditions sur demande.
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TONNES À EAU
SIMPLES ET EFFICACES

Équipements standard 3  ou en option +

Couvercle Ø 450 mm à 
ouverture rapide avec joint 

d'étanchéité.

Vanne arrière à bille 2" 1/2 
pour un dosage précis et 

rapide.

Éparpilleur 
dosable 2" 1/2 au 
lieu de la vanne à 

bille 2" 1/2.

Feux arrière 
sur charnières 

pouvant être repliés 
manuellement afin de 

prévenir les dégâts 
causés par le bétail.

Robinet 1/4 de 
tour (2" 1/2) pour 

un léger épandage 
en largeur.

(A) Pompe centrifuge de remplissage : débit 1 000 l/min, 
entraînement par cardan 540 tr/min.

(A) Plat soudé Ø 50 mm (standard)

(B) Plat Scharmüller Ø 40 mm (option)

(C) À rotule JOSKIN Ø 80 mm (option)

(D) Tournant JOSKIN Ø 50 mm (option)

Grand choix d'œillets

Jauge de niveau 
protégée, hors 
d'atteinte des 

animaux.

Abreuvoir de 70 l à niveau 
constant avec vanne 1" (pour 
fermeture au transport), en 
position arrière ou latérale.

Abreuvoir 1 bête équipé d’un 
mécanisme relié à une vanne 

d’alimentation.

Feux latéraux

Béquille à cric 
réglable Ø 70 mm 

(sur tonne à eau mobile).

Emplacement 
pour plaque 

avec éclairage 
pour une 
meilleure 

visibilité la nuit.

Circuit secondaire 
pour pompe centrifuge 

permettant le remplissage, 
le refoulement, le transfert 

(sans passage dans la 
cuve) et le mélange en 

circuit fermé (fourni 
avec 2e enrouleur).

Pompe de vidange électrique 
12 V - y compris pistolet avec 
compteur et 4 m de tuyau 1".

(B) Tuyau d'aspiration de 6 m et Ø 60 mm avec 
anti-retour et écarteur de fond de fosse.
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Large support d'essieu

Livraison en kit non 
monté pour réduire 

les coûts et le gabarit 
de transport.

Grand choix de pneus
• Ø 1 076 à 1 250 mm
• Largeur : 390 à 568 mm
• Pneus des plus 

grandes marques

Et bien d'autres !

400R22.5 550/60-22.5  560/45R22.5   560/60R22.5

Brise-lames aux normes européennes intégrés 
dans la cuve pour une absence de ballottement 
de l’eau lors du transport (à partir de 3 470 l).

Garde-boue 
pour limiter les 
éclaboussures.

Freinage à inertie aux normes 
européennes (pour modèles 3470, 

4300, 5100, 6000S et 7000S) prévu 
pour attelage haut 80-90 cm.

ATTENTION : œillet Ø 40 mm.

Freins hydrauliques

Pare-chocs arrière Cornière sur toute la 
longueur de la cuve 
(sauf Aquatrans XL).

Cales de roues

Marche-pieds (pour accéder 
à la trappe Ø 450 mm avec le 
tuyau de remplissage d'eau).

Pare-chocs latéraux

Timon fixe

Standard

Freins pneumatiques :
indisponibles sur cuves mobiles de 1 725 l 

(standard sur Aquatrans XL).

Freins hydrauliques et 
pneumatiques : indisponibles sur 

cuves mobiles de 1 725 l.
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GAMME AQUATRANS

Cuves sur pied Cuves mobiles

8 369 l

7 096 l

6 050 l

10 093 l

1 725 l 1 725 l

4 300 l4 300 l

3 470 l3 470 l

2 730 l2 730 l

5 100 l5 100 l

2,39 m

3,93 m

4,35 m

3,54 m

3,58 m2,49 m

Ø 1 m Ø 1 m

Ø 1,25 m

Ø 1,25 m

3,54 m2,4 m

5,28 m

5,68 m

Ø 1,4 mØ 1,4 m

Ø 1,25 mØ 1,25 m

Ø 1,25 m

Ø 1,25 m

4,12 m

4,77 m

Ø 1,4 m

Ø 1,7 m

4,45 m 1,87 m

1,96 m

2,2 m

1,83 m

4,88 m

Ø 1,5 m

Ø 1,5 m

Cuves XL mobiles

	3 Cuve en acier HLE galvanisé (épaisseur : 4 mm)

	3 Faible poids à vide

	3 Cuve en acier HLE galvanisé (épaisseur : 5 mm)

	3 Structure autoportante renforcée 

(cuves identiques)

Mai 2026. Document non contractuel. Données modifiables sans préavis. Les illustrations ne correspondent pas nécessairement aux équipements standard.

AQUACUBE
	3 Capacité : 2 100 l

	3 Dimensions : L 1 715 
x l 2 400 x h 640 mm

	3 Accrochage 3 points 
au tracteur

Mesures en cm.
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Exemple de chargement de tonnes à eau

3 500 l3 500 l

5 100 l

5 100 l

Conditions spéciales 
pour les cuves livrées 

sur camion :
•	en volume perdu ;

•	groupées par 4 
(Ø 1,25 m max.).

Voir focus logistique.


