
FOCUS TECHNIQUE SUR LES 

FERTI-SPACE2 
Guide technique pour faire le bon achat

Garantie ans de

Conditions sur demande.
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FERTI-SPACE2
ÉPANDEUR GRAND VOLUME À CAISSE LARGE

Équipements standard 3  ou en option +

Position d'essieu réglable 
sur simple essieu.

(A) Panneaux striés

(B) Feux latéraux

(C) Feux de gabarit

Patin hydraulique central : 
large surface d'appui au sol 
et totalement escamotable 

dans le timon.
Timon avec suspension 

silentbloc.
Réglage du directionnel 

forcé facile d'accès

Télégonflage de toutes les roues pour 
améliorer la portance en culture et 

réduire l'usure sur la route.

Glissière réglable pour 
la suspension du timon 

avec graissage.

Garde-boue réglables en cas 
de plus grandes roues.

Pare-chocs arrière réglable

Boîtier électrohydraulique protégé 
par un capot.

(A) À rotule JOSKIN Ø 80 mm 4 t (standard)

(B) Plat tournant JOSKIN Ø 50 mm (option)

(C) À rotule JOSKIN Ø 80 mm 3 t (option)

Grand choix d'œillets à fourreau 
(pour un bon braquage avec directionnel)

Grand choix de pneus 
• Ø 1 080 à 1 505 mm 

• Largeur : 390 à 750 mm

Et bien d'autres !

650/55R26.5400R22.5 710/50R30.5
Standard

Timon oléopneumatique 
avec 3 boules d'azote pour 
amortissement en charge et 

à vide.

Suspension boggie Roll-Over sur 
5511/15BU, 6011/17BU et 6511/18BU pour 
favoriser la traction sur terrains difficiles.

Suspension Hydro-Tridem 
sur modèles triple essieu.

Hydro-Tandem : suspension hydraulique 
des essieux avec empattement de 

1 700 mm - remise à niveau manuelle ou 
automatique en option. 

Standard sur modèles 7011/20BU et 7014/25BU

Essieu suiveur avec 
blocage hydraulique à plus 
de 15 km/h et en marche 

arrière. Standard sur modèles 
double essieu.

Essieu directionnel forcé, 
efficace en marches avant 
et arrière, quelle que soit la 
vitesse. Standard sur modèles 

triple essieu, optionnel sur 
double essieu.

Barre LED 
gyrophare

Graissage des hérissons 
supérieur à hauteur 

d'homme.

Délestage de l'essieu avant sur Hydro-
Tandem pour augmenter le poids sur le 

tracteur lors de l'épandage 
(réglable en hauteur jusqu'à 25 cm).

Caisse large monocoque et conique 
pour une grande capacité, avec plis de 
renfort sur toute la longueur des côtés 
et des bandeaux supérieurs renforcés 

pour une meilleure résistance des 
parois latérales.

Témoins visuels de serrage 
des écrous de roues.
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Easy-CONTROLFerti-CONTROL 320

Échelle repliable protégée 
à l'avant pour visualiser 
l'intérieur de la caisse.

2 hérissons verticaux de Ø 1 100 mm en 
spirales continues sur tube Ø 219 mm.

Hauteur de l'éparpilleur : 1 770 mm (série 11), 
2 220 mm (série 14)

Hauteur de passage sous la porte guillotine : 
1 355 mm (série 11), 1 700 mm (série 14).

2 robustes 
boîtiers 

d'entrainement 
hydraulique

Tendeur mécanique de 
tapis (par traction).

Double tapis avec 4 chaînes 
marines de Ø 14 mm et 

lattes boulonnées.

Tôle de fond en acier HLE 
4 mm avec glissières d'usure 
soudées en acier HLE 6 mm.

Caisse boulonnée 
au châssis

Pesage électronique sur 
6 points entre le châssis 

et la caisse, pour une 
précision optimale.

Tendeur hydraulique de tapis 
à 4 vérins et boules d'azote 
pour maintenir une pression 

uniforme - avec pompe à 
main pour réglage.

Support de remisage des 
conduites hydrauliques 

et électriques.

Becquet frontal de 
450 mm ajouré en 
acier galvanisé.

Rehausses de 250 mm 
(aluminium ou bois).

Protections PVC des 
bords de caisse.

Porte guillotine galvanisée 
et renforcée par de 

nombreuses nervures. 
Renforcement double sur 

la partie basse.

Hotte de transfert vers 
les disques - garniture 

intérieure inox - montage 
rapide sur l'éparpilleur.

Petits volets de bordure 
pour utilisation avec la hotte.

Grand volet de bordure 
hydraulique (droit, gauche 

ou les deux).

2 disques étoilés d'éparpillage 
avec 4 palettes. 

Tôles de protection et 
d'usure en HARDOX

Séparateur central 
arrière galvanisé

Couteaux de hérissons en 
acier HB 400 réversibles 

et vrillés pour un 
bon épandage.

Caméra arrière de 
surveillance et écran en 
cabine. Mise en fonction 

automatique lorsque 
les hérissons tournent, 

véhicule à l'arrêt.

Compteur 
électronique 

de travail

Régulateur de débit à 
pression compensée pour 

vitesse du tapis.

Régulation du tapis avec 
inverseur électrique et 

fonctionnalités supplémentaires.

DPA simplifié

Gestion complète des fonctions 
électrohydrauliques du véhicule.

DPA précision

Voir focus technique sur les systèmes électroniques

Commande 
proportionnelle du tapis 
et allumage des phares 

et gyrophares.
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ÉPANDEURS DE FUMIER AVEC HÉRISSONS VERTICAUX

Les dimensions ci-dessous sont exprimées en mètres (m) et sans rehausses.

	3 Gamme de 5,5 à 7,7 m devant la porte
	3 Volume (hors rehausses) de 12,32 à 28,77 m3

	3 Puissance tracteur de 120 ou 160 ch MINIMUM

FS5511/15U

FS6511/18BU

FS7011/20TRU FS7014/25TRU FS8014/28TRU

FS5511/15BU

FS7011/20BU

FS6011/17BU

FS7014/25BU

*Capacité technique de charge utile - veillez toujours à respecter la Masse Maximale Autorisée (MMA) sur route.

Comprendre la désignation des modèles :
•	 les 2 premiers chiffres indiquent la longueur moyenne de la caisse jusqu'à la porte (arrondie en dm) ;

•	 les 2 suivants mentionnent la hauteur moyenne (arrondie en dm) ;
•	 les 2 derniers indiquent le volume de caisse sans rehausses jusqu'à la porte (en m³) ;

•	 les lettres correspondent au nombre d'essieux : U = simple essieu, BU = double essieu et TRU = triple essieu.
Exemple : le modèle FS5511/15U correspond à un épandeur avec une caisse d'une longueur de 5,5 m devant la porte, 

une hauteur de 1,1 m, un simple essieu et un volume d'environ 15 m3 sans rehausses.

Janvier 2026. Document non contractuel. Données modifiables sans préavis. Les illustrations ne correspondent pas nécessairement aux équipements standard.

L'épandeur JOSKIN à grande capacité pour 
une efficacité maximale

Caisse conique

Pour plus de détails sur les systèmes électroniques, veuillez consulter le focus dédié.


