
Vacío

Garda/Julia: 5 000 a 7 000 l/min (máx. 6 bar)

Vacu-Storm: 10 000 l/min 
(máx. 6 bar) y agitación en cuba

ENFOQUE TÉCNICO EN LAS 

BOMBAS DE VACÍO, 
VACU‑STORM Y GARDA/JULIA

Guía técnica para elegir la bomba adecuada

Vacío (aspiración) Centrífuga (expulsión) 

Vacío (aspiración y 
expulsión posible)

Centrífuga 
(expulsión) 



Vacío

Vacu-Storm

Aspiración
Expulsión (Storm: gran 
caudal y alta presión)

Modelo r/min Caudal de aire máx. (l/min) Lubricación Refrigeración

BATTIONI PAGANI

MEC 4000 540 4 350 Forzada Convencional

MEC 5000 540 6 150 Forzada Convencional

MEC 6500 540 7 000 Forzada Convencional

MEC 8000 540 8 100 Forzada Convencional

JUROP

PN 106 540/1 000 11 000 Forzada Convencional

PN 130 540/1 000 12 900 Forzada Convencional

PN 155 1 000 15 200 Forzada Convencional

PNR 155 1 000 15 500 Forzada Inyección de aire

Modelo JUROP r/min Caudal máx. de aire (l/min) Alarma de temperatura Engrase

DL 180 1 000 17 600 Estándar Sin fricción (mínimo 
calentamiento): no es 
necesario engrasar.DL 250 1 000 25 000 Estándar

Modelo JUROP r/min

Vacío Centrífuga (Storm)

Caudal máx. de 
aire (l/min)

Caudal máx. de aire al 
60 % del vacío (l/min)

Presión máx. 
(bar) 

Caudal de aire (l/min)

PNR 130 – Storm 10000 1 000 12 900 11 400 6 10 000

PNR 155 – Storm 10000 1 000 15 500 13 850 6 10 000

Compresor de paletas

Compresor de lóbulos

UNA BUENA ELECCIÓN DE CISTERNA DE PURÍN EMPIEZA POR UNA 

¡BUENA ELECCIÓN DE BOMBA!

Modelo r/min
Vacío Centrífuga

Caudal máx. de aire (l/min) Presión máx. (bar) Caudal de aire (l/min)

BATTIONI PAGANI

MEC 4000 – GARDA 6500 540 4 350 6 6 500

MEC 5000 – GARDA 6500 540 6 150 6 6 500

MEC 6500 – GARDA 6500 540 7 000 6 6 500

MEC 8000 – GARDA 6500 540 8 100 6 6 500

JUROP

PN 106 – JULIA 5000 540 11 000 6 5 000

PN 130 – JULIA 7000 1 000 12 900 6 7 000

PNR 155 – JULIA 7000 1 000 15 500 6 7 000

DL 180 – JULIA 7000 1 000 17 600 6 7 000

DL 250 – JULIA 7000 1 000 25 000 6 7 000

Aspiración Expulsión
Garda/Julia



Inversor 
hidráulico del 
flujo de aire 
(aspiración - 
expulsión).

ECOPUMP: silenciador, 
toma de aire elevada y 

separador de aceite, con 
válvula de ajuste de la 

presión de esparcimiento.

Accionamiento 
hidráulico de la 

bomba en el circuito 
hidráulico del tractor.

Depurador auto-evacuador de 
30 o 60 litros según la bomba, 
para proteger la bomba contra 

la entrada de purín.

Ventilación de 
las válvulas bajo 

la cuba para 
mantener limpia la 
cisterna de purín.

Cañón Garda para un esparcimiento a 6 bar en terreno difícil 
o montañoso (estándar con Garda/Julia). Propulsión del purín 
mediante bomba a mayor presión de 50 a 100 m en función de 

la inclinación del terreno y de la dirección del viento.

Soporte con 
bidón de 

aceite (5 l) 
específico 

para bombas 
de vacío MEC 

y PN. 

Depósito de aceite 
para controlar los niveles 
y lubricar las bombas de 

vacío (estándar en PN 
130, PN 155 y PNR 155).

Sistema de vaciado 
montaña con entrada 
de purín por la parte 

delantera o trasera de la 
cuba, en función de la 
diferencia de altura.

Lubricación 
automática 

para los 
órganos 

pivotantes

Central hidráulica 
autónoma 60 l/min 

controlada por un cardán 
1 000 r/min.

Batidor neumático en la 
cuba (incompatible con 

bomba DL).

Batidor controlado 
hidráulicamente en la cuba

Turbo-llenador con alto caudal Ø 6" u 8" 
(el caudal de 8" corresponde a 2 x 6").

(A) Para la aspiración.     (B) Para el esparcimiento.

Contador 
neumático 

de cisternas 
(vacío).
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(A) Seguridad de llenado transparente.

(B) Válvula de seguridad de presión.

Válvula especial de 
sobrepresión JOSKIN 
Ø 150 mm (estándar 
con PN 130, PN 155 

y PNR 155).
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Equipamientos estándares 3  u opcionales +
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Esparcidor 
exacto con 
repliegue 

rápido según las 
normas CE para 
la circulación en 

la vía pública.

Mirilla hemisférica Ø 2" 
(opciones ilimitadas a 
petición).

Mirilla de 300 x 80 mm 
(opción en número 
ilimitado a petición 
- estándar en 
Vacu‑Storm).

Indicador de 
nivel Ø 150 mm 

totalmente 
transparente

A

+

Válvula lateral con 
entrada de aire 

automática A  para 
vaciar las tuberías 
cuando la válvula 

está cerrada.

B

3



Para elegir una cisterna de purín adecuada, lo primero y más importante 
es elegir el tipo de bomba adecuado. JOSKIN ofrece varios tipos 

diseñados para su uso con diferentes útiles de esparcimiento.

BOMBAS DE VACÍO, 
VACU‑STORM Y GARDA/JULIA
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SISTEMA DE VACÍO
Creación de un vacío de aire en la cuba para 
poder aspirar el purín y una sobrepresión para 
forzar la salida del purín (sin purín en la bomba). 
Sencillez y baja potencia.

Disponible en todas las gamas de cisternas 
de purín JOSKIN.

SISTEMA VACU-STORM
Sistema de vacío para aspirar el purín y sistema 
centrífugo Storm (6 bar máx.) para descargarlo 
a muy alta capacidad y presión.

Disponible en: 
•	 Volumetra;
•	 X-Trem2;
•	 Euroliner.

SISTEMA GARDA/JULIA
Unidad compacta con sistema de vacío para 
aspirar el purín y sistema centrífugo Battioni 
Pagani Garda o Jurop Julia para expulsarlo. 
5 000 a 7 000 l/min (máx. 6 bar)

Disponible en: 
•	 Alpina2;
•	 Modulo2;
•	 Volumetra.

 Expulsión del purín    Aspiración/llenado del purín    Entrada de aire en la expulsión    Salida de aire en el llenado.


