FOCUS TECHNIQUE SUR LES
SYSTEMES ELECTRONIQUES
POUR UNE UTILISATION INTUITIVE DE VOTRE MACHINE

Guide technique pour faire le bon achat
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SYSTEMES ELECTRONIQUES

L’'EQUIPEMENT SIMPLE D'UTILISATION, QUI VOUS FAIT GAGNER EN
PRECISION ET EN TEMPS TOUT EN PROTEGEANT VOTRE MATERIEL !

BOITIER DE COMMANDE MULTIFONCTION

Boitier Ferti-CONTROL 320 (épandeurs

Boitier de commande avec un de fumier) utilisé pour la commande Boitier de commande avec
interrupteur pour les phares et proportionnelle du tapis, ainsi que plusieurs fonctionnalités
un pour le gyrophare I'allumage des phares et gyrophares adaptées a chaque machine
5 el
AUTE 2022 EASY-CONTROL : un calculateur, deux types d'utilisation
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SEQUENCES AUTOMATIQUES FACILITANT L'UTILISATION DE LA MACHINE
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d’épandage d’épandage dorsale de I'outil et de performance.



ISO-CONTROL

Systéme centralisant les commandes électrohydrauliques, les capteurs
de pression, la gestion des outils d’injection, le débit proportionnel a
I'avancement ou encore le systéme de pesage dynamique. Egalement

compatible avec un systéme GPS pour un guidage précis.

Universal Terminal : affichage
de I'application Iso-CONTROL
dans tout terminal ISOBUS
avec possibilité Multi-VT.

Auxiliary-CONTROL : fonctions
de I'outil programmables sur
tous les éléments de contréle

ISOBUS auxiliaires.

Pesée dynamique
(épandeurs de
fumier) pour un
épandage exact.

Kit de base

TC-BAS

TASK-Controller Basic :
documentation des données
liges a une tache de travail.
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Débitmeétre (tonneaux
a lisier) avec systéme
de régulation pour un
dosage précis du lisier.

TERMINAUX ET EQUIPEMENTS ISO-CONTROL

Joystick F24

Joystick X4F19

TC-GEO

TASK-Controller Geo-Based :
modulation du dosage par
carte de rendement.

TC-SC

TASK-Controller
Section-CONTROL :
fermeture automatique
des trong¢ons de I'outil.

NIR

ANALYSER

Capteur NIR : analyse
en temps réel des
éléments fertilisants
(N-P-K).

Iso-CONTROL 306

Joystick X8F15



SYSTEMES ELECTRONIQUES
NOUVELLE FONCTION : TELEMETRIE

I Iso-ASSIST : la connectivité au service de la maintenance I

v Maintenance connectée concue pour accroitre 'autonomie et la

réactivité du réseau de concessionnaires.
I s 0 \\ v Diagnostics, analyse des sighaux du calculateur et mises a jour
ASSIST a distance afin d’assurer un support technique rapide et efficace
aupres des utilisateurs finaux.

v Compatibilité avec toutes les machines équipées de la nouvelle
plateforme électronique ISOBUS.

v Fonctionnement en lien direct avec la plateforme en ligne
My Iso-ASSIST, centre de supervision et de maintenance connectée
pour tout le réseau JOSKIN.

JOSKIN
My Iso-ASSIST

I N | N
IS0 <\ PC )
ASsiT " CAN-USB
0,0,

| |
S oo R
S ul T

Machine dotée d’un calculateur Iso-ASSIST, connecté au Bus ISOBUS,
qui assure une liaison permanente avec la plateforme My Iso-ASSIST.

v Mise a jour a distance des logiciels, configurations et fonctionnalités.

v Analyse en temps réel des entrées et sorties du calculateur, facilitant
un diagnostic précis des éventuelles pannes.

v Consultation et interprétation des messages d’erreur, tout en assurant
une supervision complete de I'état de la machine.

Acceés via une passerelle PC-CAN USB

Possibilité de connecter un PC via un adaptateur CAN-USB pour les machines non équipées d’un ECU
Iso-ASSIST embarqué, mais disposant de la nouvelle plateforme ISOBUS : dispositif agissant comme une
passerelle 1so-ASSIST transparente et offrant les mémes fonctionnalités de diagnostic et de mise a jour I

Lvia My Is0-ASSIST.
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